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Es war eine kluge Entscheidung, dafi Sie sich dieses Ge-
rat zugelegt haben. Seit Uber 20 Jahren sind Whip Mix
Vakuum Anmisch- und Einbettgerate in der ganzen Welt
Tag far Tag in Zahnarztpraxen und Zahntechnischen La-
boratorien im Einsatz. Viele tausend Techniker freuen sich
Uber die einfache Handhabung, die leichte Pflege und die
zuverlassige Funktion dieser Gerate. Auch lhnen wun-
schen wir viel Erfolg und Freude.

Bevor Sie jedoch das Gerat installieren und in Betrieb neh-
men, bitten wir Sie, die Montage- und Bedienungsanlei-
tung sorgflaltig zu lesen.

Bei der Auswahl des Standortes dieses Gerates verge-
wissern Sie sich, daB eine geerdete Steckdose, 220 Volt,
10 Ampere minimum abgesichert, vorhanden ist. Beach-
ten Sie bitte, daB die Antriebswelie nach unten zeigen muf.
Die Mindestentfernung von 23 cm zwischen der Antriebs-
kupplung und der Arbeitstischoberflache muB eingehal-
ten werden, damit der notige Arbeitsraum zur Verfigung
steht,

Beim Auspacken des Gerates finden Sie den separat ver-
packten Vakuumschiauch und eine Schachtel mit einigen
Zubehdrieilen:

1 komplette Olereinheit, 1 Flasche Spezialdl.

Das Mischgerat ist auf einem Holzbreit montiert. Dieses
Bretl bewahren Sie ebenso wie den Karton und die dazu
mitgelieferten Schrauben gut auf. Diese Spezialver-
packung vermeidet Transportschaden bei der eventuellen
Einsendung zur Uberholung oder Reparatur an unsere
Kundendienstwerkstatt,

Montage an Steinwanden (Fliesen etc)

a) Die dem Gerét beiliegende Bohrschablone mit Tesafilm
an der f0r die Montage vorgesehenen Wand befestigen.
Achten Sie bitte darauf, daf an dieser Stelle der Wand
keine Rohrleitungen oder Elektrokabel unter Pulz liegen.

b) Mit spitzem Gegenstand (Nagel oder Schraubenzieher)
die vorgezeichnelen Kreuze durchstechen und an der
Wand markieren.

c) Zum Locherbohren empfehlen wir Steinbohrer mit
giner Harimetallspitze, Bei Fliesen etwa 4 mm Durchmes-
ser vorbohren, Endbohrung 8 mm, 55 mm fief.

d} Die mitgelieferten Dibel einsetzen, die Dibel mussen
mit der Wandoberflache abschlieBen

e) Maschine unter Verwendung der ebenfalls mitgeliefer-
ten Schrauben anschrauben, ausrichten und festziehen.

f} Aus dem Karton mit Zubehor {Accessories) das Olver-
sorgungsgerat herausnehmen, das Olerglas abschrauben
und das Oleroberteil dicht an das Gehéuse einschrauben.
Das offene Ende des Olerkopfes muR nach abwarts zei-
gen, das Olerglas mit dem mitgelieferten Whip Mix Spe-
zialdl VV 56 bis zur Markierung auffillen. Olerglas fest an
den Olerkopf anschrauben.

g) Das offene Ende des Kunsistoff-Vakuum-Schlauches
wird nun Uber den Schlauchnippel am Olversorgungsge-
rat geschoben.

h) Geratestecker in die Steckdose stecken.

i) Funktionsprobe. Gerédt mit dem Kippschalter ginschal-
ten. Auf dem Vakuum-Manometer muld die Nadel dieses
Instrumentes zwischen den Zitfern 8 und 10 stehen.
Vakuum-Schlauch in die Hand nehmen und auf die
Kupplungsoffnung am Vakuum-Schlauch fest den
Daumen dricken, Der Zeiger des Manometers muf jetzt
zwischen den Zahlen 25 und 28 stehen, somit ist Ihr Ge-
rat betriebsbereit,

Bei der Montage dieses Gerdtes an Wanden mit starker
Gerduschibertragung empfehlen wir die Verwendung
von Schwerlastdibeln mit Dampfungsgummi. Die Du-
belstirke soll 8 mm, die Lange 13,5 mm betragen. Diese
Dibel sind in Eisenwarengeschaften erhalilich. Bei der
Montage empfehlen wir, die Punkte a - i zu berucksich-
tigen.

Bei der Gerdtemontage in Holzschranken oder an Holz-
wanden empfehlen wir die Verwendung von Holzschrau-
ben, 6 mm Durchmesser.

Tischmontage: Fur diesen Zweck gibt es einen speziellen
Tischstander ( Bench Stand # 6380 beige )

welcher entweder auf der Platte des datur vorgesehenen
Arbeitstisches oder auf dem Transportsicherungsbretl
des Mischgeraies fesigeschraubt wird,



Inbetriebnahme des Gerdtes

Anmischen von Gipsen und Einbettmassen

Das Gerat ist mit einem Handschalter an der Vorderseite
des Motorgehduses und mit einem in der Antriebswelle
eingebauten automatischen Schalter ausgerdstet, Der
Motor lduft, wenn die Antriebsmutter des MischgefiRes
in die Antriebskupplung des Gerates nach oben gedriickt
wird, der Motor bleibt stehen, sobald wieder ausgekup-
pelt wird, Mit dem Motor setzt sich gleichzeitig die Vaku-
umpumpe in Betrieb, sie schaltet auch wieder automa-
tisch ab, sobald das Mischgefan ausgekuppelt wird,
Sollten Sie zu irgendeinem anderen Zweck Vakuum be-

notigen, schalten Sie das Gerat Gber den Handschalter
ein.

ACHTUNG : Nichtin die laufende Antriebswelle
greifen! Wegen des Automatikschalters alle War-
fungsarbeiten am Mischgerét nur bei gezoge-
nem Netzstecker vornehmen

1. Der Vacu-Mixer (Mischbecher) ist sorgfaltig geprift
und kann nach dem Auspacken sofort verwendet wer-
den. Vor jedem Gebrauch empfehlen wir, den Kunst-
stoffbecher und das Riihrblatt unter flieBendem Wasser
auszuspulen, Uberschissiges Wasser abschitteln. Nun
geben Sie zuerst Flissigkeit, dann Pulver in das Misch-
gefal und rihren das Mischgut mit einem Handspatel
untereinander. Es soll kein trockenes Pulver oder gréRere
Klumpen Ubrigbleiben, Danach Handspatel am Rihr-
werk und nicht am Rand des Bechers abstreifen. Der Be-
cherrand muf® unbedingt sauber bleiben.

2. Nun Deckel auf Becher fest aufsetzen und die Metall-
kappe des Vakuumschlauches in die Offnung auf der
Oberseite des Deckels stecken.

3. Halten Sie den Vacu-Mixer $0, dal} die Antriebskupp-
lung in die Antriebswelle eingreift, Mischgefaly leicht
nach oben driicken. Jetzt arbeiten das Ruhrwerk und die
Vakuumpumpe,

4. Wahrend des Mischvorganges den Handschalter auf
"ON" stellen, damit die Pumpe auch nach Auskupplung
des MischgefaRes weiterarbeitet. Die Anmischdauer von
Gipsen betrégt 20 bis 30 sec, bei Einbettmassen etwa 45
bis 60 sec. Beachten Sie bitte die Anweisungen der Gips-
und Einbettmassen-Hersteller,

5. Bei Erreichen der vorgesehenen Anmischzeit Vacu-
Mixer aus der Antriebskupplung herausziehen und das
Vakuum nicht unterbrechen. Den Becherboden auf den
Rittler setzen und leicht herunterdriicken, dabei vibrie-
ren. So lauft die angerihrte Mischung im Becher zusam-
men. Damit wird die Mdglichkeit von Lufteinschissen
vermieden,

Noch wéhrend des Vibrierens unterbricht man das Vaku-
um durch Herausziehen des Vakuumschiauches aus dem
Deckel. Lassen Sie den Motar noch 1 Minute weiter lay-
fen, um Feuchtigkeit aus der Vakuumpumpe zu entfer-
nen und die Pumpe wieder mit O] zu versorgen,

6. Noch wahrend des Rittelns nimmt man den Deckel
mit RUhrwerk langsam weg und zieht dabei das Rihr-
blatt an der Seite des Bechers entlang. Hierdurch flieRy

die Mischung unter Vibration von dem Ruihrblatt in den
Becher.

7.GieBen Sie die Mischung wie Ublich in den Abdruck
oder Gulring. Bitte achten Sie darauf, daf} keine Luft-
blasen eingeschlossen werden.

8. Becher und Deckel solien sofort sorgféltig unter flie-
Bendem Wasser gewaschen und vor dem falgendem Ge-
brauch nicht getrocknet werden,

Alginate

Beim Anmischen von Alginaten bleiben die Punkte 5, 6,
7 und 8 unbeachtet. Statt dessen wird das Vakuum
sofort unterbrochen und die Mischung in der Gblichen
Weise verarbeitet. Es jst aber auch hier wichtig, daR die
Vakuumpumpe noch eine Minute langer lauft. Lassen
Sie Uberschissiges Alginat am Rihrwerk und Becher
ganz abbinden, bevor Sie reinigen, da sich das Alginat
dann besser abschilen 153, Zum Anmischen von Algina-
ten gibt es zwei spezielle flache Rihrblatter (Bestellnum-
mer 704458 fiir Mischer 300 cem und 706508 fiir Mischer
500 cecm). Diese Anmischblatter sind teflonbeschichter.
Dadurch 2Rt sich das abgebundene Material besonders
leicht vom Mischblatt entfernen.

Verwenden Sie nie fiir phosphatgebundene und gipshal-
tige Einbettmassen den gleichen Anmischbecher. Den-
talgipse und Gipshaltige Einbettmassen reagleren unter
Umsténden negativ und verandern oft nicht unwesent-
lich die physikalischen Eigenschaften der vorgenannten
Materialien. Wir weisen deshalb besonders darauf hin,
dal} getrennte Becher verwendet und fir die jeweilige
Substanz gekennzeichnet werden sollen,

Vakuum-MischgefaBe sind in folgenden GroRen liefer-
bar:

200 ml, 300 ml, 500 ml, 875 ml und 1200 mi.

Achtung:

Abhéngig von der jeweiligen GréRe des Mischgefales
sind 100, 150, 425, 800 und 1000 g der meisten Gipsma-
terialien die maximale Kapazitat des entsprechenden Be-
chers. Die Aufnahmefihigkeit fir andere Materialien
kann — abhangig von ihrem spezifischen Gewicht — da-
von abweichen!
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Ein schnelles, einwandfreies Vakuum kann nur erreicht
werden, wenn es keine Leckstelien gibt. Prifen Sie da-

her gelegentlich die Dichtigkeit der Anschliisse und Ver-
bindungen.

Ab und zu sollte das Loch in der Metallkappe (am Ende
des Vakuumschlauchs) gereinigt werden. Wenn Sie den
Plastikfilter abschrauben, Uberzeugen Sie sich davon,
dald der O-Ring Nr. 2 an seinem Platz im Inneren der Me-
taltkappe bleibt. Wechseln Sie die Gaze im Plastikbecher
aus, da sich in ihr Schmutz und Feuchtigkeit sammeln.

e e

Das Schmiermittel LUBRIPLATE wurde im Werk auf den
Paddelschaft und die O-Ringe der Vac-U-Mixer aufgetra-
gen. Das diirfte f(ir mehrere Wochen ausreichen. Spéter
solite LUBRIPLATE mehrmals jahrlich dinn aufgetragen
werden. Dazu schrauben Sie die Schlitzkupplung am
Ende des Paddels ab und ziehen das Padde! aus dem
Deckel. Wischen Sie den Paddelschaft ab, und ziehen
Sie ein Tuch durch die Paddelfiihrung im Deckel, Tragen
Sie etwas LUBRIPLATE auf die O-Ringe am Paddel auf,
UberschuBl nach dem Zusammensetzen abwischen,

Die "O-Ringe” sind wichtig fir ein einwandfreies
Vakuum. Daher sollten sie gelegentlich ausgetauscht
werden. Wenn Sie etwas LUBRIPLATE auf den O-Ring
Nr. 1 an der Spitze der Metallkappe auftragen, 1aRt sich
die Metallkappe leichter in den Deckel des Vac-U-Mixers
stecken und leichter herausziehen. Das erhéht die
“Lebensdauer” des 0-Rings.
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6011-1

6011
6324
6012
6014-1
6106
6006
6007
6109
6103
6380

5700

Zwischenstiick
(nicht einzeln zu kaufen)

Schallddmpfer
Manometer

Oler kompl.
Motorschalter
Vibratoram
Vibratorfeder
Vibratorknopf
Vibratorklammer
Vibratorstégel

Tischstativ beige

Vakuumschlauch kompl,
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6011 Schalldémpfer

IR ) kann nur noch komplett gekauft werden

6012 Oler @Querschnitt)

60124 Olerdocht (solite bis ins
Zwischenstiick reichen)

60127 Zwischenstick 60121 Oleroberteil
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60126 Olerknie
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6040 Korkdichtung
Beschadigter Rand des Olerglases
bringt Vakuumverlust (SET)

-

7502 O-Ring Nr. 7 60129 Schlauchnippel

6013 Metalleinsatz
{verhindert, daR Feuchtigkeit mit dem
Filzfilter in Berlhrung kommi)
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60125 Filzfiltersatz
(bewirkt, daf nur reine Luft ins
Pumpengehiuse gelangt)

e

Der Olstand darf nicht (ber die Markierung
em Olerglas hinausreichen, da sonst uber
den Glgetrénkten Filzfilter zuviel O ins Gerat
gepumpt wird und dann das 0] aus dem
Schalldampfer tropft.
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60128 Plastikeinsatz
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60122 Qlerglas
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Vokuumpumpe

An dieser Stelle beruhrt der Rator fast den Pum.
penring. Der Pumpunring kann bewegt werdan,
EAN man die beiden Schrauben 6028 lockert,
Uberzeugen Sie sich vom exakten Abstand, in-
dem Sie die Motorachse mit der Hand drehen.
MNach dem Wiederaufsetzen der Endplatte pri.
fen Sie durch das Drehen der Antriebswelle von
Hang,

Draufsicht bei
abgenommener
Endplatte 6025

6023 Rotor nicht entternen.

6027 Pumpenring

6010 Pumpenfiuget

Zwei Schrauben 6028 halten den Pumpenring
und dienen zym Einstellen des Abstands zwi
schen Pumpenring und Rotor.

2z,

1 6026 Schraube fiir Endplatte
2 6025 Endplatte

3 6010 Pumpenfligel ({Satz 3 4)

4 6023 Rotor

5 6028 Schraube fir Pumpenring (2Stilck)
6 6027 Pumpenring

7 6099 Papierdichtung

8 Pumpenmomagebasis

Neue Pumpenfligel vor dem Einsetzen mit Spezialsl vV 54 einpinseln.

Die Pumpenflt’jgerkanie mit der kleinen Kerbe muB zum Zenirum des
Rotors zeigen.

Auf keinen Fall die Pumpenmomcgebosfs vom Motor entfernen.



Wartungshinweise

Wir wollen, dal Sie lange Freude an Ihrem Anmischge-
rat und Ihrem Zubehdr haben. Beachten Sie darum bitte

unsere kleinen Tips fir die richtige Handhabung und -

Wartung. Sie wissen doch: “'Gepflegte Maschinen dan-
ken es thnen.”

Nachloufenlassen

Lassen Sie das Gerdt nach jedem Gebrauch noch ca.
eine Minute laufen! Wahrend des Anmischens unter
Vakuum wird Wasserdampf in die Vakuumpumpe ge-
saugl, der bei nachlassendem Unterdruck z2u Wasser
kondensiert und zu Rostbildung im Pumpengehause fiih-
ren kann, bzw. im Pumpengehduse sammelt sich ein Ol-
Wasser-Gemisch,was zu einem Vakuumverlust fihet. In
einem solchen Fall beachten Sie bitte unsere Service-
Hinweise 'Niedriges Vakuum®,

Durch das Nachlaufenlassen bei ausgekuppeltem Vaku-
umschlauch wird Luft engesaugt, und die Pumpe wird
vom Wasserdampf gereinigt. Gleichzeitig saugt die Luft
feine Qltrdpfchen aus dem Oler ins Gehause und sorgt so
fur eine einwandfreie Schmierung.

Niedriges Vakuum

Bevor Sie wegen zu niedrigen Vakuums die Gehiu-
seendplatte abschrauben, vergewissern Sie sich, daR am
Mischer, Vakuumschlauch und Oleroberteil keine un-
dichten Stellen sind. Oft hilft es schon, wenn Sie bei aus-
geschaltetem Gerdt den Vakuumanzeiger abschrauben
und 4-5 Tropfen VV 56— 0l direkt in das Pumpengehau-
se geben. Vergessen Sie bitte nicht, vor dem Einschalten
des Gerdtes den Vakuumanzeiger wieder fest aufzu-
schrauben. Wenn nach ca. 1 Minute Laufzeit das Vaku-
um noch nicht wieder normal ist, beachten Sie bitte den
Service-Punkt ""Reinigung des Pumpengehiuses’.

Reinigung des Pumpengehd&uses

Schrauben Sie das Olerglas ab, und stellen Sie es beisei-
te. Losen Sie die 6 Schrauben am Oberteil des Gerétes,
und nehmen Sie die Endplatte ab. Entfernen Sie die
4 Pumpenfligel aus dem Rotor, reinigen Sie sie und sau-
bern Sie die Rotorschlitze, ebenso das Pumpengehause
und die Endplatte. Olen Sie die 4 Pumpenfliigel leicht ein
und achten Sie beim Einsetzen in den Rotor darauf, daf}
jeweils die gekerbte Schmalseite zur Mittelachse (vert,
Achse) des Rotors zeigt. Zur Kontrolle drehen Sie mit der
Hand die Antriebswelle unten am Gerét und legen dann
die Endplatte wieder auf, Vergessen Sie nicht, jetzt das
Olerglas wieder ans Oleroberteil zu schrauben. Ziehen
Sie die 6 Schrauben erst leicht, dann gleichmalig fest
an, und drehen Sie nochmals mit der Hand die Antriebs-
welle. Ist jetzt nach dem Einschalten das Vakuum immer
noch 2u niedrig, soliten Sie die Pumpenfliigel ernevern
oder das Spiel zwischen Pumpengehiuse und Rotor neu
einstellen.

Austausch der Pumpenfligel

Gehen Sie nach dem Service-Hinweis “Reinigung des
Pumpengehauses” vor, Neue Pumpenfligel ("vanes”,
1 Sa. = 4 St.) haben die Art.-Nr, 5010,

Einstellen des Spiels zwischen Pumpengehduse
und Rotor

Schrauben Sie die Endplatte ab und lockern Sie die bei-
den Schrauben, die das Pumpengehause halten. Klopfen
Sie etwas dagegen, bis es an einer Stelle leicht den Rotor
berdhrt. Zur Kontrolle drehen Sie mit der Hand die An-
triebswelle unten am Gerst. Ziehen Sie die Endplatie
wieder auf. (Olerglas nicht vergessen). Vor dem Ein-
schalten des Gerétes drehen Sie jetzt nochmals die An-
triebswelle mit der Hand.

Rotor

Seit Februar 1987 sind die Vakuumanmischgerite der
Firma Whip Mix mit einem rostfreien Rotor ausgestattet.
Dieser Rotor ist fest mit dem Motor verbunden, Repara-
turen, bei denen dieser Rotar entfernt werden muf?, diir-
fen nur von unserer Servicewerkstatt durchgefihrt wer-
den. Bei diesen Geraten entfélit die Maglichkeit, daR ein
klapperndes Laufgerdusch auf einen lockeren Rotor-
schlissel zuriickzufihren sein kann (siehe "'Trouble
Shooter Guide™).

Auswechseln der Gaze

Zum Auswechseln der Gaze im Plastikfilter Metallkappe
(am Schiauchende) abschrauben. Beim Einsetzen der
neuen Gaze achten Sie bitte darauf, daR die kleine Feder
im Plastikfilter zwischen Schlauch und Gaze sitzt. Die
Feder verhindert, dad die Gaze in den Vakuumschlauch
gesaugt wird. Beim Wiederaufschrauben der Metallkap-
pe muld der schwarze Gummiring (O-Ring Nr. 2] im In-
nern der Metallkappe an seinem Platz sein, da sonst kein
einwandfreies Vakuum erzeugt werden kann.

Schmierdl|

Verwenden Sie nur das Original-Ol von Whip-Mix VV 56.
Achten Sie bitte darauf, daBl der Olstand im Olerglas
nicht Gber die Markierung"OIL LEVEL" hinausgeht, da
sonst die Gefahr besteht, daf der Filzfilter des Olerober-
teils mit Ol getrankt wird und zu viel Ol an das Pumpen-
gehause abgibt. Es reicht aus, wenn der Olerdocht mit
dem Ol im Olerglas noch in Beriihrung kommt.

Das Ol solite bei taglichem Gebrauch alle 6 Wochen, spa-
testens alle 6 Monate erneuert werden (unabhéngig da-
von immer dann, wenn es verschmutzt oder tribe ist).



Fehler/Storung

Niedriges Vakuum

Vakuumanzeiger bei ausge-
kuppeltem Vakuumschlauch
uber 10"

Gips oder Einbettmasse
im Vakuumschlauch

Ol spritzt aus Schalldémpfer

Motor brummt, Antriebsachse
dreht sich nicht

Gerat 13uft laut {klapperndes
Gerdusch)

Antricbswelle dreht langsam
bzw. rutscht durch

Gerat wird heif

undichte Stellen an

~ Vakuumschlauch

~ Plastikfilter

— Metallkappe (O-Ring)
— Olerglas

— Oleroberteil-Gewinden
— Mischbecher

abgendtzte Pumpenfligel
Feuchtigkeit im Pumpengehiuse

verharztes oder verschmutates 0]

Plastikfilter ganz oder teilweise
verstopft

Metallkappe ganz oder teilweise
verstopft

Gips oder Einbettmasse im
Vakuumschlauch

Mischbecher war zu voll und Gaze
im Plastikfilter fehlt

Olstand im Olerglas zu hoch

Docht reicht zu weit in Verbindungs-
stick zum Gehiuse

Rost in der Pumpe

Feuchtigkeit in der Pumpe

zuwenig Ol in der Pumpe

feuchte Gaze im Plastikfilter
feuchte Filzfilter im Oleroberteil

Rotorschlissel lose

Kunststoffzahnrad defekt

Kunststoffzahnrad defekt

evtl, Motorwicklung defekt

Uberpriifen ggf. auswechseln
bzw. O-Ringe ersetzen

Auswechseln

Pumpengehiuse reinigen und leicht
eindlen

Pumpengehiuse reinigen, leicht ein-
olen und Ol im Olerglas wechseln

Gaze auswechseln bzw. Filter
ersetzen

Metallkappe reinigen, gof. Offnung
aufstechen

Schiauch ersetzen

Gaze einlegen, max, Flllmengen fir
Mischbecher beachten

Pumpengehiuse reinigen, Filzfilter im
Oler ersetzen baw. reinigen, Filzfilter
im Schallddmpfer ersetzen bzw.
reinigen

Pumpengehiuse und Schall-
dampferfilter reinigen, Docht etwas
zurlckziehen

Gerét sofort ausschalten,
Pumpengehause innen mit sehr
feinem Schmirgelpapier entrosten,
anschlieend leicht eindlen

Gerat nach jedem Gebrauch
mind. 1 min nachlaufen lassen

Ol im Olerglas nachfillen
thochstens bis zur Markierung
"OIL LEVEL™)

Olerdocht richtig plazieren
trocknen bzw. auswechseln
trocknen bzw. auswechseln

anziehen bzw. zur Reparatur
einsenden

Gerat zur Reparatur einsenden

Gerat zur Reparatur einsenden

Gerat sofort ausschalten und
zur Reparatur einsenden



Ersatzteile fir den Vac-U-Mixer

Schi;ukuppl-_:ng

200 ml s

6400

Schlitzkupplung
6375

Sch!itzl:.,—;.pn_,-rg
6375

Plastkdacke!
8401

Plastikdeckeal
6501

Plastikdecks=t

— Flastikbecher

4452 /

_—— Plastikbecher

4002
Plastikbecher
y 602
P”S.fgg Paddel E
4455 (Gips u. Einbettmasse)
4458 (Alginat)
Q-Ring Nr. B
875 ml "]: - q -]
6600 Paddel

: G508 (Gips- u. Eirbetimasse)

Schlitzkupplung
6865

i 5508 [Algine
Schlitzkupplung 6508 [Alginat)

€375
Metalideckel
J 1 7601
Plastikdeckel
6501 : 1200 mi
0-Ring Nr, § — 3 7600
3| Padde
O-Ring Nr. & =8 “?gDé

Plastikbecher =——]

6602

20 ml
7500

Sr:hll!zku-:p:ung
8375

-"\r? od s

Metalldeckel
0~ 7501
3 GA Y e

__>

O-Ring Nr 7
7502
Padgel

7503

Flastikbecher
7504

Stahlbacher
7802

Auf jedem Paddelschaft sind zwei
O-Ringe Nr. 1 angebracht,

aufler beim Vae-U-Mixer 1200,
der zwei O-Ringe Nr. 2 erfordert,



