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FINOPASTE 

 Silikonknetmasse 
 15180 / 15185/ 15186 
 
 Härterpaste 15183 / 15184 

Deutsch 
 

Gebrauchsinformation 

1. Anwendungsbereiche 
Auf C-Silikonbasis. Zur Herstellung von 
Reparaturmodellen, Ausblockungen, 
Unterfütterungen und Vorwällen. 

2. Vorteile  
- Weiche Anfangskonsistenz 
- Leichte Verarbeitung 
- Leichtes Dosieren der Härterpaste 
- Optimale Festigkeit 
- Angenehmer Geruch 
- Lange Lagerstabilität 

3. Gefahrenhinweise  
Bei ordnungsgemäßer Lagerung besteht 
keine Gefahr für Gesundheit oder Umwelt. 

4. Anleitung 
4.1 Dosierung 
Silikonknetmasse mit einem Messlöffel 
dosieren und Überschuss abstreifen. 
Dosierte Menge auf der Hand ausbreiten 
und pro Kreisdurchmesser eine 
Stranglänge Härterpaste dosieren. 

4.2 Mischen 
Material falten und die beiden 
Komponenten innerhalb von 45 Sekunden 
gut durchkneten, bis eine homogene 
Mischung (Farbe) entstanden ist. 

4.3 Aushärten 
Die Aushärtezeit beträgt ca. 90 Sekunden 
bei Raumtemperatur. Durch Über- bzw. 
Unterdosierung des Härters kann die 
Härtung schneller bzw. langsamer 
erfolgen. Die Aushärtezeit wird durch 
längeres Kneten ebenfalls beschleunigt. 

5. Lagerung 
In geschlossenen Behältern bei normaler 
Zimmertemperatur (15-23°C) und 50 % 
relativer Luftfeuchte aufbewahren. Hitze 
und Sonneneinstrahlung vermeiden. 

6. Physikalische Daten 
Dosierung: 
1 kreisrunder Messlöffel Silikonknetmasse 
: 1 Kreisdurchmesser große Stranglänge 
Härterpaste. 

Mischzeit: ca. 30-45 s 
Totale Verarbeitungszeit: 90 s 
Abbindezeit bei Raumtemperatur: 
 5-7 min. 
Shorehärte: 66 Shore A 
Silikonknetmasse (Basis): hellgrau 
Härterpaste (Katalysator): blau 

6.1 Zusammensetzung 
Kondensationsvernetzendes Polysiloxan-
Elastomer 

7. Lieferformen 
FINOPASTE Silikonknetmasse 
 1.400 g 15180 
 4.500 g 15185 
 15.000 g 15186 

Härterpaste: 40 ml 15184 
 10 x 40 ml 15183 

8. Gewährleistung  
Unsere anwendungstechnischen 
Empfehlungen beruhen auf unseren 
eigenen Erfahrungen und Versuchen und 
stellen lediglich Richtwerte dar. Es obliegt 
der Sachkenntnis des Anwenders, die von 
uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung 
für die beabsichtigten Verfahren und 
Zwecke zu prüfen. Unsere Produkte 
unterliegen einer kontinuierlichen 
Weiterentwicklung. Wir behalten uns 
deshalb Änderungen in Konstruktion und 
Zusammensetzung vor. 
Selbstverständlich gewährleisten wir die 
einwandfreie Qualität unserer Produkte. 
 
 
 

 
 

FINOPASTE 
 Silicone Putty 
 15180 / 15185/ 15186 
 
 Hardener 15183 / 15184 

English  
 

User Information 

1. Fields of application 
C-silicone based. For the making of repair 
models, block-outs, relines and moulds. 

2. Advantages 
- Soft initial consistency 
- Easy processing 
- Easy dosing of the activator  
- Optimum stability 
- Pleasant aroma 
- Long shelf-life 

3. Safety precautions 
There are no risks concerning health and 
environment, if stored properly. 

4. Processing instructions 
4.1 Dosing 
Dose the silicone putty with a measuring 
scoop and wipe-off excess. Spread dosed 
quantity on your palm and add a strand of 
activator per circular diameter. 

4.2 Mixing 
Fold material and knead material well 
within 45 seconds until a homogenous 
mixture forms (colour). 

4.3 Curing 
The curing time is approx. 90 seconds at 
room temperature. By over or under 
dosing the activator the curing can be 
accelerated or slowed down. Curing is 
also accelerated through extended 
mixing. 
 
 
 

5. Storage 
Keep in sealed container at standard 
room temperature (15-23°C) and 50 % 
relative humidity. Avoid heat and direct 
sunlight. 

6. Physical data 
Dosing: 
1 circular measuring scoop silicone putty : 
1diameter long strand of activator. 

Mixing time: approx. 30-45 s 
Total processing time: 90 s 
Curing time at room temperature: 5-7 min. 
Shore hardness: 66 Shore A 
Silicone putty (base): light-grey 
Activator (catalyst): blue 

6.1 Composition 
Condensation-curing polysiloxane-
elastomer. 

7. Delivery forms 
FINOPASTE Silicone Putty 
 1.400 g 15180 
 4.500 g 15185 
 15.000 g 15186 

Hardener: 40 ml 15184 
 10 x 40 ml 15183 

8. Guarantee 
Our technical recommendations of 
application are based on our own 
experiences and tests and should only be 
regarded as guidelines. It rests with the 
skills and experience of the user to verify 
that the products supplied by us are 
suitable for the intended procedures. Our 
products are undergoing a continuous 
further development. We reserve the right 
of changes in construction and 
composition. It is understood that we 
guarantee the impeccable quality of our 
products. 
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FINOPASTE 
 Silicone malléable 
 15180 / 15185/ 15186 
 
 Durcisseur 15183 / 15184 

Français  
 

Mode d’emploi 

1. Domaines d'application 
À base de silicone C. Pour fabriquer des 
modèles de réparation, des clés, et 
procéder à des solidarisations ou à des 
rebasages. 

2. Avantages 
- Consistance souple au début 
- Facile à mettre en oeuvre 
- Dosage facile du durcisseur 
- Résistance optimale 
- Odeur agréable 
- Longue stabilité 

3. Consignes de sécurité 
Aucun risque pour la santé ou 
l'environnement dans le cas d'un 
stockage conforme du produit. 

4. Mode d'emploi 
4.1 Dosage 
Doser la silicone malléable avec la 
cuillère de mesure et araser l’excédent. 
Étaler la quantité mesurée sur la main et 
par diamètre étalé, doser une longueur de 
durcisseur. 

4.2 Mélange 
Plier le matériau et malaxer les deux 
composants en 45 secondes jusqu’à 
obtenir un mélange (et une teinte) 
homogène. 

4.3 Prise 
Le temps de prise est d’env. 90 secondes 
à température ambiante.  
 
 

Un dosage insuffisant ou excédentaire du 
durcisseur peut rendre la prise plus rapide 
ou plus lente. La prise est également 
accélérée par un malaxage prolongé. 

5. Stockage 
Conserver dans le contenant fermé, à 
température ambiante normale (15-23 °C) 
et 50 % d’humidité relative de l’air. Éviter 
la chaleur et le rayonnement direct du 
soleil 

6. Données physiques 
Dosage: 
1 cuillère de mesure circulaire de silicone 
malléable : 1 longueur équivalente au 
diamètre du cercle de durcisseur. 

Temps de mélange : env. 30-45 s  
Temps total de manipulation  : 90 s  
Temps de prise à température ambiante : 
 5-7 min. 
Dureté en shore : 66 Shore A 
Silicone malléable (base) : gris clair 
Durcisseur (catalyseur) : bleu 

6.1 Composition 
Élastomère de polysiloxane à 
polymérisation par condensation. 

7. Conditionnement 
FINOPASTE silicone malléable 
 1.400 g 15180 
 4.500 g 15185 
 15.000 g 15186 

durcisseur 40 ml 15184 
 10 x 40 ml 15183 

8. Prestation de garantie 
Nos recommandations d’application 
technique reposent sur nos propres 
expériences et nos essais, elles sont 
uniquement à titre indicatif. Il incombe à 
l’utilisateur compétent d’examiner les 
produits que nous livrons en vue de leur 
aptitude aux procédés et buts poursuivis. 
Nos produits sont continuellement 
perfectionnés.  
 
 

C’est pourquoi nous nous réservons le 
droit d’en modifier la construction et la 
composition. Nous vous garantissons, 
naturellement, la qualité irréprochable de 
nos produits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FINOPASTE 
 Silicona para modelar 
 15180 / 15185/ 15186 
 
 Pasta endurecedora 
 15183 / 15184 

Español 
 

Información sobre el uso 

1. Ámbito de aplicación  
A base de silicona C. Para la elaboración 
de modelos de reparación, protectores, 
socavaduras y matrices. 

2. Ventajas 
- Consistencia inicial blanda 
- Fácil elaboración 
- Suave dosificación de la pasta 

endurecedora 
- Resistencia óptima 
- Agradable olor 
- Larga estabilidad en almacenamiento 

3. Indicaciones de peligrosidad 
No existen riesgos para la salud o el 
medio ambiente cuando se almacena 
correctamente. 

4. Elaboración / instrucciones 
4.1 Dosificación 
Dosificar la masa de modelado de silicona 
con una cuchara de medición y retirar el 
exceso. Extender la cantidad dosificada 
sobre la mano y dosificar un hilo de pasta 
endurecedora por diámetro. 

4.2 Mezcla 
Plegar el material y amasar bien ambos 
componentes durante 45 segundos hasta 
conseguir una mezcla homogénea (color). 

4.3 Fraguado 
El tiempo de fraguado es de unos 90 
segundos a temperatura ambiente.  
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La dosificación por exceso o por defecto 
del endurecedor puede reducir o 
aumentar el tiempo de fraguado. El 
tiempo de fraguado también se acelera 
prolongando el tiempo de amasado. 

5. Lugar de almacenamiento 
Conservar en recipientes cerrados a 
temperatura ambiente normal (15-23°C) y 
con una humedad relativa del 50 %. 
Evitar el calor y la radiación solar directa. 

6. Datos físicos 
Dosificación: 
1 cucharada de medición redonda de 
masa de moldeo de silicona :  
1 diámetro de hilo de pasta 
endurecedora. 

Tiempo de mezcla: aprox. 30-45 s 
Tiempo de manipulación total: 90 s 
Tiempo de fraguado a temperatura 
ambiente: 5-7 min. 
Dureza de Shore:  66 Shore A 
Masilla de moldeado de silicona (base):
 gris claro 
Pasta endurecedora (catalizador): azul 

6.1 Composición 
Elastómero de polisiloxano de integración 
por condensación. 

7. Formas de entrega 
FINOPASTE silicona para modelar 
 1.400 g 15180 
 4.500 g 15185 
 15.000 g 15186 

pasta endurecedora 40 ml 15184 
 10 x 40 ml 15183 

8. Garantia 
Nuestros consejos de uso técnico se 
basan en nuestra larga experiencia y 
experimentos. Representan únicamente 
valores que sirven para orientar al 
usuario.  
 
 
 
 

El usuario, acorde con su conocimiento 
específico de la materia, debe comprobar 
si los productos que le hemos 
suministrado son apropiados para el 
procedimiento y los fines intencionados. 
Nuestros productos están sometidos a un 
proceso continuo de investigación y 
desarrollo por lo cual nos reservamos el 
derecho de hacer cambios en su 
construcción. Por supuesto que 
garantizamos una impecable calidad de 
nuestros productos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FINOPASTE 
 Silicone per mascherine 
 15180 / 15185/ 15186 
 
 Induritore in pasta 
 15183 / 15184 

Italiano  
 

Istruzioni d'uso 

1. Campi d'uso  
A base di silicone per condensazione. Per 
la realizzazione di modelli per riparazione, 
bloccaggi, ribasature e mascherine. 

2. Vantaggi 
- Consistenza iniziale morbida 
- Facilità di lavorazione 
- Facilità di dosaggio dell’induritore in 

pasta 
- Resistenza ottimale 
- Odore gradevole 
- Lunga stabilità di conservazione 

3. Indicazioni di pericolosità 
Se conservato in modo appropriato non 
comporta alcun pericolo per la salute e 
l’ambiente. 

4. Istruzione 
4.1 Dosaggio 
Dosare il silicone per mascherine con un 
misurino e livellarlo per eliminare le 
eccedenze. Versare la quantità dosata sul 
palmo della mano e aggiungere una 
striscia di induritore in pasta lunga quanto 
il diametro del misurino. 

4.2 Miscelazione 
Unire il materiale e impastare bene i due 
componenti entro 45 secondi fino ad 
ottenere una miscela omogenea (colore). 

4.3 Indurimento 
Il tempo d’indurimento è di circa 90 
secondi a temperatura ambiente.  
 

Con una dose maggiore o minore di 
induritore è possibile accelerare o 
rallentare l’indurimento. Il tempo 
d’indurimento viene accelerato anche 
impastando più a lungo. 

5. Magazzinaggio 
Conservare in contenitori chiusi a normale 
temperatura ambiente (15-23°C) e 50 % 
di umidità relativa dell’aria. Non esporre a 
fonti di calore e irraggiamento solare 
diretto. 

6. Dati tecnici 
Dosaggio: 
1 misurino circolare di silicone per 
mascherine : 1 striscia lunga come il 
diametro di induritore in pasta. 

Tempo di miscelazione: circa 30-45 s 
Tempo di lavorazione totale: 90 s 
Tempo di presa a temperatura ambiente: 
 5-7 min. 
Durezza Shore:  66 Shore A 
Silicone per mascherine (base): 
 grigio chiaro 
Induritore in pasta (catalizzatore): blu 

6.1 Composizione 
Polisilossano elastomerico reticolante per 
condensazione. 

7. Fornitura 
FINOPASTE silicone per mascherine 
 1.400 g 15180 
 4.500 g 15185 
 15.000 g 15186 

induritore in pasta 40 ml 15184 
 10 x 40 ml 15183 

8. Garanzia 
I nostri consigli per l’utilizzo si basano 
sulle nostre esperienze e ricerche e 
hanno solamente valore indicativo. È 
responsabilità dell’utente verificare se i 
prodotti da noi forniti sono adatti alle 
tecniche e ai lavori previsti. 
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I nostri prodotti sono soggetti a continui 
sviluppi. Possono quindi cambiare la 
costruzione o la composizione. 
Naturalmente possiamo sempre garantire 
la perfetta qualità dei nostri prodotti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FINOPASTE 
 Siliconenkneedmassa 
 15180 / 15185/ 15186 
 
 Verhardingspasta 
 15183 / 15184 

Nederlands  
 

Gebruiksinformatie 

1. Toepassingsgebieden  
Op basis van C-silicone. Voor het maken 
van reparatiemodellen, uitblokkingen, 
rebasings en voorwallen. 

2. Voordelen 
- Zachte beginconsistentie 
- Gemakkelijke verwerking 
- Gemakkelijk doseren van de 

uithardingspasta 
- Optimale stevigheid 
- Prettige geur 
- Lange bewaarstabiliteit 

3. Waarschuwingen 
Bij een correcte bewaring bestaat er geen 
gevaar voor de gezondheid of het milieu. 

4. Handleiding 
4.1 Dosering 
Doseer een afgestreken maatlepel 
siliconenkneedmassa. Verspreid de 
gedoseerde hoeveelheid op de hand en 
doseer per cirkeldiameter een 
strenglengte van de uithardingspasta. 

4.2 Mengen 
Vouw het materiaal samen en kneed 
beide componenten binnen 45 seconden 
goed door elkaar, tot ze homogeen 
gemengd zijn (één kleur). 

4.3 Uitharden 
De uithardingstijd bedraagt ca. 90 
seconden op kamertemperatuur.  
 
 

Door overdosering resp. onderdosering 
van het uithardingsmiddel kan de 
uitharding sneller resp. langzamer 
verlopen. Langer kneden zorgt voor een 
kortere uithardingstijd. 

5. Bewaren 
Bewaar de componenten in gesloten 
verpakkingen, op normale 
kamertemperatuur (15-23°C) en bij 50% 
relatieve luchtvochtigheid. Vermijd warmte 
en direct zonlicht. 

6. Fysische gegevens 
Dosering: 
1 cirkelvormige maatlepel 
siliconenkneedmassa : 1 cirkeldiameter 
strenglengte aan uithardingspasta. 

Mengduur: ca. 30-45 sec. 
Totale verwerkingstijd  90 sec. 
Uithardingstijd op kamertemperatuur: 
 5-7 min. 
Shorehardheid: 66 Shore A 
Siliconenkneedmassa (basis): lichtgrijs 
Uithardingspasta (katalysator): blauw 

6.1 Samenstelling 
Condensatievernettend polysiloxaan 
elastomeer. 

7. Verpakkingen 
FINOPASTE siliconenkneedmassa 
 1.400 g 15180 
 4.500 g 15185 
 15.000 g 15186 

verhardingspasta 40 ml 15184 
 10 x 40 ml 15183 

8. Garantie 
Onze toepassingstechnische 
aanbevelingen berusten op eigen 
ervaringen en onderzoek, en zijn slechts 
richtwaarden. De gebruiker dient op basis 
van eigen deskundigheid de door ons 
geleverde producten te testen op hun 
geschiktheid voor de beoogde procedures 
en doeleinden. Wij werken continu aan de 
verdere ontwikkeling van onze producten.  
 

Wij behouden ons derhalve het recht voor 
wijzigingen aan te brengen in de 
constructie en samenstelling van onze 
producten. Vanzelfsprekend garanderen 
wij de hoge kwaliteit van onze producten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 FINO GmbHhMangelsfeld 18hD-97708 Bad Bockleth  13072246 
 Tel. +49 97 08 90 94 20hFax +49 97 08 90 94 21hinfo@fino.comhwww.fino.com Rev.-Nr.: 2,20 

 
 

FINOPASTE 
 laboratorní silikon 
 15180 / 15185/ 15186 
 
 Vytvrzovací pasta 
 15183 / 15184 

Česky  
 

Návod na použití 

1. Oblast použití 
Na bázi C-silikonu. Ke zhotovení modelů 
oprav, výztuh, rebazí a předvalů. 

2. Přednosti 
- Měkká výchozí konzistence 
- Snadné zpracování 
- Snadné dávkování vytvrzovací pasty 
- Optimální pevnost 
- Příjemná vůně 
- Dlouhá trvanlivost 

3. Upozorn ění 
Pří řádném skladování nevzniká žádné 
nebezpečí pro zdraví nebo okolní 
prostředí. 

4. Návod 
4.1 Dávkování 
Laboratorní silikon dávkovat odměrnou 
lžící a přebytek odejmout. Dávkované 
množství dát na ruku a přidat proužek 
vytvrzovací pasty v délce kruhového  
průměru odměrky. 

4.2 Míchání 
Materiál smíchat a obě komponenty 45 
sekund dobře zpracovat, dokud nevznikne 
homogenní směs (barva). 

4.3 Vytvrzení 
Doba vytvrzení činí cca. 90 sekund při 
pokojové teplotě. V důsledku vyššího 
nebo nižšího dávkování tvrdidla může 
vytvrzování probíhat rychleji popř. 
pomaleji. Doba vytvrzování se rovněž 
urychlí delším zpracováním. 

5. Uskladn ění 
Uchovávat v uzavřených nádobách při 
normální pokojové teplotě (15-23°C) a  
50 % relativní vlhkosti vzduchu. Zabránit 
teplu a slunečnímu záření. 

6. Technické parametry 
Dávkování: 
1 kruhová odměrná lžíce Laboratorní 
silikon : 1 velký kruhový průměr proužku 
vytvrzovací pasty. 

Doba míchání: cca. 30-45 s 
Celková doba zpracování: 90 s 
Doba tuhnutí při pokojové teplotě: 
 5-7 min. 
Tvrdost Shore: 66 Shore A 
Laboratorní silikon (báze): světle šedá 
Vytvrzovací pasta (katalyzátor): modrá 

6.1 Složení 
Kondenzačně zesítěný polysiloxan-
elastomer. 

7. Forma dodání 
FINOPASTE laboratorní silikon 
 1.400 g 15180 
 4.500 g 15185 
 15.000 g 15186 

vytvrzovací pasta 40 ml 15184 
 10 x 40 ml 15183 

8. Záruka 
Naše doporučení ke zpracování spočívají 
na našich vlastních zkušenostech a slouží 
pouze k orientaci. Uživatel musí sám na 
základě svých odborných znalostí prověřit 
způsob použití. Naše výrobky podléhají 
kontinuálnímu vývoji. Vyhrazujeme si 
proto změny v konstrukci a složení. 
Samozřejmě garantujeme výbornou 
kvalitu našich produktů. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FINOPASTE 
 Silikonmassa 
 15180 / 15185/ 15186 
 
 Härdpasta 15183 / 15184 

Svenska  
 

Bruksanvisning 

1. Användningsområde  
Baserad på C-silikon. För framställning av 
modeller för lagningar, för blockeringar, 
rebaseringar och nycklar. 

2. Fördelar 
- Mjuk startkonsistens 
- Enkel bearbetning 
- Enkel dosering av härdningspastan 
- Optimal hållfasthet 
- Behaglig doft 
- Lång förvaringsstabilitet 

3. Riskanvisning 
Vid förvaring på korrekt sätt finns det 
ingen fara för hälsan eller miljön. 

4. Anvisning 
4.1 Dosering 
Dosera silikonknådmassa med en 
mätsked och stryk av överskottet. Bred ut 
den doserade mängden på handen och 
dosera en sträng härdningspasta per 
mätsked. 

4.2 Blanda 
Vik ihop materialet och knåda samman de 
båda komponenterna inom 45 sekunder 
tills en homogen blandning (homogen 
färg) bildats. 

4.3 Härdning 
Härdningstiden är ca 90 sekunder i 
rumstemperatur. Genom över- resp. 
underdosering av härdaren kan 
härdningen påverkas att ske snabbare 
resp. långsammare. 
 

Härdningstiden snabbas också på vid 
längre knådningstid. 

5. Lagring 
Förvara i slutna behållare vid normal 
rumstemperatur (15-23 °C) och 50 % 
relativ luftfuktighet. Undvik värme och 
solinstrålning. 

6. Fysikaliska data 
Dosering: 
1 cirkelrund mätsked silikonknådmassa : 
1 cirkeldiameter lång sträng med 
härdningspasta. 

Blandningstid: ca 30-45 s 
Total bearbetningstid: 90 s 
Härdningstid vid rumstemperatur: 5-7 min. 
Shore-hårdhet: 66 Shore A 
Silikonknådmassa (bas): ljusgrå 
Härdningspasta (katalysator): blå 

6.1 Sammansättning 
Kondensationspolymeriserande 
polysiloxan-elastomer. 

7. Leveras 
FINOPASTE silikonknådmassa 
 1.400 g 15180 
 4.500 g 15185 
 15.000 g 15186 

härdpasta 40 ml 15184 
 10 x 40 ml 15183 

8. Garanti 
Våra användningstekniska 
rekommendationer baseras på våra egna 
erfarenheter och försök, och ger endast 
riktvärden. Det åligger användaren att ha 
den sakkunskap som krävs för att 
använda våra produkter på rätt sätt och 
med det avsiktliga syftet. Våra produkter 
är under ständig utveckling. Vi förbehåller 
oss därför rätten att göra ändringar i 
konstruktion och sammansättning. 
Naturligtvis garanterar vi en felfri kvalitet 
på våra produkter. 
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FINOPASTE 
 Masa silikonowa do  
 ugniatania 
 15180 / 15185/ 15186 
 
 Utwardzacz w pa ście 
 15183 / 15184 

Polski  
 

Instrukcja stosowania 

1. Zakres stosowania  
Na bazie silikonu polikondensacyjnego. 
Do wytwarzania modeli naprawczych, 
zablokowań, podścieleń i wałów 
przednich. 

2. Zalety 
- Miękka konsystencja początkowa 
- Łatwa obróbka 
- Łatwe dozowanie pasty 

utwardzającej 
- Optymalna trwałość 
- Przyjemny zapach 
- Długa stabilność podczas 

magazynowania 

3. Uwagi dotycz ące zagro żenia 
Przy należytym magazynowaniu nie ma 
zagrożenia dla zdrowia ani dla 
środowiska. 

4. Wprowadzenie 
4.1 Dozowanie 
Masę silikonową należy dozować za 
pomocą łyżeczki miarowej i odrzucić 
nadmiar. Odmierzoną ilość rozprowadzić 
na dłoni i na każdą średnicę okręgu 
odmierzyć odpowiednią ilość pasty 
utwardzającej. 

4.2 Mieszanie 
Złożyć materiał i przez 45 sekund dobrze 
rozgniatać oba komponenty, aż do 
uzyskania jednorodnej mieszaniny 
(koloru). 
 

4.3 Utwardzanie 
Czas utwardzania wynosi w temperaturze 
pokojowej ok. 90 sekund. W wyniku 
przedawkowania lub użycia mniejszej 
dawki  utwardzanie może przebiegać 
szybciej, wzgl. wolniej. Czas utwardzania 
przyspiesza również dłuższe ugniatanie. 

5. Przechowywanie 
Przechowywać w zamkniętych 
pojemnikach w normalnej temperaturze 
pokojowej (15-23°C) i w stosunkowej 
wilgotności powietrza wynoszącej 50 %. 
Chronić przed wysoką temperaturą i 
działaniem słońca. 

6. Dane fizyczne 
Dozowanie: 
1 okrągła łyżeczka miarowa Masa 
silikonowa do ugniatania : Pasta 
utwardzająca w ilości odpowiadającej 1 
średnicy okręgu. 

Czas mieszania: ok. 30-45 sek. 
Całkowity czas obróbki: 90 sek. 
Czas wiązania w temperaturze pokojowej: 
 5-7 min. 
Twardość w skali wg Shore‘a:  
 66 w skali A wg Shore‘a 
Masa silikonowa do ugniatania (baza): 
 jasnoszara 
Pasta utwardzająca (katalizator): 
 niebieska 

6.1 Skład 
Polisiloksan, elastomer silikonowy typu 
kondensacyjnego. 

7. Formy dostawy 
FINOPASTE masa silikonowa do 
ugniatania 1.400 g 15180 
 4.500 g 15185 
 15.000 g 15186 

utwardzacz w paście 40 ml 15184 
 10 x 40 ml 15183 
 
 
 
 
 

8. Gwarancja 
Zalecenia odnośnie zastosowania 
opierają się na naszych własnych 
doświadczeniach i badaniach i stanowią 
wyłącznie wytyczne. Użytkownik 
zobowiązany jest sprawdzić dostarczone 
przez nas produkty pod kątem 
przewidzianej metody i zastosowania. 
Produkty nasze są stale udoskonalane, 
dlatego zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w konstrukcji i składzie. Jest 
oczywiste, że gwarantujemy doskonałą 
jakość naszym produktom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FINOPASTE 
 Szilikon gyurómassza 
 15180 / 15185/ 15186 
 
 Keményítő paszta 
 15183 / 15184 

Magyar  
 

Használati utasítás 

1. Alkalmazási területek 
C-szilikon alapon. Javítómodellek, 
kiblokkolások, alábélelések és matricák 
előállítására. 

2. Előnyök 
- Puha kiinduló állag 
- Egyszerű megmunkálás 
- A keményítőpaszta egyszerű 

adagolása 
- Optimális szilárdság 
- Kellemes szag 
- Hosszú tárolási stabilitás 

3. Veszélyek és kockázatok 
Előírás szerinti tárolás esetén nem áll 
fenn veszély az egészségre vagy a 
környezetre nézve. 

4. Útmutatás 
4.1 Adagolás 
A szilikon gyúrómasszát mérőkanállal kell 
adagolni, és a felesleget le kell húzni. Az 
adgolt mennyiséget a kézen szét kell 
kenni, és körátmérőnként egy 
szálhossznyi keményítőpasztát 
hozzáadni. 

4.2 Keverés 
Az anyagot össze kell hajtani, és mindkét 
komponenst 45 másodpercen belül jól 
átgyúrni, amíg homogén keverék (szín) 
nem keletkezik. 
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4.3 Kikeményítés 
A kikeményítési idő kb. 90 másodperc 
szibahőmérsékleten. A kikeményítő túl- 
vagy aluladagolása esetén a 
kikeményedés bekövetkezhet lassabban 
vagy gyorsabban. A kikeményedési időt 
hosszabb gyúrás is gyorsítja. 

5. Tarolás 
Zárt tartályban, normál 
szobahőmérsékleten (15-23°C) és 50 % 
relatív páratartalom mellett tárolandó. 
Hőhatás és napsugárzás kerülendő. 

6. Fizikai adatok 
Adagolás: 
1 köralakú mérőkanálnyi szilikon 
gyúrómassza : 1 körátmérőnyi 
szálhosszúságú keményítőpaszta. 

Keverési idő: kb. 30-45 s 
Teljes megmunkálási idő: 90 másodperc 
Kötési idő szobahőmérsékleten: 5-7 min. 
Shore keménység: 66 Shore A 
Szilikon gyúrómassza (alap):
 világosszürke 
Keményítőpaszta (katalizátor): kék 

6.1 Összetétel 
Kondenzációsan nedvesített polisziloxan-
elasztomer. 

7. Szállítási formák 
FINOPASTE szilikon gyurómassza 
 1.400 g 15180 
 4.500 g 15185 
 15.000 g 15186 

keményítőpaszta 40 ml 15184 
 10 x 40 ml 15183 

8. Szavatosság 
A felhasználás-technikai ajánlásaink saját 
tapasztalatainkon ill. kísérleteinken 
nyugszanak, és csupán irányvonalakként 
szolgálnak. 
A felhasználó szaktudását kötelezi 
azonban termékeink rendeltetésszerű 
alkalmazása valamint ellenőrzése. 
Termékeinket folyamatosan 
továbbfejlesztjük.  

Éppen ezért fenntartjuk magunknak a 
műszaki ill. szerkezeti változtatások jogát. 
Természetesen szavatoljuk termékeink 
kifogástalan minőségét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


