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DEU  Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie das gesamte Dokument
durch, bevor Sie das Flussmittel anwenden.

1. Zweckbestimmung
Flussmittel zum L6ten von Dentallegierungen.
Gebrauchsfertig.

2. Indikation

Zum Loten von Edelmetalllegierungen, sowie
edelmetallfreie Legierungen an Edelmetalllegie-
rungen.

2.1 Kontraindikation

Nicht bekannt.

Allergische Reaktionen auf Produktbestandteile,
konnen bei empfindlichen Personen nicht ausge-
schlossenen werden.

3. Anwendungsbereiche

3.1 Aligemein

Nur zur bestimmungsgemaBen Verarbeitung in
der Zahntechnik.

« Bei nicht bestimmungsgemaRer Verwendung
erléschen sémtliche Garantie- und Haftungs-
anspriiche!

« Haltbarkeit: Verbrauchsmaterial sollte generell
nach Offnen der Originalverpackung ziigig und
umgehend innerhalb weniger Monate aufge-
braucht werden.

3.2 Zielgruppe
Anwenderzielgruppen der Flussmittel sind:

 Zahnarzt
« Zahntechniker

Patientenzielgruppe der Flussmittel sind Patien-
ten die sich im Rahmen einer Dentalbehandlung
unterziehen.

3.3 Reinigung
Flussmittel sind Produkte zum einmaligen Ge-
brauch. Sie bediirfen keiner Reinigung.

Flussmittel sind nicht zur Desinfektion vorgese-
hen.

4. Gefahrenhinweise

Bei der Benutzung sind die nationalen gesetzli-
chen Bestimmungen zu beachten, insbeson-
dere:

« die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen

« die geltenden UnfallverhiitungsmaRnahmen

% Achtung

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

4.1 Préavention

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen
einholen.

P233 Behalter dicht verschlossen halten.

P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rau-
chen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ Au-
genschutz/Gesichtsschutz tragen.

4.2 Reaktion

P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen:
Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuzie-
hen.

5. Anleitung

a) Lotstelle erhitzen.

b) Flussmittel auftragen.

c) Lotstiick auflegen.

d) Ziigig I6ten.

6. Lagerung

P234 Nur im Originalbehalter aufbewahren.

P403+P233 Behélter dicht verschlossen an ei-
nem gut beltfteten Ort aufbewahren.

P403+P235 Kiihl an einem gut beliifteten Ort auf-

bewahren.

/ﬂ/ P41 Bei Temperaturen von nicht mehr
als 5-30 °C aufbewahren

’}_&\ P410 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen

7. Physikalische Daten
Enthalt Kaliumdifluorodihydroxyborat.

8. Lieferformen
Gebindeeinheiten zu Flussmittel sind:
 Flussmittel
 Gebrauchsinformation
Lieferumfang jedes einzelnen Produktes besteht
aus:
FINO DEOXYD Flussmittel
80¢g 42060

Flussmittel ist in der Abbildung dargestellt:

At

=
Flussmittel werden ohne Zubehdr ausgeliefert.

9. Gewihrleistung

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen
beruhen auf unseren eigenen Erfahrungen und
Versuchen und stellen lediglich Richtwerte dar.
Es obliegt der Sachkenntnis des Anwenders, die
von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung fiir
die beabsichtigten Verfahren und Zwecke zu pri-
fen. Unsere Produkte unterliegen einer kontinu-
ierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns
deshalb Anderungen in Konstruktion und Zusam-
mensetzung vor. Selbstversténdlich gewahrleis-
ten wir die einwandfreie Qualitat unserer Pro-
dukte.

10. Haftungsausschluss

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf
weder grafisch, elektronisch oder mechanisch,
einschlieflich insbesondere in Form von Fotoko-
pien, Aufnahmen, Informationsspeicherung und -

verarbeitung in Systemen, ohne die vorherige
schriftliche Genehmigung von FINO GmbH ver-
vielféltigt, Ubermittelt, ibertragen, verteilt, gean-
dert, zusammengefasst oder in eine andere
Sprache Ubersetzt werden. Kopien von der Sys-
temsoftware sind unzulassig.

11. Entsorgung

P501 Entsorgung des Inhalts/des Behalters ge-
méaRk den értlichen/regionalen/nationalen/ inter-
nationalen Vorschriften.

11.1 EAK-Abfallschliissel Produkt

060204 ABFALLE AUS ANORGANISCH-CHE-
MISCHEN PROZESSEN; Abfélle aus HZVA von
Basen; Natrium- und Kaliumhydroxid; geféhrli-
cher Abfall

12, Symbolerlauterung
12.1 Herstellung
Artikelnummer

Chargencode

Haltbarkeit

Unsteril

Einheit in der Verpackung

Hersteller

EYE Y[EE

12.2 Anwendung
Allgemeine Gefahrensymbol warnt in
A Verbindung mit den  Warnworten
VORSICHT, WARNUNG oder GEFAHR
vor dem Risiko ernster Verletzungen

Hinweise
Wichtige Informationen

Vor Gebrauch sorgfaltig lesen
Aufbewahren zum Nachschlagen

Nicht wiederverwenden

© 5T
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12.3 Lagerung
Temperaturbegrenzung

ff_&\ Von Sonnenlicht fernhalten

1‘ Vor Nésse schiitzen

H oben - aufrecht lagern

|

Vorsicht zerbrechlich
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ENG  User Information

Please read the entire document before us-
ing the Flux.

1. Intended purpose
Flux for soldering dental alloys.
Ready to use.

2. Indication

For soldering precious metal alloys, as well as
non-precious metal alloys to precious metal al-
loys.

2.1 Contraindication

Not known.

In case of allergic reactions to product compo-
nents, sensitive individuals cannot be excluded.

3. Fields of application

3.1 General

Only for processing in the dental technology ac-

cording to the intended use.

« Inthe event of use other than intended, all war-
ranty and liability claims become void!

« Shelf life: Consumables should generally be
used up quickly and promptly within a few
months after opening the original packaging.

3.2 Target group

The target user groups for Flux are:
« Dentists

« Dental technicians

The patient target group for Flux includes pati-
ents receiving as part of dental treatment.

3.3 Cleaning

Flux are products intended for single use. They
do not require cleaning.

Flux are not intended for disinfection.

4, Safety precautions

The national legal regulations must be observed
during use, in particular:

« the applicable health and safety regulations

« the applicable accident prevention measures

Attention
H302 Harmful if swallowed.
4.1 Prevention
P201 Obtain special instructions before use.
P233 Keep container tightly closed.
P270 Do not eat, drink or smoke when using this
product.
P280 Wear protective  gloves/protective
clothing/eye protection/face protection.

4.2 Response
P308+P313 IF exposed or concerned: Get medi-
cal advice/attention.

5. Processing instructions

a) Heat up soldering point.

b) Apply flux.

c) Place solder.

d) Do the soldering speedily.

6. Storage

P234 Keep only in original container.

P403+P233 Store in a well-ventilated place.

Keep container tightly closed.

P403+P235 Store in a well-ventilated place.

Keep cool.

J/ Pa11 Sltore at temperatures not excee-
. ding 5-30 °C.

ZX P410  Protect from sunlight.

7. Physical data
Contains potassium difluorodihydroxyborate.

8. Delivery forms
Packaging units for Flux are:
¢ Flux

« User Information

The scope of delivery of each individual product
consists of:
FINO DEOXYD Flux

80g 42060

Flux are shown in the illustration:

[ Vep—

Flux are supplied without accessories.

9. Guarantee

Our technical recommendations of application
are based on our own experiences and tests and
should only be regarded as guidelines. It rests
with the skills and experience of the user to verify
that the products supplied by us are suitable for
the intended procedures. Our products are un-
dergoing a continuous further development. We
reserve the right of changes in construction and
composition. It is understood that we guarantee
the impeccable quality of our products.

10. Exclusion of liability

All rights reserved. This document may not be re-
produced, transmitted, transferred, distributed,
modified, summarised or translated into any
other language graphically, electronically or me-
chanically, including but not limited to photocopy-
ing, recording, information storage and proces-
sing in systems, without the prior written consent
of FINO GmbH. Copies of the system software
are not permitted.

11, Disposal

P501 Dispose of contents/container in ac-
cordance with local/regional/national/internatio-
nal regulations.

11.1 EWC waste code product

060204 WASTES FROM INORGANIC CHEMI-
CAL PROCESSES; wastes from the MFSU of
bases; sodium and potassium hydroxide; Classi-
fied as hazardous waste.

12, Symbols explanation

12.1 Manufacturing

Item numbers

Lot code
Shelf life

non-sterile

Unit in the packaging

TR

Manufacturer

12.2 Application

General danger symbol warns of the risk
of serious injury in conjunction with the
warning words CAUTION, WARNING or
DANGER

Notes
Important information

Please read carefully before use
Keep for referral purposes

O™ B

Do not reuse

N

12.3 Storage
Temperature limit

L

Keep away from direct sunlight
Protect against moisture

top - store upright

= ).

Caution fragile
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FRA  Mode d'emploi

Priére de lire 'ensemble du document avant
d'utiliser les flux.

1. Destination

Flux pour la soudure d'alliages dentaires.

Prét a 'emploi.

2, Indication

Pour la soudure d'alliages de métaux précieux

ainsi que d'alliages de métaux non précieux sur
des alliages de métaux précieux.

2.1 Contre-indications
Aucune connue.

En cas de réactions allergiques aux composants
du produit, les personnes sensibles ne peuvent
étre exclues.

3. Domaine d'utilisation

3.1 Généralités

Uniquement pour le traitement dans la technolo-

gie dentaire selon l'usage prévu.

« Toute garantie et responsabilité s'éteint en cas
d'utilisation non conforme!

« Durée de conservation : le consommable doit
de maniére générale étre rapidement utilisé
dans les mois qui suivent 'ouverture de son
emballage d'origine.

3.2 Groupe-cible

Les groupes d'utilisateurs cibles des flux sont les
suivants :

« Dentiste

« Prothésiste dentaire

Le groupe de patients cible des flux sont les pa-
tients qui subissent dans le cadre d'un traitement
dentaire.

136563
01/24, Rev.-Nr.: 5,01

3.3 Nettoyage

Les flux sont des produits a usage unique. Elles
ne nécessitent aucun nettoyage.

Les flux ne sont pas destinées a la désinfection.

4, Mises en garde

Les dispositions légales nationales doivent étre

respectées dans le cadre de I'utilisation, et

notamment :

« les dispositions en vigueur en matiere de sé-
curité au travail

* les mesures de prévention des accidents en vi-

gueur
I Attention

H302 Nocif en cas d'ingestion.

4.1 Prévention

P201 Se procurer les instructions avant utilisa-
tion.

P233 Maintenir le récipient fermé de maniéere
étanche.

P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipu-
lant ce produit.

P280 Porter des gants de protection/ des véte-
ments de protection / un équipement de protec-
tion des yeux / du visage.

4.2 Réaction
P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou su-
spectée : consulter un médecin.

5. Mise en ceuvre

a) Chauffer la zone de soudage.
b) Appliquer le flux.

c) Poser la piéce a souder.

d) Souder rapidement

6. Stockage

P234 Conserver uniquement dans le récipient
d'origine.

P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé.
Maintenir le récipient fermé de maniere étanche.
P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé.
Tenir au frais.

/ﬂ/ P41 Stocker a une température ne dépa-
ssant pas 5-30 °C.

/2_& P410 Protéger du rayonnement solaire.

7. Données techniques
Contient du potassium difluorodihydroxyborate.

8. Conditionnement

Les unités de conditionnement des flux sont :
o flux

¢ Mode d'emploi

La livraison de chaque produit comprend :
flux FINO DEOXYD
80¢g 42060

Les flux sont représentés dans [illustration :

y—

Les flux sont fournies sans accessoire.

9. Prestation de garantie

Nos recommandations d’application technique
reposent sur nos propres expériences et nos es-
sais, elles sont uniqguement a titre indicatif. Il in-
combe a I'utilisateur compétent d’examiner les
produits que nous livrons en vue de leur aptitude
aux procédés et buts poursuivis. Nos produits
sont continuellement perfectionnés. C'est pour-
quoi nous nous réservons le droit d'en modifier la
construction et la composition. Nous vous garan-
tissons, naturellement, la qualité irréprochable de
nos produits.

10. Clause de non-responsabilité

Tous droits réservés. Sans le consentement écrit
et préalable de FINO GmbH, le présent
document ne saurait étre dupliqué, transmis,
transféré, diffusé, modifié, compilé ni traduit dans
une autre langue, que cela soit sous forme gra-
phique, électronique, mécanique, y compris par
le biais de photocopies, d’enregistrements, de
sauvegarde et de traitement d'informations sur
divers systémes. Les copies du logiciel systeme
sont interdites.

11, Elimination

P501 Eliminer le contenu/récipient con-
formément la réglementation locale/ régio-
nale / nationale / internationale.

11.1 Code des déchets (EWC) produit

060204 DECHETS DES PROCEDES DE LA
CHIMIE MINERALE; déchets provenant de la
FFDU de bases; hydroxyde de sodium et hydro-
xyde de potassium; Classé comme déchet dan-
gereux.

12, Explication des symboles
12.1 Fabrication
Numéros d'articles

Numéro de lot

Durée de conservation
non stérile

Unité dans le paquet

TN

Producteur




12.2 Utilisation
Le symbole de danger général avertit en
association avec les mots d'avertisse-
/N ment PRUDENCE, AVERTISSEMENT
ou DANGER du risque de blessures sé-
rieuses

Notes
Importantes informations

A lire attentivement avant toute utili-
sation
A conserver comme référence

® ™8

Ne pas réutiliser

12.3 Stockage
J’ Limite de température
>/_§\ Tenir éloigné de la lumiére du soleil

Protéger de I'humidité

=)

haut - stocker debout

|

Prudemment fragiles
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SPA Instrucciones de uso

Lea el documento completo antes de utilizar
las fundente.

1. Finalidad prevista
Fundente para soldar aleaciones dentales.
Listo para usar.

2. Indicacion

Para soldar aleaciones de metales preciosos, asi
como aleaciones sin metales preciosos con alea-
ciones de metales preciosos.

2.1 Contraindicacion

No se conocen.

En caso de reacciones alérgicas a componentes
del producto, no se puede excluir a las personas
sensibles.

3. Ambito de aplicacion

3.1 General

Procesamiento Unicamente conforme al uso pre-

visto en el tecnologia odontolégico.

« iEn caso de un uso inadecuado se anularan
todos los derechos de garantia y responsabili-
dad!

« Vida util: por lo general, el material debe con-
sumirse en un breve espacio de tiempo una
vez abierto, y como maximo en unos cuantos
meses.

3.2 Grupo destinatario

Los grupos objetivo de usuarios de las fundente
son:

« Dentistas

« Protésicos dentales

+49 97 08 90 94 20 - Fax +49 97 08 90 94 21
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Los grupos objetivo de las fundente son pacien-
tes a los que se les realiza en el contexto de un
tratamiento dental.

3.3 Limpieza

Las fundente son productos de un solo uso. No
es necesario limpiarlas.

Las fundente no estan previstas para la desin-
feccion.

4, Indicaciones sobre los peligros

Durante el uso deben observarse las disposicio-

nes legales nacionales, en particular:

« las disposiciones vigentes de seguridad y
salud laboral

* las medidas vigentes de prevencién de acci-

dentes
: Atencion

H302 Nocivo en caso de ingestion.

4.1 Prevencion

P201 Pedir instrucciones especiales antes del
uso.

P233 Mantener el recipiente herméticamente
cerrado.

P270 No comer, beber ni fumar durante su utili-
zacion.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de
proteccion.

4.2 Reaccién
P308+P313 EN CASO DE exposicion manifiesta
o presunta: Consultar a un médico.

5. Instrucciones

a) Calentar la junta de soldadura.
b) Aplicar el fundente.

c) Colocar la pieza de soldadura.
d) Soldar rapidamente.

6. Almacenamiento

P234 Conservar tnicamente en el recipiente ori-
ginal.

P403+P233 Almacenar en un lugar bien ven-

tilado. Mantener el recipiente cerrado herméti-

camente.

P403+P235 Almacenar en un lugar bien ven-

tilado. Mantener en lugar fresco.

J, P41 Almacenar a temperaturas no supe-
riores a 5-30 °C.

f}_& P410 Proteger de la luz del sol.

7. Datos fisicos
Contiene difluorodihidroxiborato(1-) de potasio.

8. Formas de suministro
Los tamafios de caja de las fundente son:
« fundente
« Instrucciones de uso
El volumen de la entrega de cada producto in-
cluye:
fundente FINO DEOXYD
80g 42060

El fundente aparece representado en la imagen:

Amosrom

Las fundente se entregan sin accesorios.

9, Garantia

Estos consejos de uso técnico se basan en nues-
tra larga experiencia y experimentos. Repre-
sentan Unicamente valores que sirven para
orientar al usuario. El usuario, acorde con su co-
nocimiento especifico de la materia, debe com-
probar si los productos que le hemos suminis-
trado son apropiados para el procedimiento y los
fines intencionados. Nuestros productos estan
sometidos a un proceso continuo de investi-
gacion y desarrollo, por lo cual nos reservamos
el derecho de hacer cambios en su construccion.
Por supuesto, garantizamos una impecable cali-
dad de nuestros productos.

10. Exencion de responsabilidad:

Quedan reservados todos los derechos. Este
documento no se debe reproducir, transferir,
transmitir, distribuir, modificar, resumir ni traducir
a otro idioma, ya sea de manera gréfica,
electronica o mecanica, incluyendo en forma de
fotocopias, grabaciones, almacenamiento y tra-
tamiento de informacion, sin la previa autoriza-
cion por escrito de FINO GmbH. No estén per-
mitidas las copias del software del sistema.

11. Eliminacién

P501 Eliminar el contenido/el recipiente de a-
cuerdo con las normas locales/regionales/ naci-
onales/internacionales.

11.1 N.° del cddigo de residuo del producto
060204  RESIDUOS DE  PROCESOS
QUIMICOS INORGANICOS; Residuos de la
FFDU de bases; Hidréxido potasico e hidréxido
sédico; Considerado como residuo peligroso.

12, Explicacion de los simbolos
12.1 Produccién
Numero del articulo

]

Cédigo de lote

Tiempo de conservacion

(g

no esteéril

La unidad en el paquete

Productor

EYp

-
N

.2 Aplicacién

Simbolo general de precaucion que,
combinado con las palabras de adverten-
cia CUIDADO, ADVERTENCIA o
PELIGRO, advierte del riesgo de lesio-
nes graves

Notas
Informacién importante

Leer detenidamente antes del uso
Guardar para consultas posteriores

No reutilizar

OR™8 P




12.3 Almacenamiento
,Y Limite de temperatura

\V}
D

¢

Mantener lejos de la luz solar
Proteger de la humedad

arriba - tienda en posicion vertical

ra= )

Cautelosamente fragil

d FINO GmbH - Mangelsfeld 18 - D-97708 Bad Bocklet - Tel.

info@fino.com - www.fino.com

/A\ FINO DEOXYD

fondente

42060

ITA  Foglio illustrativo

Leggere attentamente il presente documento
in tutte le sue parti prima di utilizzare i fond-
ente.

1. Uso previsto
Fondente per la saldatura di leghe dentali.
Pronto all'uso.

2, Indicazione

Per saldare leghe nobili, nonché leghe non nobili
con leghe nobili.

2.1 Controindicazioni

Nessuna nota.

In caso di reazioni allergiche ai componenti del

prodotto, non & possibile escludere individui sen-

sibili.

3. Destinazione d’uso

3.1 Informazioni generali

Solo per la lavorazione nell'odontotecnica se-

condo 'uso previsto.

« L'uso improprio comporta la cessazione di tutti
i diritti di garanzia!

« Conservazione: dopo |'apertura della confezi-
one originale applicare rapidamente il materi-
ale di consumo ed utilizzarlo entro alcuni mesi.

3.2 Gruppo di destinazione

Gli utilizzatori destinatari dei fondente sono:

« odontoiatri

« odontotecnici

| pazienti destinatari dei fondente sono quelli che

si sottopongono nell'ambito di un trattamento
dentale.

+49 97 08 90 94 20 - Fax +49 97 08 90 94 21
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3.3 Pulizia

| fondente sono prodotti monouso. Non neces-
sitano di pulizia.

Non ¢ prevista la disinfezione die fondente.

4, Indicazioni di pericolosita

Quando si utilizza il prodotto osservare le norme
di legge nazionali, in particolare:

* le norme vigenti di sicurezza sul lavoro

* le misure antinfortunistiche vigenti

: Attenzione

H302 Nocivo se ingerito.

4.1 Prevenzione

P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima
dell'uso.

P233 Tenere il recipiente ben chiuso.

P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante
l'uso.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/ pro-
teggere gli occhifil viso.

4.2 Risposta
P308+P313 IN CASO di esposizione o di possi-
bile esposizione, consultare un medico.

5. Istruzioni

a) Riscaldare i punti da saldare.

b) Applicare il fondente.

c) Appoggiare sopra la parte saldante.

d) Saldare rapidamente.

6. Conservazione

P234 Conservare soltanto nel contenitore origi-

nale.

P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in

luogo ben ventilato.

P403+P235 Conservare in luogo fresco e ben

ventilato.

4/ P411 Conservare a temperature non su-
. periori a 5-30 °C.

ZX P410  Proteggere dai raggi solari.

7. Dati fisici
Contiene difluorodiidrossiborato di potassio.
8. Forme di fornitura
Le unita di confezione per i fondente sono:
« fondente
« Foglio illustrativo
La fornitura di ogni singolo prodotto comprende:
fondente FINO DEOXYD
80¢g 42060

| fondente sono raffigurati nellimmagine:

Konc2l

| fondente sono forniti senza accessori.

9. Garanzia

| nostri consigli per I'utilizzo si basano sulle
nostre esperienze e ricerche e hanno solamente
valore indicativo. E responsabilita dell'utente
verificare se i prodotti da noi forniti sono adatti
alle tecniche e ai lavori previsti. | nostri prodotti
sono soggetti a continui sviluppi. Possono quindi
cambiare la costruzione o la composizione.
Naturalmente possiamo sempre garantire la
perfetta qualita dei nostri prodotti.

10. Esclusione di responsabilita

Tutti i diritti riservati. E vietato riprodurre, inol-
trare, trasmettere, distribuire, modificare o rias-
sumere il presente documento meccanicamente
o elettronicamente, anche mediante fotocopie,
fotografie, salvataggio ed elaborazione in
sistemi, nonché tradurlo in altre lingue, salvo pre-
via autorizzazione scritta di FINO GmbH. Non &
consentito copiare il software del sistema.

11. Smaltimento

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformita
con le norme locali/regionali/nazionali/ internazi-
onali.

11.1 Codice rifiuti CER

060204 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INOR-
GANICI; rifiuti della produzione, formulazione,
fornitura ed uso di basi; idrossido di sodio e di
potassio; Classificato come rifiuto pericoloso.
12. Spiegazione di simboli

12.1 Realizzazione

Articolo numero

Cod. lotto

Durata di conservazione
non sterile

Unita nel pacchetto

EYRYEE

Produttore

12.2 Applicazione
Il simbolo generale di pericolo, unita-
mente agli awisi PRUDENZA,
AVVERTENZA o PERICOLO, informa
del rischio di lesioni gravi

Note
Informazioni importanti

Leggere attentamente prima dell'uso
Da conservare per consultazione fu-
tura

Non riutilizzare

Limite di temperatura

Tenere lontano dalla luce solare
Proteggere dall'umidita

top - stoccare in posizione verticale

Cautamente fragile
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NLD  Gebruiksaanwijzing

Lees voordat u de vioeimiddel was gebruikt
het volledige document door.

1. Bestemming

Vloeimiddel voor het solderen van tandheelkun-
dige legeringen.

Klaar voor gebruik.

2, Indicatie

Voor het solderen van edelmetaallegeringen en
edelmetaalvrije legeringen op edelmetaallegerin-
gen.

2.1 Contra-indicatie

Geen interacties bekend.

In geval van allergische reacties op productcom-
ponenten, kunnen gevoelige personen niet wor-
den uitgesloten.

3. Toepassingen

3.1 Algemeen

Uitsluitend voor verwerking in de tandtechniek

overeenkomstig de bestemming.

« Als het product niet wordt gebruikt waar het
voor bedoeld is, vervallen alle garantie- en
aansprakelijkheidsclaims!

« Houdbaarheid: verbruiksmateriaal dient over
het algemeen na openen van de originele ver-
pakking snel en direct binnen enkele maanden
te worden opgebruikt.

3.2 Doelgroep
Gebruikersdoelgroepen van vioeimiddel was zijn:

« tandarts
« tandtechnicus

Patiéntendoelgroep van vioeimiddel was zijn pa-
tiénten die een tandheelkundige behandeling on-
dergaan.

3.3 Reiniging

vloeimiddel was is een product bedoeld voor een-
malig gebruik. Hij hoeft niet te worden gereinigd.
vloeimiddel was is niet bedoeld voor desinfectie.

4. Gevareninstructies

Bij het gebruik moeten de nationale wettelijke be-

palingen worden nageleefd, met name:

* de geldige wettelijke maatregelen ter bescher-
ming van werknemers

* de geldige maatregelen ter preventie van on-

gevallen
I Attentie

H302 Schadelijk bij inslikken.

4.1 Preventie

P201 Alvorens te gebruiken de speciale aan-
wijzingen raadplegen.

P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het ge-
bruik van dit product.

P280 Beschermende handschoenen/bescher-
mende kleding/oogbescherming/gelaatsbe-
scherming dragen.

4.2 Reactie
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts
raadplegen.

5. Instructie

a) Verhit de soldeerplek.
Breng vioeimiddel aan.
Breng soldeer aan.
Soldeer snel.

b
[
d

6. Opslag
P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpak-
king bewaren.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats
bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats
bewaren. Koel bewaren.

P411  Bij maximaal 5-30 °C bewaren.

i/_& P410 Tegen zonlicht beschermen.

7. Fysische gegevens
Bevat kaliumdifluorodihydroxyboraat.

8. Verpakkingen

Verpakkingseenheden van vioeimiddel was zijn:
« vloeimiddel

 Gebruiksaanwijzing

De verpakking van elk los product bestaat uit:
FINO DEOXYD vloeimiddel
80g 42060

vloeimiddel worden op de afbeelding weergege-
ven:

vioeimiddel was wordt geleverd zonder acces-
soires.

9. Garantie

Onze toepassingstechnische aanbevelingen be-
rusten op eigen ervaringen en onderzoek, en zijn
slechts richtwaarden. De gebruiker dient op basis
van eigen deskundigheid de door ons geleverde
producten te testen op hun geschiktheid voor de
beoogde procedures en doeleinden. Wij werken
continu aan de verdere ontwikkeling van onze
producten.

Wij behouden ons derhalve het recht voor wijzi-
gingen aan te brengen in de constructie en sa-
menstelling van onze producten. Vanzelfspre-
kend garanderen wij de hoge kwaliteit van onze
producten.

10. Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van FINO
GmbH mag dit document noch grafisch, noch
elektronisch of mechanisch gereproduceerd, do-
orgegeven, overgebracht, verdeeld, gewijzigd,
samengevat of in een andere taal vertaald wor-
den, onder meer vooral in de vorm van fotoko-
pieén, opnamen, informatieopslag en -verwer-
king in systemen. Kopieén van de systeemsoft-
ware zijn niet toegestaan.

11. Afvalverwijdering
P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de

plaatselijke/regionale/nationale/internationale
voorschriften.

11.1 Afvalcode product (Europese afvalca-
talogus):

060204 AFVAL VAN ANORGANISCHE CHEMI-

SCHE PROCESSEN; afval van BFLG van ba-

sen; natrium- en kaliumhydroxide; Geklasseerd

als gevaarlijk afval.

12. Uitleg over de symbolen

12.1 Vervaardiging

Artikelnummers

Chargecode

Houdbaarheid
niet steriel

Eenheid in het pakket

Producent

EYRYEE
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12.2 Toepassing
Algemeen gevaarsymbool waarschuwt in
combinatie met de waarschuwende
woorden LET OP, WAARSCHUWING of
GEVAAR voor het risico van ernstige let-

sels
= Notities
i Belangrijke informatie

Voor gebruik aandachtig lezen
Dzl Bewaren om later nog eens na te
slaan

@ Niet hergebruiken

12.3 Opslag

Temperatuurbegrenzing

Uit de buurt van zonlicht houden
Beschermen tegen vocht

bovenzijde - rechtopstaand opslaan

Behoedzaamzaam fragiele
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CES  Navod na pouziti

Pred pouzitim tavidlo si prosim prectéte
kompletni dokument.

1, Uéel pouziti

Tavidlo pro pajeni dentalnich slitin.

Pfipravené k pouziti.

2. Indikace

K péjeni slitin z uSlechtilé oceli, stejné jako slitin

bez uslechtilé oceli na slitiny z uslechtilé oceli.

2.1 Kontraindikace

Neni zndmo.

V pripadé alergickych reakci na slozky vyrobku

nelze vylougit citlivé osoby.

3. Oblast pouziti

3.1 Obecné

Pouze ke zpracovani v dentélni technice k

danému Ucelu.

« Pfi pouziti v rozporu s urCenim zanikaji
veskeré naroky ze zaruky a odpovédnostil

« Trvanlivost: Spotfebni material by se mél
obecné po otevfeni origindlniho obalu
spotfebovat rychle a neodkladné do nékolika
mésicd.

3.2 Cilova skupina

Cilovou skupinou uzivatelt tavidio jsou:

* zubafi

* zubni technici

Cilovou skupinou tavidlo mezi pacienty jsou pa-
cienti, ktefi v ramci zubniho o$etfeni.

3.3 Cigtani

tavidlo jsou produkty urené pro jednorazové
pouziti. Nevyzaduji zadné ¢isténi.

tavidlo nejsou uréené k dezinfekci.

4, Upozornéni

Pfi pouzivani je nutné dodrZovat narodni
zakonna ustanoveni, zejména pak:

« platné predpisy BOZP

« platna opatfeni Urazové prevence

Pozor
H302 Zdravi $kodlivy pfi poZiti.
4.1 Prevence
P201 Pfed pouzitim si obstarejte speciaini in-
strukce.
P233 Uchovavejte obal tésné uzavieny.
P270 Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte,
nepijte ani nekuite.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny
odév/ochranné bryle/oblicejovy $tit.

4.2 Reakce .
P308+P313 PRI expozici nebo podezieni na ni:
Viyhledejte Iékafskou pomoc/oSetfeni.

5. Navod

a) Nahrat pajené misto.

b) Nanést tavidlo.

c) PriloZit pajku.

d) Plynule pajet.

6. Uskladnéni

P234 Uchovavejte pouze v ptivodnim obalu.

P403+P233 Skladujte na dobre vétraném misté.

Uchovévejte obal tésnéuzavieny.

P403+P235 Skladujte na dobfe vétraném misté.

Uchovavejte v chladu.

J/ P411 Skladujte pfi teploté nepfesahujici
. 5-30 °C.

’}_& P410 Chrarite pfed slune¢nim zarenim.

7. Fyzikalni udaje
Obsahuje difluordihydroxyboritan draselny.
8. Forma dodani
Obalové jednotky tavidlo:
« tavidlo
« Navod na pouziti
Rozsah dodavky kazdého jednotlivého produktu:
FINO DEOXYD tavidlo
80g 42060

tavidlo jsou znazornény na obrazku:

ko)

T
tavidlo se dodavaji bez pfislusenstvi.

9. Zaruka

NaSe doporuceni ke zpracovani spocivaji na
nasich vlastnich zkuSenostech a slouzi pouze k
orientaci. UZivatel musi sam na zékladé svych
odbornych znalosti provéfit zplsob pouziti. Nae
vyrobky podiéhaji kontinuélnimu vyvoji. Vyhrazu-
jeme si proto zmény v konstrukci a slozeni. Sa-
mozfejmé garantujeme vybornou kvalitu nasich
produktd.

10. Vylouceni ze zaruky

V8echna prava vyhrazena. Tento dokument
nesmi byt bez pisemného schvaleni ze strany
FINO GmbH graficky, elektronicky ani mechani-
cky kopirovan, zasilan, pfenaSen, Sifen, upra-
vovan, souhrné publikovan ani prekladan do ji-
ného jazyka, vcetné zejména formou fotokopii,
nahravek, ukladani a zpracovani informaci v sys-
témech. Kopie systémového softwaru jsou
nepfipustné.

11. Likvidace

P501 Obsah/obal odstrarite v souladu s mist-
nimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi
predpisy.

11.1 EAK-kli¢ové Eislo pro tfidéni odpadu
produktu

060204 ODPADY Z ANORGANICKYCH CHEMI-

CKYCH PROCESU; Odpady z vyroby, zpra-

covani, distribuce a pouzivani alkalii; Hydroxid

sodny a hydroxid draselny; Nebezpeény odpad.

12, Vysvétleni symboli
12.1 Zhotoveni

Cisla polozek
LOT Kod Sarze

g Trvanlivost

nesterilni

2> Objem baleni

d Vyrobce

12.2 Pouziti

Obecny vystrazny symbol varuje ve spo-
jeni s vystraznymi slovy POZOR,
VYSTRAHA nebo NEBEZPECI pred ri-
zikem zavaznych poranéni

Poznamky

Diilezité informacce

Pred pouzitim peglivé precist

UloZit k vyhledavani informaci

=R B

® Opakované nepouzivat

12.3 Uskladnéni

,Y Teplotni omezeni

;/_i\ Chranit pred slunecnim zafenim
-~ Chranit pred vihkem

ﬁ Skladovat ve vzpiimené poloze
! Opatrnost ki'ehka
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POL Instrukcja stosowania

Przed uzyciem topnik nalezy przeczytaé caly
dokument.

1. Okreslenie przeznaczenia
Topnik do lutowania stopéw dentystycznych.
Gotowy do uzycia.

2. Wskazanie do stosowania

Do lutowania stopéw metali szlachetnych oraz
niezawierajacych metali szlachetnych stopéw ze
stopami metali szlachetnych.

2.1 Przeciwwskazanie

Nieznane.

W przypadku reakcji alergicznych na sktadniki
produktu nie mozna wykluczy¢ os6b wrazliwych.

3. Zakres stosowania

3.1 Informacije ogéine

Tylko do obrobki w technice dentystycznej zgod-

nie z przeznaczeniem.

« W przypadku uzytkowania niezgodnego z
przeznaczeniem wszelkie roszczenia z tytutu
gwarancji i odpowiedzialno$ci traca wazno$¢!

« Okres trwalosci: materiaty eksploatacyjne
nalezy zasadniczo zuzyé szybko i be-
zzwtocznie w ciagu kilku miesigcy od otwarcia
oryginalnego opakowania.

3.2 Grupa docelowa

Docelowe grupy uzytkownikéw topnik to:
« lekarz stomatolog

« technik dentystyczny

Docelowg grupg pacjentéw korzystajacych z
topnik sa pacjenci poddawani w ramach leczenia
stomatologicznego.

136563
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3.3 Czyszczenie

topnik sg produktami do jednorazowego uzytku.
Nie wymagaja czyszczenia.

topnik nie sa przeznaczone do dezynfekgji.

4, Wskazowki dotyczace zagrozen

Podczas uzytkowania nalezy przestrzega¢

krajowych przepiséw prawnych, w szczegdlno-

$ci:

« obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy

« obowigzujacych  $rodkow
wypadkom

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

zapobiegania

4.1 Prewencja

P201 Przed uzyciem zapozna¢ sie ze
specjalnymi $rodkami ostroznosci.

P233  Przechowywa¢ pojemnik  szczelnie
zamknigty.

P270 Nie jesc¢, nie pici nie paliépodczas uzywania
produktu.

P280 Stosowa¢ rekawice ochronne/odziez
ochronna/ochrong oczu/ochrong twarzy.

4.2 Reakcja

P308+P313 W przypadku narazenia lub sty-
cznosci: Zasiegna¢ porady/zglosi¢ si¢ pod o-
pieke lekarza.

5. Instrukcja

a) Podgrzac miejsce lutowania.

b) Natozy¢ topik.

c) Natozy¢ cze$¢ przeznaczona do lutowania.
d) Lutowa¢ bez zbednej zwtoki.

6. Przechowywanie

P234 Przechowywaé wytacznie w oryginalnym
pojemniku.

P403+P233 Przechowywatw dobrze wentylo-
wanym miejscu. Przechowywaépojemnik szczel-
nie zamknigty.

P403+P235 Przechowywaéw dobrze wentylo-

wanym miejscu. Przechowywacw chtodnym

migjscu.

jf P41 Przechowywa¢ w temperaturze
‘ nieprzekraczajacej 5-30 °C.

f/_.&\ P410 Chroni¢przed$wiattem stonecznym.

7. Dane fizyczne
Zawiera difluorodihydroksyboran potasu.

8. Formy dostawy
Jednostki opakowania dla topnik to:
« topnik
« Instrukcja stosowania
Zakres dostawy poszczegolnych produktéw obe-
jmuje nastepujace elementy:
topnik FINO DEOXYD
80¢g 42060

Na ilustracji przedstawiono topnik:

topnik sa dostarczane bez wyposazenia dodat-
kowego.

9. Gwarancja

Zalecenia odno$nie zastosowania opieraja si¢ na
naszych wlasnych do$wiadczeniach i badaniach
i stanowig wytacznie wytyczne. Uzytkownik
zobowigzany jest sprawdzi¢ dostarczone przez
nas produkty pod katem przewidzianej metody i
zastosowania. Nasze produkty sg stale udo-
skonalane, dlatego zastrzegamy sobie prawo do
zmian w konstrukcji i sktadzie. Oczywiscie
gwarantujemy doskonatg jako$¢ naszych pro-
duktow.

10. Wytaczenie odpowiedzialnosci

Wszystkie prawa zastrzezone. Niniejszego doku-
mentu nie wolno powielac, przesyta¢, przeka-
zywag, rozpowszechnia¢, modyfikowac, stres-
zczac ani tumaczy¢ na jakikolwiek inny jezyk w
sposob graficzny, elektroniczny lub mecha-
niczny, w tym miedzy innymi poprzez fotokopio-
wanie, nagrywanie, przechowywanie informacji i
przetwarzanie w systemach, bez uprzedniej
pisemnej zgody firmy FINO GmbH. Kopiowanie
oprogramowania systemowego jest niedozwol-
one.

11, Utylizacja

P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwa¢ zgodnie z

przepisami  miejscowymi/regionalnymi/  naro-

dowymi/migdzynarodowymi.

11.1 Klucz produktowy wedtug europejskiego
katalogu odpadéw EWC

060204 ODPADY Z PROCESOW CHEMII NIE-

ORGANICZNEJ; odpady z produkciji, przygoto-

wania, obrotu i stosowania wodorotlenkow; wo-

dorotlenek sodowy i potasowy; Niebezpieczny

odpad.

12, Objasnienie symboli
12.1 Wykonywanie
Numery rtykutu

Kod serii

Okres przydatnosci do uzycia

niesterylny

9 Jednostka w opakowaniu

B> (&[]

Producent

12.2 Zastosowanie
Ogdlny symbol niebezpieczenstwa ostrz-
ega przed ryzykiem powaznych obrazen
W polaczeniu ze stowami ostrzega-
wezymi OSTROZNIE, OSTRZEZENIE
lub NIEBEZPIECZENSTWO

= Notatki

i Wazne informacije




Przed uzyciem doktadnie przeczytac.
Zachowac instrukcje, by méc

pézniej do niej zajrzec.

Nie uzywaé ponownie

=

12.3 Przechowywanie
J’ Ograniczenie temperatury

Trzyma¢ z dala od $wiatta

ED) stonecznego
f Chroni¢ przed wilgocia,
11 gora - przechowywac ustawione pi-

onowo

e |

Ostrozny i delikatny
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HUN  Hasznalati tajékoztatas

Kérjiik, a folyositoszer hasznalata el6tt ol-
vassa végig a dokumentumot.

1. Alkalmazasi teriiletek

Folyésitd anyag fogaszati otvozetek forras-
ztaséhoz.

Hasznélatra kész.

2, Javallat
Nemesfémotvozetek, valamint nem nemes-
fémotvozetek nemesfémétvozetekkel valé for-
rasztasahoz.

2.1 Ellenjavallat

Nem ismeretes.

A termékkomponensekre adott allergias reakciok
esetén az érzékeny egyének nem zarhatok ki.

3. Alkalmazasi teriiletek

3.1 Altalanos megfontolasok

Kizérélag fogtechnikai technolégia térténd ren-

deltetésszer(i alkalmazésra.

« Nem rendeltetésszer(i hasznélat esetén min-
den garancia- és feleldsségi igény érvényét
veszti!

e Szavatossagi id6: A  fogydeszkdzoket
4ltaldban gyorsan és azonnal, az eredeti cso-
magolas felbontasat kévetd néhany hénapon
belill fel kell hasznalni.

3.2 Célcsoport

A folyositdszer célcsoportjai:
 Fogorvosok

« Fogtechnikusok

A folyésitészer célcsoportia a fogaszati keze-
lésen részt vevd betegek.

136563
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3.3 Tisztitas

A folyositoszer egyszeri hasznalatos termékek.
Tisztitasra nincs szlkség.

A folyésitdszer nem fertétlenithetéek.

4, Veszélyatmutatoé

A haszndlat soran be kell tartani a nemzeti jogi

el6irasokat, kilondsen:

* a vonatkozd egészségligyi és biztonsagi
el6irasokat

* a vonatkozé balesetmegel6zési intézkedése-

ket
: Figyelem

H302 Lenyelve artaimas.

4.1 Megel6zés

P201 Hasznalat elétt ismerje meg az anyagra
vonatkozo6 kiilonleges utasitasokat.

P233 Az edény szorosan lezarva tartandé.

P270 A termék hasznélata kdzben tilos enni, inni
vagy dohanyozni.

P280 Védokeszty(i/védéruha/szemvédd/arcvédd
hasznélata kételezd.

4.2 Reakcid
P308+P313 Expozicié vagy annak gyanuja ese-
tén: orvosi ellatast kell kérni.

5. Hasznalati utasitas

a) Forrasztasi helyet felmelegiteni.

b) Folyésitészert felhordani.

c) Forraszanyagot feltenni.

d) Folyamatosan forrasztani.

6. Tarolas

P234 Az eredeti edényben tartando.

P403+P233 Jdl szell6zéhelyen tarolandd. Az

edény szorosan lezérva tartando.

P403+P235 Jol szell6z6helyen tarolandd. Hlivos

helyen tartando.

J/ P411 A tarolasi hémérséklet legfeljebb 5-
30 °C lehet.

f/;&\ P410 Napfénytdl védends.

7. Fizikai adatok
Kalium-difluoro-dihydroxi-boratot tartaimaz.

8. Kiszerelések
A folyoésitészer csomagolasi egységei:
« folydsitészer
* Hasznélati tajékoztatas
Az egyes termékek szallitasi terjedelme a kévet-
kezokbdl all:
FINO DEOXYD folyésitészer
80g 42060

A folyésitdszer az abran talalhato:

A folyositoszer tartozékok nélkil keriilnek forga-
lomba.

9. Szavatossag

A felhasznalastechnikai ajanlasaink sajat tapas-
ztalatainkon, ill. kisérleteinken nyugszanak, és
csupan Utmutatoként szolgalnak. A felhasznald
szaktudasat kotelezi azonban termékeink rendel-
tetésszer(i alkalmazésa, valamint ellen6rzése.
Termékeinket folyamatosan tovabbfejlesztjlik.
Eppen ezért fenntartjuk magunknak a miszaki,
ill. szerkezeti valtoztatasok jogat. Természetesen
szavatoljuk termékeink kifogastalan mindségét.

10. Felelésséget kizaré nyilatkozat

Minden jog fenntartva. Ezt a dokumentumot a
FINO GmbH el6zetes irasbeli hozzajarulasa
nélkil tilos grafikusan, elektronikusan vagy me-
chanikusan (beleértve, de nem kizarélagosan a
fénymasolast, a rogzitést, az informaciétarolast
és a rendszerekben torténd feldolgozast) soks-
zorositani, tovabbitani, atruhazni, terjeszteni,
moédositani, dsszefoglalni vagy mas nyelvre le-
forditani. A rendszerszoftver masolasa nem me-
gengedett.

11. Hulladékba helyezés
P501 A tartalom/edeny elhelyezese hulladekkent
a helyi/teruleti/orszagos/nemzetkozi
elgirasoknak megfelelgen.

11.1 EWC hulladékkéddal ellatott termék
060204  SZERVETLEN KEMIAI FOLY-
AMATOKBOL SZARMAZO  HULLADEKOK;
lugok eldallitasabdl, kiszerelésébdl, forgalma-
z4sabol és felhasznalasabol szarmazé hulla-
dékok; natrium- és kalium-hidroxid; Veszélyes
hulladék.

12. A szimb6lumok magyarazata

12.1 El6allitasahoz

Tételszamok

Gyartasi tétel kddja

Szavatossagi idé

nem steril

Egység a csomagolasban

Gyarto

T

12.2 Alkalmazas
Az éltalanos veszély szimbélum a sulyos
é sériilés veszélyére figyelmeztet a
VIGYAZAT, FIGYELEM vagy VESZELY
figyelmeztetd szavakkal egyiitt
Megjegyzés
Fontos informéaciok

Olvassa el figyelmesen a

hasznélat el6tt

Orizze meg a késobbi megte-
kintéshez

© & "§

Tilos Ujrafelhasznalni

12.3 Tarolas
Hémérsékletkorlatozas

LS

2 Napfénytdl védve tartando
f‘ Nedvességtél dvando
tt fent - All¢ helyzetben tarolandé
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