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Vor Gebrauch sorgfältig lesen 
Aufbewahren zum Nachschlagen 

 
 

 
Anwendung nur durch  
Fachpersonal! 

 
 
 
 
 

1. Anwendungsbereiche 
 

Konzentrat für die Zahntechnik. Geeignet für 
alle Wachsarten und alle Ausbrühgeräte. 

 

2. Gefahrenhinweise 
 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
 

P305+P351 BEI KONTAKT MIT DEN 
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser ausspülen. 

 

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: 
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen. 

 

3. Anleitung 
 

FINO WAX-EX im Verhältnis 50 ml  
Konzentrat : 5 l kaltem Wasser mischen. 
Flüssigkeit in einem Ausbrühgerät auf die 
gewünschte Temperatur aufheizen und 
Objekte einlegen. 

 

 Achtung: 
Nicht über 100 °C erhitzen! 

 

4. Lagerung 
 

Im Originalbehälter vor Frost geschützt 
lagern. 

 

5. Physikalische Daten 
 

Dünnflüssig, nicht schäumend; pH-Wert 7,8; 
praktisch wasserunlöslich; thermische 
Zersetzung > 110 °C. 

 

5.1 Zusammensetzung 
 

Destilliertes Wasser; Natriumbenzoat; 
Fettalkohol; Terpen. 

 

6. Lieferformen 
 

FINO WAX-EX Wachsausbrühmittel 
1000 ml 46075 
5000 ml 46076 

 
 
 

7. Gewährleistung 
 

Unsere anwendungstechnischen Empfeh-
lungen beruhen auf unseren eigenen 
Erfahrungen und Versuchen und stellen 
lediglich Richtwerte dar. Es obliegt der 
Sachkenntnis des Anwenders, die von uns 
gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die 
beabsichtigten Verfahren und Zwecke zu 
prüfen. Unsere Produkte unterliegen einer 
kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir 
behalten uns deshalb Änderungen in 
Konstruktion und Zusammensetzung vor. 
Selbstverständlich gewährleisten wir die 
einwandfreie Qualität unserer Produkte. 

 

 

 

 

 
Please read carefully before use 
Keep for referral purposes 

 
 

 
Only to be used by qualified  
personnel! 

 
 
 
 
 

1. Fields of application 
 

Concentrate for dentistry. Suitable for all 
wax types and all extraction units. 

 

2. Safety precautions 
 

H319 Causes serious eye irritation. 
 

P305+P351 IF IN EYES: Rinse cautiously 
with water for several minutes. 

 

P337+P313 If eye irritation persists: Get 
medical advice/attention. 

 

3. Processing instructions 
 

Mix FINO WAX-EX at a ratio of 50 ml 
concentrate : 5 l cold water. Heat the liquid 
to the desired temperature in an extraction 
unit and place the objects. 

 

 Caution: 
Do not heat over 100 °C! 

 

4. Storage 
 

Store in original container protected against 
frost. 

 

5. Physical data 
 

Low viscosity, non-foaming, pH value 7.8, 
virtually water-insoluble, thermal decomposi-
tion > 110 °C. 

 

5.1 Composition 
 

Distilled water, sodium benzoate, fatty 
alcohol, terpene. 

 

6. Delivery forms 
 

FINO WAX-EX wax scalding agent  
1000 ml 46075 
5000 ml 46076 

 
 
 

7. Guarantee 
 

Our technical recommendations of applica-
tion are based on our own experiences and 
tests and should only be regarded as 
guidelines. It rests with the skills and experi-
ence of the user to verify that the products 
supplied by us are suitable for the intended 
procedures. Our products are undergoing a 
continuous further development. We reserve 
the right of changes in construction and 
composition. It is understood that we  
guarantee the impeccable quality of our 
products. 

 

 

 

 

 
FINO WAX-EX 
Wachsausbrühmittel 

 

 46075/46076 
 

DEU Gebrauchsanleitung 
 

 

 
FINO WAX-EX 
Wax Scalding Agent 

 

 46075/46076 
 

ENG Instructions for use 
 

 

 

 

À lire attentivement avant  
toute utilisation 
À conserver comme référence 

 
 

 
Utilisation réservée au  
personnel spécialisé 

 
 
 
 
 

1. Domaine d'utilisation 
 

Concentré pour la technique dentaire. 
Convient pour tous les types de cire et 
toutes les ébouillanteuses. 

 

2. Mises en garde 
 

H319 Provoque une sévère irritation des 
yeux. 

 

P305+P351 EN CAS DE CONTACT AVEC 
LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau 
pendant plusieurs minutes. 

 

P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste : 
consulter un médecin. 

 

3. Mise en œuvre 
 

Mélanger FINO WAX-EX selon le rapport 50 
ml de concentré : 5 l d'eau froide. Chauffer 
le liquide dans une ébouillanteuse à la 
température souhaitée et y déposer les 
objets. 

 

 Attention : 
Ne pas chauffer à une température supé-
rieure à 100 °C ! 

 

4. Stockage 
 

Protéger du gel dans le conteneur d’origine. 
 

5. Données techniques 
 

Fluide, non moussant; valeur du pH 7,8 ; 
pratiquement insoluble ; décomposition 
thermique > 110 °C. 

 

5.1 Composition 
 

Eau distillée ; benzoate de sodium ; alcool 
gras ; terpène. 

 

6. Conditionnement 
 

Neutralisant de cire pour ébouillanteuse 
FINO WAX-EX 

1 000 ml 46075 
5 000 ml 46076 

 
 
 

7. Prestation de garantie 
 

Nos recommandations d’application tech-
nique reposent sur nos propres expériences 
et nos essais, elles sont uniquement à titre 
indicatif. Il incombe à l’utilisateur compétent 
d’examiner les produits que nous livrons en 
vue de leur aptitude aux procédés et buts 
poursuivis. Nos produits sont continuelle-
ment perfectionnés. C’est pourquoi nous 
nous réservons le droit d’en modifier la 
construction et la composition. Nous vous 
garantissons, naturellement, la qualité 
irréprochable de nos produits. 

 

 

 

Leer detenidamente antes  
del uso 
Guardar para consultas  
posteriores 

 
 

 
¡Uso permitido solo a  
profesionales! 

 
 
 
 
 

1. Ámbito de aplicación 
 

Concentrado para la tecnología dental. 
Indicado para todos los tipos de cera y 
escaldadoras. 

 

2. Indicaciones sobre los peligros 
 

H319 Provoca irritación ocular grave. 
 

P305+P351 EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. 

 

P337+P313 Si persiste la irritación ocular: 
Consultar a un médico. 

 

3. Instrucciones 
 

Mezcle FINO WAX-EX en una proporción 
de 50 ml de concentrado : 5 l de agua fría. 
Caliente el líquido en una escaldadora hasta 
que alcance la temperatura deseada, y 
sumerja en él el objeto. 

 

 Atención: 
¡No calentar a más de 100 °C! 

 

4. Almacenamiento 
 

Almacenar en el envase original protegido 
de las heladas. 

 

5. Datos físicos 
 

Consistencia fluida; no forma espuma; valor 
de pH 7,8; prácticamente no hidrosoluble; 
descomposición térmica > 110 °C. 

 

5.1 Composición 
 

Agua destilada; benzoato de sodio; alcohol 
graso; terpeno. 

 

6. Formas de suministro 
 

Agente de escaldado de cera  
FINO WAX-EX 

1.000 ml 46075 
5.000 ml 46076 

 
 
 

7. Garantía 
 

Estos consejos de uso técnico se basan en 
nuestra larga experiencia y experimentos. 
Representan únicamente valores que sirven 
para orientar al usuario. El usuario, acorde 
con su conocimiento específico de la 
materia, debe comprobar si los productos 
que le hemos suministrado son apropiados 
para el procedimiento y los fines 
intencionados. Nuestros productos están 
sometidos a un proceso continuo de 
investigación y desarrollo, por lo cual nos 
reservamos el derecho de hacer cambios en 
su construcción. Por supuesto, garantiza-
mos una impecable calidad de nuestros 
productos. 

 

 

 

 

 
FINO WAX-EX 
neutralisant de cire pour 
ébouillanteuse 

 

 46075/46076 
 

FRA Mode d'emploi 
 

 

 
FINO WAX-EX 
agente de escaldado de cera 

 

 46075/46076 
 

SPA Modo de empleo 
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Leggere attentamente prima 
dell’uso 
Da conservare per consultazione 
futura 

 
 

 
Solo per uso professionale! 

 
 
 
 
 

1. Destinazione d’uso 
 

Concentrato per l’odontotecnica. Adatto per 
tutti i tipi di cera e tutti i deceratori. 

 

2. Indicazioni di pericolosità 
 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 
 

P305+P351 IN CASO DI CONTATTO CON 
GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. 

 

P337+P313 Se l'irritazione degli occhi 
persiste, consultare un medico. 

 

3. Istruzioni 
 

Miscelare FINO WAX-EX nella proporzione 
50 ml di concentrato : 5 l di acqua fredda. 
Riscaldare il liquido in un deceratore fino a 
raggiungere la temperatura desiderata e 
immergervi gli oggetti. 

 

 Attenzione: 
Non riscaldare a temperature superiori ai 
100 °C! 

 

4. Conservazione 
 

Conservare nel contenitore originale e al 
riparo dal gelo. 

 

5. Dati fisici 
 

Fluido, non schiumogeno; pH 7,8; pratica-
mente insolubile in acqua; decomposizione 
termica > 110 °C. 

 

5.1 Composizione 
 

Acqua distillata; benzoato di sodio; alcool 
grasso; terpene. 

 

6. Forme di fornitura 
 

Solvente per cera FINO WAX-EX 
1000 ml 46075 
5000 ml 46076 

 
 
 

7. Garanzia 
 

I nostri consigli per l’utilizzo si basano sulle 
nostre esperienze e ricerche e hanno 
solamente valore indicativo. È responsabilità 
dell’utente verificare se i prodotti da noi 
forniti sono adatti alle tecniche e ai lavori 
previsti. I nostri prodotti sono soggetti a 
continui sviluppi. Possono quindi cambiare 
la costruzione o la composizione. Natural-
mente possiamo sempre garantire la perfet-
ta qualità dei nostri prodotti. 

 

 

 

 

Voor gebruik aandachtig lezen 
Bewaren om later nog eens  
na te slaan 

 
 

 
Uitsluitend te gebruiken door  
gespecialiseerd personeel! 

 
 
 
 
 

1. Toepassingen 
 

Concentraat voor de tandtechniek. Geschikt 
voor alle soorten was en alle 
uitkookapparaten. 

 

2. Gevareninstructies 
 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
 

P305+P351 BIJ CONTACT MET DE OGEN: 
Voorzichtig afspoelen met water gedurende 
een aantal minuten. 

 

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: 
een arts raadplegen. 

 

3. Instructie 
 

Meng FINO WAX-EX in een verhouding 50 
ml concentraat : 5 l koud water. Verwarm de 
vloeistof in een uitkookapparaat tot de 
gewenste temperatuur is bereikt en leg de 
objecten erin. 

 

 Let op: 
Niet meer dan tot 100 °C verwarmen! 

 

4. Opslag 
 

In de oorspronkelijke verpakking en 
beschermd tegen vorst bewaren. 

 

5. Fysische gegevens 
 

Dun vloeibaar, niet schuimend; pH-waarde 
7,8; praktisch niet oplosbaar in water; 
thermische ontbinding > 110 °C. 

 

5.1 Samenstelling 
 

Gedestilleerd water, natriumbenzoaat; 
vetalcohol; terpeen. 

 

6. Verpakkingen 
 

FINO WAX-EX wasuitspatmiddel 
1000 ml 46075 
5000 ml 46076 

 
 
 

7. Garantie 
 

Onze toepassingstechnische aanbevelingen 
berusten op eigen ervaringen en onderzoek, 
en zijn slechts richtwaarden. De gebruiker 
dient op basis van eigen deskundigheid de 
door ons geleverde producten te testen op 
hun geschiktheid voor de beoogde 
procedures en doeleinden. Wij werken 
continu aan de verdere ontwikkeling van 
onze producten. Wij behouden ons derhalve 
het recht voor wijzigingen aan te brengen in 
de constructie en samenstelling van onze 
producten. Vanzelfsprekend garanderen wij 
de hoge kwaliteit van onze producten. 

 

 

 

 

 
FINO WAX-EX 
solvente per cera 

 

 46075/46076 
 

ITA Istruzioni per l'uso 
 

 

 
FINO WAX-EX 
wasuitspatmiddel 

 

 46075/46076 
 

NLD Gebruiksaanwijzing 
 

 

 

 
Před použitím pečlivě přečíst 
Uložit k vyhledávání informací 

 
 

 
Použití pouze odborným  
personálem! 

 
 
 
 
 

1. Oblast použití 
 

Koncentrát pro zubní techniku. Vhodný pro 
všechny druhy vosku a všechny přístroje na 
vyplavování vosku. 

 

2. Upozornění 
 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
 

P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik 
minut opatrně oplachujte vodou. 

 

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: 
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

 

3. Návod 
 

FINO WAX-EX smíchat v poměru 50 ml 
koncentrátu : 5 l studené vody. Kapalinu 
ohřát v přístroji na vyplavování vosku na 
požadovanou teplotu a vložit objekty. 

 

 Pozor: 
Neohřívat nad 100 °C! 

 

4. Uskladnění 
 

Skladovat v originálním obalu a chránit před 
mrazem. 

 

5. Fyzikální údaje 
 

Nízkoviskózní, nepěnivý; hodnota pH 7,8; 
prakticky nerozpustný ve vodě; tepelný 
rozklad > 110 °C. 

 

5.1 Složení 
 

Destilovaná voda; benzoát sodný; mastné 
alkoholy; terpeny. 

 

6. Forma dodání 
 

FINO WAX-EX prostředek pro vyplavování 
vosku 

1000 ml 46075 
5000 ml 46076 

 
 
 

7. Záruka 
 

Naše doporučení ke zpracování spočívají na 
našich vlastních zkušenostech a slouží 
pouze k orientaci. Uživatel musí sám na 
základě svých odborných znalostí prověřit 
způsob použití. Naše výrobky podléhají 
kontinuálnímu vývoji. Vyhrazujeme si proto 
změny v konstrukci a složení. Samozřejmě 
garantujeme výbornou kvalitu našich pro-
duktů. 

 

 

 

 
Läs noggrant före användning! 
Spara för framtida referens! 

 
 

 
Får enbart användas av  
fackpersonal! 

 
 
 
 
  

1. Användningsområden 
 

Koncentrat för tandteknisk användning. 
Lämpligt för alla typer av vax, och alla 
apparater för urkokning av vax. 

 

2. Faroinformation 
 

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. 
 

P305+P351 VID KONTAKT MED ÖGONEN: 
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. 

 

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: 
Sök läkarhjälp. 

 

3. Instruktion 
 

Blanda FINO WAX-EX i förhållandet 50 ml 
koncentrat : 5 l kallt vatten. Värm upp 
vätskan till önskad temperatur i en apparat 
för urkokning av vax, och lägg i föremålet. 

 

 OBS: 
Får inte värmas över 100 °C! 

 

4. Förvaring 
 

Förvara skyddat från frost i 
originalbehållaren. 

 

5. Fysikaliska data 
 

Tunnflytande, skummar inte; pH-värde 7,8; 
praktiskt taget olösligt i vatten; termisk 
nedbrytning > 110 °C. 

 

5.1 Sammansättning 
 

Destillerat vatten; natriumbensoat; 
fettalkohol; terpen. 

 

6. Leveransformer 
 

FINO WAX-EX vaxurkokningsmedel 
1000 ml 46075 
5000 ml 46076 

 
 
 

7. Garanti 
 

Våra användningstekniska 
rekommendationer baseras på våra egna 
erfarenheter och försök, och ger endast 
riktvärden. Det åligger användaren att ha 
den sakkunskap som krävs för att använda 
våra produkter på rätt sätt och med det 
avsiktliga syftet. Våra produkter är under 
ständig utveckling. Vi förbehåller oss därför 
rätten att göra ändringar i konstruktion och 
sammansättning. Naturligtvis garanterar vi 
en felfri kvalitet på våra produkter. 

 

 

 

 

 
FINO WAX-EX 
prostředek pro vyplavování 
vosku 

 

 46075/46076 
 

CES Návod k použití 
 

 

 
FINO WAX-EX 
vaxurkokningsmedel 

 

 46075/46076 
 

SVE Bruksanvisning 
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Przed użyciem dokładnie  
przeczytać. 
Zachować instrukcję, by móc  
później do niej zajrzeć. 

 
 

 
Do zastosowania wyłącznie przez  
fachowy personel! 

 
 
 
 
 

1. Zakres stosowania 
 

Koncentrat do techniki dentystycznej. 
Nadaje się do wszystkich rodzajów gipsu i 
wszystkich urządzeń do wyparzania. 

 

2. Wskazówki dotyczące zagrożeń 
 

H319 Działa drażniąco na oczy. 
 

P305+P351 W PRZYPADKU DOSTANIA 
SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą 
przez kilka minut. 

 

P337+P313 W przypadku utrzymywania się 
działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć 
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

 

3. Instrukcja 
 

FINO WAX-EX należy mieszać w stosunku 
50 ml koncentratu : 5 l zimnej wody. Płyn 
podgrzać w urządzeniu do wyparzania do 
żądanej temperatury i włożyć przedmioty. 

 

 Uwaga: 
 

Nie podgrzewać do temperatury powyżej 
100 °C! 

 

4. Przechowywanie 
 

Przechowywać w oryginalnym pojemniku i 
chronić przed mrozem. 

 

5. Dane fizyczne 
 

Rzadka konsystencja, nie pieni się; wartość 
pH 7,8; praktycznie nie rozpuszcza się w 
wodzie; rozkład termiczny > 110 °C. 

 

5.1 Skład 
 

Wyda destylowana, benzoesan sodu, 
alkohol tłuszczowy, terpen. 

 

6. Formy dostawy 
 

Środek do wyparzania rozpuszczający wosk 
FINO WAX-EX 

1000 ml 46075 
5000 ml 46076 

 
 
 

7. Gwarancja 
 

Zalecenia odnośnie zastosowania opierają 
się na naszych własnych doświadczeniach i 
badaniach i stanowią wyłącznie wytyczne. 
Użytkownik zobowiązany jest sprawdzić 
dostarczone przez nas produkty pod kątem 
przewidzianej metody i zastosowania. 
Nasze produkty są stale udoskonalane, 
dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmian 
w konstrukcji i składzie. Oczywiście 
gwarantujemy doskonałą jakość naszych 
produktów. 

 

 

Olvassa el figyelmesen a  
használat előtt 
Őrizze meg a későbbi  
megtekintéshez 

 
 

 
Kizárólag szakszemélyzet általi 
használatra! 

 
 
 
 
 

1. Alkalmazási területek 
 

Koncentrátum fogtechnikához. Minden 
viasztípushoz és minden viaszkiforrázó 
készülékhez alkalmas. 

 

2. Veszélyútmutató 
 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
 

P305+P351 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: 
Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. 

 

P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: 
orvosi ellátást kell kérni. 

 

3. Használati utasítás 
 

A FINO WAX-EX-et 50 ml koncentrátum : 5 l 
hideg víz arányban keverje össze. Melegítse 
fel a folyadékot egy kiforrázó készülékben a 
kívánt hőmérsékletre, és tegye bele a 
tárgyakat. 

 

 Figyelem: 
 

Ne hevítse 100 °C fölé! 
 

4. Tarolás 
 

Az eredeti tartályban, fagytól védve 
tárolandó. 

 

5. Fizikai adatok 
 

Alacsony viszkozitású, nem habzó; pH-
érték: 7,8; gyakorlatilag vízoldhatatlan; 
termikus bomlás: > 110 °C. 

 

5.1 Összetétel 
 

Desztillált víz; nátrium-benzoát; zsíralkohol; 
terpén. 

 

6. Kiszerelések 
 

FINO WAX-EX viaszkiforrázó szer 
1000 ml 46075 
5000 ml 46076 

 
 
 

7. Szavatosság 
 

A felhasználástechnikai ajánlásaink saját 
tapasztalatainkon, ill. kísérleteinken 
nyugszanak, és csupán útmutatóként 
szolgálnak. A felhasználó szaktudását 
kötelezi azonban termékeink 
rendeltetésszerű alkalmazása, valamint 
ellenőrzése. Termékeinket folyamatosan 
továbbfejlesztjük. Éppen ezért fenntartjuk 
magunknak a műszaki, ill. szerkezeti 
változtatások jogát. Természetesen 
szavatoljuk termékeink kifogástalan 
minőségét. 

 

 

 

 
FINO WAX-EX 
środek do wyparzania  
rozpuszczający wosk 

 

 46075/46076 
 

POL Instrukcja użytkowania 
 

 

 
FINO WAX-EX 
viaszkiforrázó szer 
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HUN Használati útmutató 
 


