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1 Benutzerhinweise
1.1 Benutzerflhrung

Voraussetzung
Diese Anweisung vor der ersten Inbetriebnahme des Produktes lesen, um Fehl-
bedienungen und Schadigungen zu vermeiden.

1.1.1 Abkirzungen

Kurzform |Erkl&rung

GA Gebrauchsanweisung

PA Pflegeanweisung

MA Montageanweisung

TA Technikeranweisung

STK Sicherheitstechnische Kontrolle

IEC International Electrotechnical Commission
RA Reparaturanweisung

EMV Elektromagnetische Vertraglichkeit

1.1.2 Symbole

Wichtige Information flr Bediener und Techniker

CE-Zeichen (Communauté Européenne). Ein Produkt mit diesem Zeichen
entspricht den Anforderungen der einschlagigen EG-Richtlinien, das
heisst den in Europa geltenden Standards.

Handlungsaufforderung

Gebrauchsanweisung beachten!
Siehe Kapitel Sicherheit/Warnsymbol

| Gerat EIN, Einschaltzustand

O Gerat AUS, Trennung vom Versorgungsnetz

1.1.3 Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich an Zahntechniker und an das Laborpersonal.



1.2 Service

Service-Hotline:

+49 7351 56-1600

Service.Zahntechnik@kavo.com

Bitte bei Anfragen immer die Seriennummer des Produktes angeben!
Weitere Informationen unter: www.kavo.com



1.3 Garantiebestimmungen

KaVo Ubernimmt im Rahmen der giiltigen KaVo Lieferungs- und Zahlungsbedin-
gungen die Garantieleistung fir einwandfreie Funktion, Fehlerfreiheit im Material
und in der Herstellung auf die Dauer von 12 Monaten ab dem vom Verkaufer be-
scheinigten Verkaufsdatum.

Bei begriindeten Beanstandungen leistet KaVo Garantie durch kostenlose Ersatz-
lieferung oder Instandsetzung.

Die Garantie bezieht sich nicht auf Defekte und deren Folgen, die entstanden sind
oder entstanden sein kénnen durch natirliche Abniitzung, unsachgemafRe Behand-
lung, Reinigung oder Wartung, Nichtbeachtung der Wartungs-, Bedienungs- oder
Anschlussvorschriften, Korrosion, Verunreinigung der Medienversorgung oder che-
mische oder elektrische Einfliisse, die ungewdhnlich oder nach den Werksvor-
schriften nicht zulassig sind.

Die Garantieleistung erstreckt sich generell nicht auf Lampen, Lichtleiter aus Glas-
und Glasfaser, Glaswaren, Gummiteile und auf die Farbbestandigkeit von Kunst-
stoffteilen.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Defekte oder deren Folgen darauf beruhen
kdénnen, dass Eingriffe oder Veranderungen am Produkt vorgenommen wurden.
Anspriiche auf Garantie kénnen nur geltend gemacht werden, wenn diese unver-
zuglich KaVo schriftlich angezeigt werden.

Dieser Anzeige ist die Rechnungs- bzw. Lieferscheinkopie, aus der die Fertigungs-
Nummer eindeutig ersichtlich ist, beizufligen. Neben der Garantie gelten die ge-
setzlichen Gewahrleistungsanspriiche des Kaufers, wobei die Gewahrleistungsfrist
12 Monate betrifft.



1.4 Transport und Lagerung
1.4.1 Aktuell giltige Verpackungsverordnung

Hinweis
Gilt nur fir die Bundesrepublik Deutschland.

Entsorgung und Recycling der KaVo-Transportverpackungen erfolgen im Rahmen
des Dualen Systems Uber die 6rtlichen Entsorgungsbetriebe und Recyclingfirmen.
Nahere Informationen tGber Entsorgung und Recycling sowie aktuelle Verzeichnisse
der ortlichen Entsorgungsbetriebe und Recyclingfirmen sind im Internet erhaltlich:
http://www.umweltdatenbank.de

http://www.quality.de

Die von Kunden auf eigene Kosten zurlickgebrachten KaVo-
Transportverpackungen werden von KaVo ohne weitere Kosten und ohne Ruick-
verglitung den entsprechend dafiir eingerichteten Recyclingfirmen zugefihrt.

1.4.2 Transportschaden

In Deutschland

Ist bei Ablieferung ein Schaden an der Verpackung auferlich erkennbar, muss wie
folgt vorgegangen werden:

1. Der Empfanger halt den Verlust oder die Beschadigung in der Empfangsbe-
scheinigung fest. Der Empfanger und der Mitarbeiter des Transportunterneh-
mens unterzeichnen diese Empfangsbescheinigung.

Produkt und Verpackung unverandert lassen.

Produkt nicht benutzen.

Schaden beim Transportunternehmen melden.

Schaden bei KaVo melden.

Beschadigtes Produkt keinesfalls vor Riicksprache mit KaVo zuriicksenden.
Die unterzeichnete Empfangsbescheinigung an KaVo senden.

Noakwd

Ist das Produkt beschadigt, ohne dass bei der Ablieferung ein Schaden an der Ver-

packung erkennbar war, muss wie folgt vorgegangen werden:

1. Schaden unverziglich, spatestens am 7. Tag, dem Transportunternehmen
melden.

2. Schaden bei KaVo melden.

3. Produkt und Verpackung unverandert lassen.

4. Beschadigtes Produkt nicht benutzen.

Hinweis

Verletzt der Empfanger eine ihn nach der vorstehenden Bestimmung treffende
Pflicht, so gilt ein Schaden als erst nach der Ablieferung entstanden (gem. ADSp.
Art. 28).



AuBerhalb Deutschlands

Hinweis
KaVo haftet nicht fir Transportschaden.
Sendung sofort nach Erhalt Gberprufen!

Ist bei Ablieferung ein Schaden an der Verpackung duf3erlich erkennbar, muss wie

folgt vorgegangen werden:

1. Der Empfanger halt den Verlust oder die Beschadigung in der Empfangsbe-
scheinigung fest. Der Empfanger und der Mitarbeiter des Transportunterneh-
mens unterzeichnen diese Empfangsbescheinigung.

Nur aufgrund dieser Tatbestandsaufnahme kann der Empfanger gegentiber
dem Transportunternehmen Schadensersatzanspriiche geltend machen.

2. Produkt und Verpackung unverandert lassen.

3. Produkt nicht benutzen.

Ist das Produkt beschadigt, ohne dass bei der Ablieferung ein Schaden an der Ver-

packung erkennbar war, muss wie folgt vorgegangen werden:

1. Schaden unverziglich, spatestens am 7. Tag nach Anlieferung, dem Transport-
unternehmen melden.

2. Produkt und Verpackung unveréndert lassen.

3. Beschéadigtes Produkt nicht benutzen.

Hinweis

Verletzt der Empfanger eine ihn nach der vorstehenden Bestimmung treffende
Pflicht, so gilt ein Schaden als erst nach der Ablieferung entstanden (gem. CMR-
Gesetz, Kapitel 5, Art. 30).



1.4.3 Angaben auf der Verpackung: Lagerung und Transport

Hinweis
Fir eventuellen Versand zum Service oder zur Reparatur Verpackung
aufbewahren.

Die auRen aufgedruckten Symbole gelten flir Transport und Lagerung und haben
folgende Bedeutung.

4 & |Aufrecht transportieren; oben in Pfeilrichtung!

Vor StoRen schiitzen!

%, |Vor Nasse schitzen!

Zulassige Stapellast

°C|Temperaturbereich

I ’r% Luftfeuchtigkeit

"P Luftdruck

hPa




GEFAHR

VORSICHT

WARNUNG

GEFAHR

2 Sicherheit

2.1 Beschreibung der Sicherheitshinweise

2.1.1 Warnsymbol

Warnsymbol

2.1.2 Struktur

Die Einfiihrung beschreibt Art und Quelle der Gefahr.
Dieser Abschnitt beschreibt mdgliche Folgen einer Missachtung.

» Der optionale Schritt enthalt notwendige MalRnahmen zur Vermeidung von Ge-
fahren.

2.1.3 Beschreibung der Gefahrenstufen

Zur Vermeidung von Personen- und Sachschaden werden in diesem Dokument
Sicherheitshinweise in drei Gefahrenstufen verwendet.

VORSICHT

bezeichnet eine gefahrliche Situation, die zu Sachschaden oder leichten bis mit-
telschweren Verletzungen fiihren kann.

WARNUNG

bezeichnet eine gefahrliche Situation, die zu schweren oder tédlichen Verletzun-
gen fihren kann.

GEFAHR

bezeichnet eine maximale Gefahrdung durch eine Situation, die unmittelbar zu
schweren oder todlichen Verletzungen fiihren kann.




VORSICHT

2.2 Sicherheitshinweise
2.2.1 Aligemein

Hinweis
Anwendung des Produkts nur durch fachkundiges und geschultes Personal!

Der sachkundige Anwender hat sich vor jeder Anwendung des Gerates von der
Funktionssicherheit und dem ordnungsgemafien Zustand des Gerates zu liberzeu-
gen.

UnsachgemaRe Wartung oder Reparatur des Produkts.

Beschadigungen am Produkt.

» Reparatur- und Wartungsarbeiten am elektronischen Teil des Geréats dlirfen nur
von Fachleuten oder von KaVo geschulten Technikern durchgefiihrt werden!

» Nur original KaVo Ersatzteile verwenden!

Das KaVo Produkt ist nicht fiir den Betrieb in explosionsgefahrdeten Bereichen zu-
gelassen.

Es ist die Pflicht des Anwenders:
nur fehlerfreie Arbeitsmittel zu benutzen.
Sich und Dritte vor Gefahren zu schiitzen.

Befugt zur Reparatur und Wartung des KaVo Produktes sind:
Die Techniker der KaVo Niederlassungen, die auf dem Produkt geschult sind.
Die speziell von KaVo geschulten Techniker der KaVo Vertragshandler.

KaVo Ubernimmt keine Verantwortung fiir Schaden durch:

aulere Einwirkungen, schlechte Qualitat der Medien oder mangelhafte Instal-
lation.

Anwendung falscher Informationen.
unsachgemal ausgefiihrte Reparaturen.

Hinweis

Die entstehenden Abfalle fir Mensch und Umwelt gefahrfrei der stofflichen Ver-
wertung oder der Beseitigung zufiihren, dabei die geltenden nationalen Vorschrif-
ten einhalten.

Fragen zur sachgerechten Entsorgung des KaVo-Produktes beantwortet die
KaVo-Niederlassung.



WARNUNG

VORSICHT

VORSICHT

2.2.2 Produktspezifisch

Verletzungen oder Beschadigungen durch beschadigte Funktionsteile.

Wenn Funktionsteile beschadigt sind, kann dies weitere Beschadigungen oder die

Verletzung von Personen zur Folge haben.

» Wenn Funktionsteile beschadigt sind: Nicht weiterarbeiten und Schaden
beheben bzw. Service-Techniker benachrichtigen!

Elektrodenleitungen und verwendetes Zubehor auf mogliche Schaden der Iso-
lierung prufen.

Beschadigungen durch Flissigkeiten.

Stérungen an elektrischen Bauteilen.

» Produktéffnungen vor Eindringen von Flissigkeiten schiitzen.
» Flissigkeiten aus dem Inneren des Geréats entfernen.

Vorzeitige Abnutzungen und Funktionsstérungen durch unsachgemafe Wartung
und Pflege.

Verkurzte Produktlebenszeit.
» RegelmalRig sachgemale Wartung und Pflege durchfiihren!



VORSICHT

2.3 Zweckbestimmung — BestimmungsgeméafRe Verwendung
2.3.1 Aligemein

Hinweis
Anwendung des Produkts nur durch fachkundiges und geschultes Personal!

Die Anwendung des Produkts ist nur zuldssig in Innenrdumen.

Dieses KaVo Produkt ist nur fir die Zahntechnik, Industrie und Handwerk geeignet.
Jede Art der Zweckentfremdung ist nicht erlaubt.

Zur bestimmungsgemalien Benutzung gehdrt auch das Beachten aller Hinweise
aus der Gebrauchsanweisung sowie die Einhaltung der Inspektions- und Wartungs-
arbeiten.

Bei der Benutzung sind die nationalen gesetzlichen Bestimmungen zu beachten,
insbesondere:

= die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen.

= die geltenden Unfallverhiitungsmaflinahmen.

Der sachkundige Anwender hat sich vor jeder Anwendung des Gerates von der
Funktionssicherheit und dem ordnungsgemafien Zustand des Gerates zu liberzeu-
gen.

2.3.2 Produktspezifisch

Ungeeignete Drehzahl.

Beschadigung am Produkt.

Bearbeitungsprobleme am zu bearbeitenden Material.

» Vor jedem Einschalten eingestellte Drehzahl kontrollieren!



3 Produktbeschreibung

3.1 Kniesteuergerat K-Control TLC 4955

@@

@

@)

@

Kniesteuergerat K-Control TLC 4955

@ Drehzahl-, Drehmoment und Pro-
grammwahl (Dreh- und Druckschal-
ter)

®@ Taste Drehzahlvorwahl

® Taste Drehmomentvorwahl

@ Hinweis: Bedienungsanleitung be-
achten

® Taste Linkslauf

® Taste Drehzahlbegrenzung

@ Display 4-farbig (Anzeige von Dreh-
zahl, Drehmoment, Programm-Nr.)

Knieschaltplatte

® Steuerleitungsbuchse (Anschluss
Absaugung)

Netzschalter

@ Netzleitungsanschluss

® Relaisausgang 12 Volt
@ Motorsteckdose (4-polig)
@ Aufhangeschiene



3.2 FuBsteuergeréat K-Control TLC 4956

FuRsteuergerat K-Control TLC 4956

@ Display mit LEDs und Balkenanzei-
gen
® Taste Programmwahl / Drehzahlwahl

® Taste Linkslauf / Drehmomentwahl
@ FuBhebel

® Motorsteckdose (4-polig)

® Relaisausgang 12 Volt

@ Steuerleitungsbuchse (Anschluss
Absaugung)

Netzleitungsanschluss

® Hinweis: Gebrauchanweisung be-
achten



3.3 Auftischsteuergerat K-Control TLC 4957
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Auftischsteuergerat K-Control TLC 4957

® Drehzahl-, Drehmoment- und Pro-
grammwahl (Dreh- und Druckschal-
ter)

® Taste Drehzahlvorwahl

® Taste Drehmomentvorwahl

@ Hinweis Gebrauchsanweisung be-
achten

® Taste Drehzahlbegrenzung

® Taste Linkslauf

@ Display 4-farbig (Anzeige von Dreh-
zahl, Drehmoment, Programm-Nr.)

Steuerleitungsbuchse (Anschluss
Absaugung)

® Netzschalter
Netzleitungsanschluss
@ Relaisausgang 12 Volt

® Motorsteckdose (4-polig)
® Anlassersteckdose (5-polig)
® Fuldtretschalter



3.4 Typenschilder

Kaltenbach&Voigt GmbH D-88400 Biberach / Riss
Type:4955 | REF: 10036596

100-240V AC 50/60Hz N
max.220W T

AT cex @ (I " [l

8min Made in Germany

Typenschild Kniesteuergerat K-Control TLC 4955

Kaltenbach&Voigt GmbH
D-88400 Biberach/Riss

N-_.... .
REF:10036973

100-240V AC
50 / 60Hz
max. 220W 2 c€ .‘ﬂ;
8 min Made in Germany

Typenschild Fulisteuergerat K-Control TLC 4956

Kaltenbach&Voigt GmbH D-88400 Biberach / Riss
Type: 4957 / REF: 10039053

100-240V AC 50/60Hz N
max.220W SN-.. ...

T ce @ MMM

Made in Germany

Typenschild Auftischsteuerung K-Control TLC 4957

Type |Geratetyp

SN Herstellungsjahr - Seriennummer

REF Materialnummer

c € CE-Kennzeichnung

VDE-Kennzeichnung

CSA-Kennzeichnung

Entsorgungshinweis siehe auch: Bestimmungsgemaler Gebrauch

Betriebsart




3.5 Technische Daten

Kniesteuergerat K-Control TLC 4955

Breite
Tiefe
Hoéhe
Gewicht

95 mm
280 mm
235 mm
3000 g

Ful3steuergerat K-Control TLC 4956

Breite
Tiefe
Hbéhe
Gewicht

260 mm
290 mm
140 mm
3000 g

Auftischsteuerung K-Control TLC 4957

Breite
Tiefe
Hohe
Gewicht

Nennspannungen

Spannungsbereich
Nennleistung
Uberspannungskategorie
Netzspannungsschwankungen

Drehzahlbereich Rechtslauf

K 5 Motorhandstiick
K 9 Motorhandstuick
K 11 Motorhandstiick
K 12 Motorhandstuick
K ERGOgrip
K-POWERGgrip

95 mm
280 mm
235 mm
3000 g

100 bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz

max. 220 W
Il
<10 %

1 000 - 35 000 min’
1 000 - 25 000 min”’
1 000 - 40 000 min’
1 000 - 50 000 min"’
1 000 - 50 000 min’
1 000 - 50 000 min"’



Drehzahlbereich Linkslauf

K5, K9, K11, K12, K-POWERGgrip auf ca. 5 000 min-' begrenzt

K ERGOgrip 50 000 min-"*
Aussetzbetrieb

Maximale Einschaltzeit 2 Minuten/ein

Abkuhlzeit 8 Minuten/aus
Umgebungsbedingungen

Zulassiger Umgebungs-Temperaturbe- +5 ° bis +40 °C

reich

Zul3ssig bis max. relative Feuchte 80% (nicht kondensierend)

Verschmutzungsgrad 2

Luftdruck 700 hPa bis 1060 hPa

Max. Héhe 2000 m NN

Transport- und Lagerbedingungen

Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C

relative Feuchte: 5% bis 95% (nicht kondensierend)

Luftdruck: 700 hPa bis 1060 hPa

Hinweis
Stark gekiihlte Erzeugnisse sind vor Inbetriebnahme auf eine Temperatur von
20 ° bis 25 °C zu bringen. Eine Betauung ist zu vermeiden.

Hinweis
Relaisausgang und Steuerausgang fiir die Absaugung:
Es diirfen nur Gerate angeschlossen werden, die die DIN EN 61010-1 erfillen!



3.6 Lieferumfang

= Kniesteuergerat K-Control TLC 4955:
— Khniesteuergerat
— Netzleitung
— Gebrauchsanweisung

= Fulisteuergerat K-Control TLC 4956:
— Fulisteuergerat
— Netzleitung
— Gebrauchsanweisung

= Auftischsteuergerat K-Control TLC 4957:
— Auftischsteuergerat
— Netzleitung
— Gebrauchsanweisung



4 Inbetriebnahme

Hinweis
Stark gekiihlte Erzeugnisse sind vor Inbetriebnahme auf eine Temperatur von
20 ° bis 25 °C zu bringen. Eine Betauung ist zu vermeiden.

Hinweis

Bei gedffneter Spannzange ist das Handstlick arretiert und bei unbeabsichtigtem
Betrieb schaltet das Steuergerat auf Funktionsstérung.

Die von KaVo zugelassenen Steuergerat- und Handstiickkombination muss ge-
wabhrleistet sein.

Hinweis
Luftungsschlitze nicht abdecken.

4.1 Kombination Steuergerat - Handsttick

In Verbindung mit den Steuergeraten K-Control TLC 4955, 4956 und 4957 kénnen
folgende Handstlicke betrieben werden:
=  K-POWERGgrip 4941

K5plus 4911

K5 4910

K9 4930

K9 Kleinmotor 970

K9 Frasspindel 960

K11 4990

K12 4940

K-ERGOgrip 4944



4.2 Nennspannung - Nennfrequenz

» Prifen ob die Nennspannung und Nennfrequenz mit den Angaben auf dem Ty-
penschild Gbereinstimmen.



4.3 Standort

4.3.1 Kniesteuergerat K-Control TLC 4955

» Loécher fir Aufhangeschiene seitlich am Materialschrank vorbohren.

Position der Lécher fur Aufhéangeschiene
@® Abstand zur Oberkante: 93 mm ® Abstand zur Vorderkante: 53 mm
@ Lochabstand: 156,5 mm

» Aufhangeschiene anschrauben und Kniesteuergerat an Aufhangeschiene be-
festigen.



» Handstlick in Steuergerat einstecken und festschrauben.

» Netzstecker in vorgesehene leicht erreichbare, vorschriftsmagig installierte und
geerdete Netzsteckdose einstecken.

Hinweis

Das Kniesteuergerat ist in der Aufhangeschiene eingerastet. Zur Demontage muss
das Kniesteuergerat kraftig nach vorne gezogen werden und kann dann aus der
Aufhangeschiene entnommen werden.



4.3.2 FuBsteuergerat K-Control TLC 4956

» FuBsteuergerat auf dem FuRboden abstellen.
Handstiick in Steuergerat einstecken und festschrauben.

>

» Netzstecker in vorgesehene leicht erreichbare, vorschriftsmaRig installierte und

geerdete Netzsteckdose einstecken.

Hinweis

Bei Geraten ohne eingebautem Netzschalter, erfolgt die Trennung von Versor-
gungsnetz nur Uber das Ziehen des Netz- bzw. Geratesteckers.



4.3.3 Auftischsteuergerat K-Control TLC 4957

» Auftischsteuergerat auf dem Arbeitsplatz abstellen.
Fulitretschalter 4620 auf dem FuRboden unter dem Arbeitsplatz abstellen.

N

» Handstlick und Fuldtretschalter 4920 einstecken und verschrauben.

» Netzstecker in vorgesehene leicht erreichbare, vorschriftsmaig installierte und
geerdete Netzsteckdose einstecken.



5 Bedienung

Hinweis
Vor jedem Betrieb sind die Sicherheitshinweise zu beachten.

Hinweis
Das Gerét ist so aufzustellen, dass der Zugang zur Netztrennvorrichtung nicht er-
schwert wird.

Aussetzbetrieb beachten!

Siehe auch: 3.5 Aussetzbetrieb, Seite 18



5.1 Bedienung Kniesteuergerat und Auftischsteuergerat

5.1.1 Bedienelemente Kniesteuergerat und Auftischsteuergerat

O—] [f—0
&—to| [vH—®
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W

Bedienelemente Kniesteuergerat und Auftischsteuergerat

@ Drehzahl-, Drehnmoment- und Pro- ® Taste Drehzahlbegrenzung
grammwahl (Dreh- und Druckschal-
ter)

® Taste Drehzahlvorwahl ® Taste Linkslauf

® Taste Drehmomentvorwahl ® Display 4-farbig (Anzeige von Dreh-

zahl, Drehmoment, Programm-Nr.)
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5.1.2 Steuergerat einschalten

» Netzschalter einschalten. Nach Betatigung des Netzschalters 3 Sekunden
Selbsttest abwarten.
Auf dem Display wird fir eine Sekunde die Software-Version der Steuerung an-
gezeigt.
Anschliel3end erscheinen die Werte des zuletzt eingestellten Programms, mit
der gespeicherten max. Drehzahl und dem max. Drehmoment.
Das Display leuchtet in der Farbe des Programms.

Hinweis
Wahrend die LED der Taste Drehzahlvorwahl leuchtet kann Gber den Drehschalter
die Drehzahl eingestellt werden.

» Knieschaltplatte oder Fufdtretschalter driicken. Mit der Knieschaltplatte wird der
Motor gestartet und die Drehzahl zwischen der min. Drehzahl des Motors und
der eingestellten max. Drehzahl verstellt. Mit dem FuBtretschalter wird der Motor
mit der eingestellten Drehzahl gestartet.

5.1.3 Drehzahl einstellen

» Taste Drehzahlvorwahl driicken, um Drehzahleinstellung zu aktivieren.
Die LED der Taste leuchtet.

» Drehzahl am Drehschalter einstellen.
Die eingestellte Drehzahl wird am Display in der Einheit 1000 min-' angezeigt.

Hinweis

Die max. einstellbare Drehzahl ist bei 30 000 min-' begrenzt. Um hohere Drehzah-
len einstellen zu kénnen, muss zuvor die Taste fiir die Drehzahlbegrenzung betatigt
werden. Dies gilt auch fir voreingestellte Programme.

Leuchtet die LED der Taste, ist die Drehzahlbegrenzung aufgehoben.

5.1.4 Drehmoment einstellen

» Taste Drehmomentvorwahl driicken, um Drehmomenteinstellung zu aktivieren.
Die LED der Taste leuchtet.

» Drehmoment am Drehschalter einstellen.
Das eingestellte Drehmoment wird an der Balkenanzeige im Display in der Ein-
heit 10 % angezeigt. Die Anzeige entspricht dem prozentualen Wert des max.
moglichen Drehmoments des Motors.



5.1.5 Linkslauf aktivieren

Hinweis
Umschalten auf Linkslauf ist bei allen einstellbaren Drehzahlen mdéglich. Bei eini-
gen Handstuicken ist der Drehzahlbereich bei Linkslauf eingeschrankt.

» Taste Linkslauf driicken, um von Rechts- auf Linkslauf umzuschalten.
Die LED der Taste leuchtet.
Am Display wird die Drehzahl mit einem Minuszeichen dargestellt.

» Taste Linkslauf erneut driicken, um von Links- auf Rechtslauf umzuschalten.

5.1.6 Programme aufrufen und speichern

Vier Kombinationen von Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen kénnen als Pro-
gramme gespeichert und wieder aufgerufen werden. Die vier Programme werden
durch verschiedenfarbige Hintergrundbeleuchtung im Display unterschieden.

» Druckschalter kurz driicken, um die Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen
des nachsten Programms aufzurufen.
Die Anzeige im Display wechselt die Farbe.

Hinweis
Die Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen kénnen wie gewohnt verandert wer-
den.

Siehe auch:
5.1.3 Drehzahl einstellen, Seite 28
5.1.4 Drehmoment einstellen, Seite 28

» Druckschalter ca. 3 Sekunden driicken, um die aktuellen Drehzahl- und Dreh-
momenteinstellungen (Rechtslauf) im aktuellen Programm zu speichern.
Das Display blinkt einmal.



5.2 Bedienung Ful3steuergerat

5.2.1 Bedienelemente FuRsteuergerat

Bedienung FuRsteuergerat

(® Balkenanzeige fir Drehzahl ® Taste Programmwahl/ Drehzahlwahl
@ Balkenanzeige fir Drehmoment Taste Linkslauf / Drehmomentwahl
® Betriebs-LED fiir Programmanzeige =~ @ Fulhebel

(4-farbig)

@ LED fir Anzeige Linkslauf

5.2.2 Steuergerat einschalten

Hinweis
Beim Einschalten des Gerats wir aus sicherheitsgriinden die Drehzahlbegrenzung
(max. 30.000 min' auch bei gespeicherten Programmen aktiviert.

» Netzleitung anschlief3en.
Die Anzahl der leuchtenden LEDs der Balkenanzeigen zeigt fur eine Sekunde
die Software-Version der Steuerung in binarer Form an, analog zur Fehleran-
zeige.
AnschlielRend erscheinen die Werte des zuletzt eingestellten Programms, mit
der gespeicherten max. Drehzahl und dem max. Drehmoment.
Die Betriebs-LED leuchtet in der Farbe des Programmes.

Siehe auch: 7 Beheben von Stérungen, Seite 34

Hinweis
Mit dem Fulhebel wird der Motor gestartet und die Drehzahl zwischen der min.
Drehzahl des Motors und der eingestellten max. Drehzahl verstellt.



5.2.3 Drehzahl einstellen

» Taste Drehzahlwahl mehrfach kurz driicken, um Drehzahl einzustellen.
Die eingestellte Drehzahl wird relativ zur Héchstdrehzahl des angeschlossenen
Motors an der rechten Balkenanzeige in 20 % Schritten angezeigt.

Hinweis
Die Einstellungen werden automatisch fiir das aktuelle Programm gespeichert.

Siehe auch: 5.2.6 Programme aufrufen, Seite 31

5.2.4 Drehmoment einstellen

» Taste Drehmomentwahl mehrfach kurz driicken, um das max. Drehmoment
einzustellen.
Das eingestellte Drehmoment wird relativ zum Hochstdrehmoment des ange-
schlossenen Motors an der linken Balkenanzeige in 20 % Schritten angezeigt.

Hinweis
Die Einstellungen werden automatisch fiir das aktuelle Programm gespeichert.

Siehe auch: 5.2.6 Programme aufrufen, Seite 31

5.2.5 Linkslauf aktivieren

Hinweis
Umschalten auf Linkslauf ist bei allen einstellbaren Drehzahlen mdéglich. Bei eini-
gen Handstucken ist der Drehzahlbereich bei Linkslauf eingeschrankt.

» Taste Linkslauf > 2 Sekunden driicken, um von Rechts- auf Linkslauf umzu-
schalten.
Die LED fir Anzeige Linkslauf leuchtet.

» Taste Linkslauf erneut driicken, um von Links- auf Rechtslauf umzuschalten.

5.2.6 Programme aufrufen

Die vier zuletzt eingestellten Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen werden au-
tomatisch als Programme gespeichert und kdnnen wieder aufgerufen werden. Die
vier Programme werden durch verschiedene Farben der Betriebs-LED angezeigt.

» Taste Programmwahl > 2 Sekunden driicken, um die Drehzahl- und Drehmo-
menteinstellungen des nachsten Programms aufzurufen.



5.3 Betrieb an KaVo Absauganlagen

Die Steuergerate K-Control TLC kénnen Uber eine Steuerleitung mit einer KaVo
Mehrplatzabsaugung betrieben werden.

Siehe auch:

3.1 Kniesteuergerat K-Control TLC 4955, Seite 13
3.2 Fullsteuergerat K-Control TLC 4956, Seite 14

3.3 Auftischsteuergerat K-Control TLC 4957, Seite 15

Bei ungeniigender Saugleistung bzw. entsprechender Vorrangeinstellung der Ab-
sauganlage wir der Motoranlauf verhindert. In diesem Fall blinkt die Hintergrund-
beleuchtung des LCD-Displays des Tisch- oder Kniesteuergerats bzw. die aktiven
LED’s des Fulisteuergerats.

Siehe auch: Gebrauchsanweisung der jeweiligen Absaugung



6 Instandhaltung
6.1 Wartung

6.1.1 Reinigung

Beschadigungen durch Fliissigkeiten.
Storungen an elektrischen Bauteilen.

VORSICHT » Produktéffnungen vor Eindringen von Flissigkeiten schiitzen.
» Flissigkeiten aus dem Inneren des Geréats entfernen.

Hinweis
Keine Lésungsmittel oder aggressive Chemikalien verwenden!

» Samtliche AuRenflachen mit einem weichen Tuch und einer milden Reinigungs-
I8dsung reinigen.



7 Beheben von Stérungen

Hinweis

Am Kniesteuergerat und am Auftischsteuergerat wird die Fehleranzeige zusam-
men mit dem Schriftzug ,ERROR* am Display angezeigt. Drehzahl- und Drehmo-
mentanzeige werden dabei ausgeblendet. Eine Fehleranzeige (Nummer) gibt
Auskunft Gber die mdgliche Ursache des Fehlers.

Hinweis

Fehler am Ful3steuergerat werden durch eine rot blinkende LED signalisiert. Am
FuRlsteuergerat wird die Fehleranzeige an den beiden Balkenanzeigen ausgege-
ben. Die Fehlernummer ergibt sich aus der Summe der leuchtenden LEDs beider
Balkenanzeigen. Dabei zéhlen die LEDs der rechten Balkenanzeige einfach, die
der linken Balkenanzeige 5-fach.

Beispiel: Leuchten bei einem Fehler links 2 LEDs und rechts 4 LEDs, wird der
Fehler 14 (2x5+4x1=14) angezeigt.

Stérung Ursache Behebung
Fehleranzeige 1 Motor ist Uberlastet. » Motor entlasten, stoppen und
neu starten.
Fehleranzeige 2 Motor blockiert. » Blockierung aufheben, Motor
stoppen und neu starten.
Fehleranzeige 3 Kein Handstiick angeschlossen. » Handstick anschlie3en und neu
starten.
Fehleranzeige 4 Eine Phase am Motor ist unterbro- |>» Leitung prifen und bei Bedarf
chen (z. B. durch Leitungsbruch). austauschen.
Fehleranzeige 5 Fehler an Motoridentifikation oder |» Handstlick wechseln bzw. Steu-
unbekannter Motor angeschlossen. ergerat reparieren lassen.
Fehleranzeige 6 bis 30 Stdérung Steuergerat. » Steuergerat aus- und wieder
einschalten. Bei erneuter Feh-
leranzeige Steuergerat reparie-
ren lassen.




Gebrauchsanweisung K-Control TLC 4955, 4956, 4957

8 Zubehor
8 Zubehdr
Darstellung Materialkurztext Mat.-Nr.
%\ Fusstretschalter 0.617.0460
Handstiickablage 1.005.3460
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Gebrauchsanweisung K-Control TLC 4955, 4956, 4957

9 Ersatzteile

9 Ersatzteile

K-Control TLC 4955 M 05/
Mat.-Nr. 1.003.6596

KaVo. Dental Excellence.

1.003.4388

1.003.4946

0.642.0282

0.203.1058

0.224.2498 o X
L 1.003.4906

@ 1.003.4940

=

1.003.6550

0.692.9121 1.005.3064

1.003.8869

1.003.7358

Schraubensatz

1.001.1952 Kniesteuergerat

1.003.8222
0.223.4142 DE

0.692.6881 CH
1.003.8220 0.692.6891 USA/JP
0.221.9116 0.692.6901 GP

0.692.6851 AUS

1.003.4863
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Gebrauchsanweisung K-Control TLC 4955, 4956, 4957

9 Ersatzteile

K-Control TLC 4956
Mat.-Nr. 1.003.6973

1.004.9079

/&/) 05/

KaVo. Dental Excellence.

1.003.6133

V 1.003.6965

0.221.9116

1.003.6965
0.221.9110

0.201.8069 ———©

:

0.201.8069

1.003.6087

1.003.8553

1.003.8553

0.223.0079

1.005.1197
1.003.6700

0.692.9121
1.003.4440

1.003.8220
1.003.6131

1.003.4440

1.003.5507

0.221.9116
0.258.6010

1.003.7088

S 06420562

1.003.6966

0.223.4101 DE
0.223.4110 CH
0.223.4127 USA/JP
0.691.8101 GP
0.691.8091 AUS

0.252.3050

0.251.4545
0.203.0880
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Gebrauchsanweisung K-Control TLC 4955, 4956, 4957

9 Ersatzteile

K-Control TLC 4957 M 06/
Mat.-Nr. 1.003.9053

KaVo. Dental Excellence.

1.003.4388

1.003.4946
0.642.0312
0.203.1058
N 0.242.4012
NE 8 0.260.8505
‘ S
0.200.6036 P @\@\ @ 1.003.4906
. . Q A = |\
‘\ G N = N
0.617.0460 1,8m >~ Sl 1| 7
‘ S Lk T SNIP ({)— 1-003.4940
% 0.224.7001 ~ N
: ~.__ 1.003.5661 . A
0.617.0511 S .
S 1.003.6550
0.223.2085 1.003.73551 .
% 1.005.3065
0.223.2111  0.220.0423
0.692.9121 1.003.6131—( 4] 1.005.3064
1.003.8869 7
1.003.6700 2 >\ 78 1.003.7358

/((@ ’

0.223.4142 DE
0.692.6881 CH
1.003 8222 0.692.6891 USA/JP
1.003.8220 0.692.6901 GP
0.692.6851 AUS

1.005.6437 "

(c10]

>

o——0.242.4012
0.642.0312 & 0.260.8505
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10 Konformitatserklarung

KaVo. Dental Excellence.

Wir,  Kaltenbach & Voigt GmbH
Bismarckring 39
D-88400 Biberach

erkldren, dass die von uns ab dem 07-2007 hergestellten
Produkte

K-Control TLC 4955 / 4956 / 4957
K-ERGOgrip 4944

auf die sich diese Erklarung bezieht, ibereinstimmen mit
den Grundlegenden Anforderungen gemé&B den
Bestimmungen der Richtlinie

2006/95/EG
89/336/EWG

Niederspannungs-Richtlinie
EMV-Richtlinie

Zur Beurteilung des Erzeugnisses wurden folgende
Normen oder normativen Dokumente angewandt:
EN 61010-1:2001 Sicherheitsbestimmungen

fiir elektrische Mess-,

Steuer-, Regel- und
Laborgeréte

EN 61326:1997 Elektrische Mess-, Steuer-,

+ A1:1998 Regel- und Laborgerite -

+ A2:2001 EMV-Anforderungen —

+ A3:2003 Teil 1: Allgemeine An-
forderungen
Teil 2: Besondere
Anforderungen -

Prifanordnung, Betriebs-

bedingungen und Leistungs-

merkmale fiir empfindliche
Priif- und Messgerite fiir
Anwendungen ohne EMV-
SchutzmaBnahmen

Teil 3: Storfestigkeits-
anforderungen fiir Gerite,
die in industriellen
Anwendungen sicherheits-
bezogene Funktionen haben
oder fiir sicherheits-
bezogene Funktionen
vorgesehen sind

EG-Konformitéatserklarung
EC-Conformity Statement

We, Kaltenbach & Voigt GmbH
Bismarckring 39
D-88400 Biberach

declare that the products

K-Control TLC 4955 / 4956 / 4957
K-ERGOgrip 4944

manufactured by us from 07-2007 onwards to which
this statement refers, conform to the essential
requirements according to the provisions of directive

2006/95/EC
89/336/EEC

EC Low Voltage Directive
EMC Directive

The following standards or normative documents were
applied to evaluate the product:

EN 61010-1:2001 Safety requirements for
electrical equipment for
measurement,
control, and laboratory
use

EN 61326:1997 Electrical equipment for

+ A1:1998 measurement, control
+ A2:2001 and laboratory use - EMC
+ A3:2003 requirements —

Part 1: General
requirements

Part 2: Particular
requirements - Test
configurations,
operational conditions
and performance criteria
for sensitive test and
measurement equipment
for EMC unprotected
applications

Part 3: Immunity
requirements for
equipment performing or
intended to perform safety
related functions

Biberach,.2007-06-27

stop!

enleitner

Geschéaftsfuhrer
Managing Director

EG Konf K-Control_K-ERGOgrip_UBERARBEITET.doc / M.Kramer



Gebrauchsanweisung K-Control TLC 4955, 4956, 4957

10 Konformitatserklarung
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