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1 Benutzerhinweise

1.1 Benutzerflhrung

Voraussetzung
Diese Anweisung vor der ersten Inbetriebnahme des Produktes lesen, um Fehl-
bedienungen und Schadigungen zu vermeiden.

1.1.1 Abkirzungen

Kurzform |Erkl&rung

GA Gebrauchsanleitung

PA Pflegeanleitung

MA Montageanleitung

TA Technische Anleitung

STK Sicherheitstechnische Kontrolle

IEC International Electrotechnical Commission
RA Reparaturanleitung

EMV Elektromagnetische Vertraglichkeit

1.1.2 Symbole

Wichtige Information flr Bediener und Techniker

CE-Zeichen (Communauté Européenne). Ein Produkt mit diesem Zeichen
entspricht den Anforderungen der einschlagigen EG-Richtlinien, das
heisst den in Europa geltenden Standards.

Handlungsaufforderung

Gebrauchsanweisung beachten!
Siehe Kapitel Sicherheit/Warnsymbol

Offnen, I6sen, lockern usw.

¥ P a

SchlieRen, einschrauben, befestigen usw.

1.1.3 Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich an Zahntechniker und an das Laborpersonal.




1.2 Service

Service-Hotline:

+49 7351 56-1600

Service.Zahntechnik@kavo.com

Bitte bei Anfragen immer die Seriennummer des Produktes angeben!
Weitere Informationen unter: www.kavo.com



1.3 Garantiebestimmungen

KaVo Ubernimmt im Rahmen der giiltigen KaVo Lieferungs- und Zahlungsbedin-
gungen die Garantieleistung fir einwandfreie Funktion, Fehlerfreiheit im Material
und in der Herstellung auf die Dauer von 12 Monaten ab dem vom Verkaufer be-
scheinigten Verkaufsdatum.

Bei begriindeten Beanstandungen leistet KaVo Garantie durch kostenlose Ersatz-
lieferung oder Instandsetzung.

Die Garantie bezieht sich nicht auf Defekte und deren Folgen, die entstanden sind
oder entstanden sein kénnen durch natirliche Abniitzung, unsachgemafRe Behand-
lung, Reinigung oder Wartung, Nichtbeachtung der Wartungs-, Bedienungs- oder
Anschlussvorschriften, Korrosion, Verunreinigung der Medienversorgung oder che-
mische oder elektrische Einfliisse, die ungewdhnlich oder nach den Werksvor-
schriften nicht zulassig sind.

Die Garantieleistung erstreckt sich generell nicht auf Lampen, Lichtleiter aus Glas-
und Glasfaser, Glaswaren, Gummiteile und auf die Farbbestandigkeit von Kunst-
stoffteilen.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Defekte oder deren Folgen darauf beruhen
kdénnen, dass Eingriffe oder Veranderungen am Produkt vorgenommen wurden.
Anspriiche auf Garantie kénnen nur geltend gemacht werden, wenn diese unver-
zuglich KaVo schriftlich angezeigt werden.

Dieser Anzeige ist die Rechnungs- bzw. Lieferscheinkopie, aus der die Fertigungs-
Nummer eindeutig ersichtlich ist, beizufligen. Neben der Garantie gelten die ge-
setzlichen Gewahrleistungsanspriiche des Kaufers, wobei die Gewahrleistungsfrist
12 Monate betrifft.



1.4 Transport und Lagerung
1.4.1 Verpackungsverordnung vom 28.8.1998

Hinweis
Gilt nur fir die Bundesrepublik Deutschland.

Entsorgung und Recycling der KaVo-Transportverpackungen erfolgen im Rahmen
des Dualen Systems Uber die 6rtlichen Entsorgungsbetriebe und Recyclingfirmen.
Nahere Informationen lber Entsorgung und Recycling sowie aktuelle Verzeichnisse
der ortlichen Entsorgungsbetriebe und Recyclingfirmen sind im Internet erhaltlich:
http://www.umweltdatenbank.de

http://www.quality.de

Die von Kunden auf eigene Kosten zurlickgebrachten KaVo-
Transportverpackungen werden von KaVo ohne weitere Kosten und ohne Rulck-
verglitung den entsprechend dafiir eingerichteten Recyclingfirmen zugefihrt.

1.4.2 Transportschaden

In Deutschland

Ist bei Ablieferung ein Schaden an der Verpackung auferlich erkennbar, muss wie
folgt vorgegangen werden:

1. Der Empfanger halt den Verlust oder die Beschadigung in der Empfangsbe-
scheinigung fest. Der Empfanger und der Mitarbeiter des Transportunterneh-
mens unterzeichnen diese Empfangsbescheinigung.

Produkt und Verpackung unverandert lassen.

Produkt nicht benutzen.

Schaden beim Transportunternehmen melden.

Schaden bei KaVo melden.

Beschadigtes Produkt keinesfalls vor Riicksprache mit KaVo zuriicksenden.
Die unterzeichnete Empfangsbescheinigung an KaVo senden.

Noakrwd

Ist das Produkt beschadigt, ohne dass bei der Ablieferung ein Schaden an der Ver-

packung erkennbar war, muss wie folgt vorgegangen werden:

1. Schaden unverziglich, spatestens am 7. Tag, dem Transportunternehmen
melden.

2. Schaden bei KaVo melden.

3. Produkt und Verpackung unverandert lassen.

4. Beschadigtes Produkt nicht benutzen.

Hinweis

Verletzt der Empfanger eine ihn nach der vorstehenden Bestimmung treffende
Pflicht, so gilt ein Schaden als erst nach der Ablieferung entstanden (gem. ADSp.
Art. 28).



AuBerhalb Deutschlands

Hinweis
KaVo haftet nicht fir Transportschaden.
Sendung sofort nach Erhalt Gberprufen!

Ist bei Ablieferung ein Schaden an der Verpackung duf3erlich erkennbar, muss wie

folgt vorgegangen werden:

1. Der Empfanger halt den Verlust oder die Beschadigung in der Empfangsbe-
scheinigung fest. Der Empfanger und der Mitarbeiter des Transportunterneh-
mens unterzeichnen diese Empfangsbescheinigung.

Nur aufgrund dieser Tatbestandsaufnahme kann der Empfanger gegentber
dem Transportunternehmen Schadensersatzanspriiche geltend machen.

2. Produkt und Verpackung unverandert lassen.

3. Produkt nicht benutzen.

Ist das Produkt beschadigt, ohne dass bei der Ablieferung ein Schaden an der Ver-

packung erkennbar war, muss wie folgt vorgegangen werden:

1. Schaden unverziglich, spatestens am 7. Tag nach Anlieferung, dem Transport-
unternehmen melden.

2. Produkt und Verpackung unverandert lassen.

3. Beschéadigtes Produkt nicht benutzen.

Hinweis

Verletzt der Empfanger eine ihn nach der vorstehenden Bestimmung treffende
Pflicht, so gilt ein Schaden als erst nach der Ablieferung entstanden (gem. CMR-
Gesetz, Kapitel 5, Art. 30).



1.4.3 Lagerung

Hinweis
Fir eventuellen Versand zum Service oder zur Reparatur Verpackung
aufbewahren.

Die auRen aufgedruckten Symbole gelten flir Transport und Lagerung und haben
folgende Bedeutung.

4 & |Aufrecht transportieren; oben in Pfeilrichtung!

! Vor StdRen schiitzen!

‘. |Vor Nasse schiitzen!

Zulassige Stapellast.

°C|Temperaturbereich.




GEFAHR

VORSICHT

WARNUNG

GEFAHR

2 Sicherheit

2.1 Beschreibung der Sicherheitshinweise

2.1.1 Warnsymbol

Warnsymbol

2.1.2 Struktur

Die Einfiihrung beschreibt Art und Quelle der Gefahr.
Dieser Abschnitt beschreibt mdgliche Folgen einer Missachtung.

» Der optionale Schritt enthalt notwendige MalRnahmen zur Vermeidung von Ge-
fahren.

2.1.3 Beschreibung gefahrlicher Schritte

Sicherheitshinweise mit diesen drei Gefahrdungsstufen helfen in diesem Dokument,
Sachschaden und Verletzungen zu vermeiden.

VORSICHT

bezeichnet eine gefahrliche Situation, die zu Sachschaden oder leichten bis mit-
telschweren Verletzungen fiihren kann.

WARNUNG

bezeichnet eine gefahrliche Situation, die zu schweren oder tédlichen Verletzun-
gen fihren kann.

GEFAHR

bezeichnet eine maximale Gefahrdung durch eine Situation, die unmittelbar zu
schweren oder todlichen Verletzungen fiihren kann.




VORSICHT

WARNUNG

VORSICHT

2.2 Sicherheitshinweise

2.2.1 Aligemein

Hinweis
Anwendung des Produkts nur durch fachkundiges und geschultes Personal!

Der Anwender hat sich vor jeder Anwendung des Gerates von der Funktionssicher-
heit und dem ordnungsgemalen Zustand des Gerates zu iberzeugen.

Es ist die Pflicht des Anwenders:
nur fehlerfreie Arbeitsmittel zu benutzen.
Sich und Dritte vor Gefahren zu schiitzen.

Befugt zur Reparatur und Wartung des KaVo Produktes sind:
Die Techniker der KaVo Niederlassungen.
Die speziell von KaVo geschulten Techniker der KaVo Vertragshandler.

KaVo Ubernimmt keine Verantwortung fiir Schaden durch:
AuRere Einwirkungen, schlechte Qualitét der Medien oder mangelhafte Instal-
lation.
Anwendung falscher Informationen.
Unsachgemal ausgefiihrte Reparaturen.

Hinweis

Die entstehenden Abfalle fir Mensch und Umwelt gefahrfrei der stofflichen Ver-
wertung oder der Beseitigung zuflihren, dabei die geltenden nationalen Vorschrif-
ten einhalten.

Fragen zur sachgerechten Entsorgung des KaVo-Produktes beantwortet die
KaVo-Niederlassung.

UnsachgemaRe Wartung oder Reparatur am Produkt

Beschadigungen am Produkt

» Reparatur- und Wartungsarbeiten am elektronischen Teil des Gerats diirfen nur
von Fachleuten oder von KaVo geschulten Technikern durchgefiihrt werden!

» Nur original KaVo Ersatzteile verwenden!

Verletzungen oder Beschadigungen durch beschadigte Funktionsteile.

Wenn Funktionsteile beschadigt sind, kann dies weitere Beschadigungen oder die

Verletzung von Personen zur Folge haben.

» Wenn Funktionsteile beschadigt sind: Nicht weiter arbeiten und Schaden
beheben, beziehungsweise Service-Techniker benachrichtigen!

Beschadigungen durch Flissigkeiten.

Stérungen an elektrischen Bauteilen.

» Produktoéffnungen vor Eindringen von Flissigkeiten schiitzen.
» Flissigkeiten aus dem Inneren des Geréats entfernen.



VORSICHT

VORSICHT

VORSICHT

VORSICHT

VORSICHT

VORSICHT

VORSICHT

Vorzeitige Abnutzungen und Funktionsstérungen durch unsachgeméafe Wartung
und Pflege.

Verkurzte Produktlebenszeit.

» Regelmalig sachgemale Wartung und Pflege durchfiihren!

Verletzungen oder Beschadigungen durch ungeeignete Bohrer oder Schleifer.
Bohrer oder Schleifer fallt aus der Spannzange.

» Nur Bohrer oder Schleifer verwenden, die der DIN EN ISO 1797-1 entsprechen!
» Niemals Bohrer oder Schleifer mit abgenutztem Schaft verwenden!

» Gebrauchsanweisung des Bohrer- oder Schleiferherstellers beachten!

Verletzungen oder Beschadigungen durch Verschleil’.

UnregelmaRige Laufgerdusche, starke Vibrationen, Uberhitzung, Unwucht oder zu
geringe Haltekraft

» Nicht weiterarbeiten und Service benachrichtigen.

2.2.2 Produktspezifisch

Gefahrdung durch unsachgemaf abgelegtes Handsttck.

Verletzung durch eingespannten Bohrer oder Schleifer.

Beschadigung des Spannsystems durch Herunterfallen des Handstticks.
» Handstiick ordnungsgemalf in Ablage oder Werkzeugtrager legen.

Verletzungsgefahr durch rotierende Werkzeuge.
Augenverletzungen.

» Schutzbrille tragen!

» Schutzscheibe verwenden!

Ungeeignete Drehzahl.

Beschadigung am Produkt.

Bearbeitungsprobleme am zu bearbeitenden Material.

» Vor jedem Einschalten eingestellte Drehzahl kontrollieren!

Gefahrdung durch Staub und Spane.
Gesundheitsschadigung durch Einatmen oder Verletzungen.
» Schutzscheibe verwenden!

» Absaugung verwenden!



2.3 Bestimmungsgemaler Gebrauch
2.3.1 Aligemein

Hinweis
Anwendung des Produkts nur durch fachkundiges und geschultes Personal!

Dieses KaVo Produkt ist nur fir die Zahntechnik, Industrie und Handwerk geeignet.
Jede Art der Zweckentfremdung ist nicht erlaubt.

Zur bestimmungsgemalen Benutzung gehort auch das Beachten aller Hinweise
aus der Gebrauchsanweisung sowie die Einhaltung der Inspektions- und Wartungs-
arbeiten.

Dieses Produkt ist nur zuldssig in Innenrdumen.

Es sind die fir dieses Produkt zutreffenden, Gibergreifenden Richtlinien und/oder
nationalen Gesetze, nationalen Verordnungen und die Regeln der Technik zur In-
betriebnahme und wahrend des Betriebes auf das KaVo-Produkt entsprechend der
vorgeschriebenen Zweckbestimmung anzuwenden und zu erfillen.

Bei der Benutzung sind die nationalen gesetzlichen Bestimmungen zu beachten,
insbesondere:

= die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen.

= die geltenden Unfallverhiitungsmaflnahmen.

2.3.2 Produktspezifisch

Das K-ERGOgrip Handstiick 4944 ist fiir Arbeiten an Kronen, Briicken, Kunststoff-
und ModellguBRprothesen einsetzbar.



3 Produktbeschreibung

3.1 Handstlick K-ERGOgrip 4944

<L

@ Spannzange 2,35 mm ® Drehknopf
® Spitze ® Verbindungskabel (einschlieRlich
Drehknopf)

® Griffhlilse ERGO ® wechselbare Griffhilse



Gebrauchsanweisung K-ERGOgrip 4944

3 Produktbeschreibung | 3.2 Lieferumfang

3.2 Lieferumfang

Abbildung Bezeichnung Materialnummer

Handstiick K-ERGOgrip | Mat.-Nr. 1.003.7555
4944

Griffhiilse Mat.-Nr. 1.003.8708
Klammer Mat.-Nr. 1.004.1148
Reinigungspinsel Mat.-Nr. 0.229.3205

Gebrauchsanweisung

13/34



3.3 Technische Daten
Drehzahl
Bereich

Male

Lange
Durchmesser Handsttick

Gewicht

Handstlick
Leitung

Spannung und Leistung

Abgabeleistung
Drehmoment

Umgebungsbedingungen

Zulassiger Umgebungs-Temperaturbe-
reich

Zuldssig bis maximale relative Feuchte
Aussetzbereich

Betriebszeit
Pausenzeit

Anforderungen, Klassifikation

Verschmutzungsgrad
Uberspannungskategorie

Transport- und Lagerbedingungen

Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C

1 000 bis 50 000 min-!

140 mm
38 mm

202 g
107 g

160 W
7 Ncm

+5 C bis +40 C

80 %

2 Minuten / EIN
8 Minuten / AUS



relative Feuchte: 5% bis 95% (nicht kondensierend)

Luftdruck: 700 hPa bis 1060 hPa

Hinweis
Stark gekiihlte Erzeugnisse sind vor Inbetriebnahme auf eine Temperatur von
20 ° bis 25 °C zu bringen. Eine Betauung ist zu vermeiden.



4 Inbetriebnahme

Voraussetzung
Handstlick nur mit eingespanntem Werkzeug oder Priifstift betreiben bzw. able-
gen.

Hinweis

Bei gedffneter Spannzange ist das Handstlick arretiert und bei unbeabsichtigtem
Betrieb schaltet das Steuergerat auf Funktionsstérung.

Die von KaVo zugelassenen Steuergerat- und Handstiickkombination muss ge-
wabhrleistet sein.

Hinweis

Im Neuzustand ist ein leises unregelmaRiges ,Klicken* oder ,Klirren bei hoher
Drehzahl des Mikromotors hérbar. Dieses Lager-Gerausch ist vollig normal und
verschwindet sobald sich eine gleichmaRige Fettverteilung eingestellt hat.

Das Handstlck kann betrieben werden am
= K-Control-

— Khniesteuergerat TLC 4955

— FulBsteuergerat TLC 4956

— Auftischsteuergerat TLC 4957



5 Bedienung

Hinweis
Vor jedem Betrieb sind die Sicherheitshinweise zu beachten.

5.1 Griffhiilse wechseln

Das Handstlick wird mit montierter Griffhiilse ERGOgrip geliefert.

» Handstlick an Griffhililse @ festhalten, die Klammer in Spitze @ einschieben und
Spitze @ in Pfeilrichtung abschrauben.
» Spitze @ nach vorne abziehen.

Hinweis
Beim Abziehen der Spitze kann die Filzscheibe lose in der Spitze sitzen oder auf
dem Rotor. Sitzt sie auf dem Rotor muss sie vom Rotor abgezogen werden.

» Handstlick an Drehknopf @ festhalten und Griffhlilse @ nach vorne abziehen.



» Handstlicke an Drehknopf @ festhalten und andere Griffhiilse @ aufschieben.
Hinweis

Falls die Filzscheibe vom Rotor abgezogen wurde, muss diese wieder auf den
Rotor aufgeschoben werden.

» Spitze @ auf Handstlck @ schrauben und mit der Klammer in Pfeilrichtung
festziehen.



5.2 Werkzeug einsetzen/wechseln

» Griffhilse @ und Drehknopf ® in Pfeilrichtung gegeneinander drehen, bis
Spannzange komplett gedffnet ist (doppeltes Klacken hérbar).
» Werkzeug oder Prufstift © aus der Spannzange entnehmen.

» Neues Werkzeug oder Prufstift @ bis Anschlag in Spannzange einschieben.
» Handstick an Griffhllse @ festhalten und Drehknopf ® in Pfeilrichtung drehen,
bis Spannzange komplett geschlossen ist (doppeltes Klacken hérbar).

Hinweis

Nach dem Einsetzen des Werkzeugs (Werkzeug bis zum Anschlag einsetzen,
Werkzeugschaftlange: mindestens 16 mm) muss die Funktionsféhigkeit der
Spannzange uberpriift werden. KaVo empfiehlt einen Haltekrafttest mit 50 N durch-
zuflihren.

Hinweis
Nur funktionfahige Werkzeuge verwenden! Gebrauchsanweisung des Werk-
zeugherstellers beachten!



5.3 Betrieb

Hinweis
Durch ungeeignete Beleuchtung des Arbeitsplatzes ist ein Auftreten des sog. Stro-

boskop-Effektes denkbar.
Dies bewirkt, dass bei bestimmten Drehzahlen ein Stillstand des Werkzeuges si-

muliert wird.
Abhilfe kann nur durch eine geeignete Beleuchtung geschaffen werden.

» Vor jedem Einschalten gewiinschte Drehzahl am Steuergerat kontrollieren und

gegebenenfalls anpassen.
» Handstlick gemaR Gebrauchsanweisung des vorgeschalteten Steuergerates in

Betrieb nehmen.



6 Wartung und Pflege

Eindringen von Staub oder Fliissigkeiten in Handstlickinnenteil.
Beschadigung der Kugellager und O-Ringe.

VORSICHT » Keinesfalls Druckluft oder Reinigungsmittel (wie Sprayreiniger, Fettléser usw.)
verwenden!
6.1 Reinigung

6.1.1 Waochentliche Reinigung von Spannzange und Handstiickteil

Spannzange demontieren

» Handstick an Griffhilse @ festhalten, die Klammer in Spitze @ einschieben und
Spitze @ in Pfeilrichtung abschrauben.
» Spitze @ nach vorne abziehen.

Hinweis
Beim Abziehen der Spitze kann die Filzscheibe lose in der Spitze sitzen oder auf
dem Rotor. Sitzt sie auf dem Rotor muss sie vom Rotor abgezogen werden.

» Griffhilse @ und Drehknopf ® in Pfeilrichtung gegeneinander drehen bis
Spannzange komplett gedffnet ist (doppeltes Klacken hérbar).
» Werkzeug @ aus Spannzange entnehmen.



» Griffhllse @ und Drehknopf @ in Pfeilrichtung gegeneinander drehen bis
Spannzange wieder komplett geschlossen ist. Dabei kein Werkzeug verwenden!

[ L
=)=

» Griffhilse @ und Drehknopf ® in Pfeilrichtung gegeneinander drehen bis
Spannzange @ wieder komplett gedffnet ist.
Spannzange @ l6st sich.

» Spannzange @ nach vorne herausziehen.

=4

» Spannzange @ und vordere Offnung @ des Handstiicks mit dem Reinigungs-
pinsel reinigen.



Spannzange montieren

(D=4
%»

» Spannzange @ in Offnung des Handstiicks ® eindriicken, bis sie einrastet.
» Werkzeug @ bis auf Anschlag in Spannzange @ einschieben.

» Griffhilse @ und Drehknopf ® in Pfeilrichtung gegeneinander drehen bis
Spannzange @ komplett geschlossen ist.

Hinweis
Falls die Filzscheibe vom Rotor abgezogen wurde, muss diese wieder auf den
Rotor aufgeschoben werden.

» Spitze @ auf Handstlick @ schrauben und mit der Klammer festziehen.

Hinweis

Nach dem Einsetzen des Werkzeugs (Werkzeug bis zum Anschlag einsetzen,
Werkzeugschaftlange: mindestens 16 mm) muss die Funktionsfahigkeit der
Spannzange uberpriift werden. KaVo empfiehlt einen Haltekrafttest mit 50 N durch-
zufiihren.

Hinweis
Nur funktionfahige Werkzeuge verwenden! Gebrauchsanweisung des Werk-
zeugherstellers beachten!



6.2 Wartung
6.2.1 Kugellager austauschen

Kugellager ausbauen

—Cﬂ\

» Drehknopf ® von Handstlick @ abschrauben und Anschlussleitung @ in Pfeil-
richtung abziehen.

» Handstlick an Griffhililse @ festhalten, die Klammer in Spitze @ einschieben und
Spitze @ in Pfeilrichtung abschrauben.
» Spitze @ nach vorne abziehen.

Hinweis
Beim Abziehen der Spitze kann die Filzscheibe lose in der Spitze sitzen oder auf
dem Rotor. Sitzt sie auf dem Rotor muss sie vom Rotor abgezogen werden.

» Griffhilse @ nach vorne von Hilse @ abziehen.



Filzring @ von Rotor @ abnehmen.
Lagergehause @ mit einem Gabelschlissel (16 mm) in Pfeilrichtung von Hilse
® abschrauben und Lagergehduse @ abnehmen.

» Kugellager ® mit einem Stift (Durchmesser: 8 mm-0,02) aus Lagergehduse
® herausdricken.

» Den Steckschlissel in Gewindering @ einsetzen und Gewindering @ in Pfeil-
richtung aus Hulse @ schrauben.

» Gewindering @ aus Hilse @ herausnehmen und Motoreinheit @ aus Hulse
® abziehen.

» Ring ® von Motoreinheit @ abnehmen.

Risiken durch starkes Dauermagnetfeld
Die Funktionen implantierter Systeme (wie z. B. Herzschrittmacher) kénnen be-
einflusst werden.

GEFAHR Metallische Gegenstande kénnen angezogen und bei Aufprall u. a. zur Schadigung
des Dauermagneten fiihren.
» Personen mit implantierten Systemen missen einen Sicherheitsabstand von 5

Metern vom Rotor einhalten.

» Rotor nicht neben metallische Gegenstanden legen.

I8

M@@)@
) T o

Q) 5

» Rotor @ aus Stator @ herausziehen.

» Rotor @ mit einem Gabelschlussel (7 mm) festhalten und Gewindering @ in
Pfeilrichtung mit dem Steckschliissel von Rotor @ abschrauben (Linksgewinde).

» Kugellager ® von Rotor @ abziehen.



GEFAHR

Kugellager einbauen

Risiken durch starkes Dauermagnetfeld

Die Funktionen implantierter Systeme (wie z. B. Herzschrittmacher) kdnnen be-

einflusst werden.

Metallische Gegensténde kénnen angezogen und bei Aufprall u. a. zur Schadigung

des Dauermagneten fiihren.

» Personen mit implantierten Systemen missen einen Sicherheitsabstand von 5
Metern vom Rotor einhalten.

» Rotor nicht neben metallische Gegenstanden legen.

s

Kugellager ® auf Rotor @ aufschieben.
Gewindering @ auf Rotor @ aufsetzen.
Rotor @ mit einem Gabelschliissel (7 mm) festhalten und Gewindering @ mit
dem Steckschlissel festschrauben (Linksgewinde).
» Rotor @ in Stator @ einschieben.

Ring ® auf Motoreinheit @ aufsetzen und andriicken.
Motoreinheit @ mit der Einfahrhilfe in Hilse @ einschieben. Dazu die Einfahr-
hilfe von hinten in Hiilse @ einschieben, die Kontakte der Motoreinheit @ in die
Einfahrhilfe einfadeln und Motoreinheit @ einschliel3lich der Einfahrhilfe von
vorne in Hilse @ einschieben.

» Gewindering @ mit dem Steckschlissel in Hilse @ schrauben.



» Kugellager ® in Lagergehduse @ eindriicken. Dabei auf die richtige Lage des
Kugellagers ® achten.

» Lagergehause @ auf Rotor @ setzen und mit einem Gabelschlissel (16 mm)
auf Hilse ® aufschrauben.

» Filzring ® auf Rotor @ aufsetzen.

>

» Anschlussleitung @ vollsténdig in Handstlick @ einstecken und Drehknopf ®
wieder auf Handstlick @ schrauben.

Hinweis
Falls die Filzscheibe vom Rotor abgezogen wurde, muss diese wieder auf den
Rotor aufgeschoben werden.




» Spitze @ auf Handstlick @ schrauben und mit der Klammer in Pfeilrichtung
festziehen.

Hinweis

Uberpriifung des Handstiicks nach Kugellagertausch:

Drehzahlbereich des Handstlicks durchfahren und auf ungewoéhnliche Gerausch-
entwicklung achten.

Hinweis

Zur Erhéhung der Standzeit der Kugellager empfiehlt KaVo: Nach Kugellager-
wechsel Handstiick im Leerlauf ca. 60 Minuten bei 10.000 bis 15.000 min' laufen
lassen.



6.2.2 Leitung austauschen

» Drehknopf ® von Handstlick @ abschrauben und Anschlussleitung @ in Pfeil-
richtung abziehen.

» Anschlussleitung @ vollstéandig in Handstlick @ einstecken und Drehknopf ®
wieder auf Handstlick @ schrauben.

Hinweis
Funktionalitat des Handstlicks uberprifen.



7 Beheben von Stérungen

Stérung

Ursache

Behebung

Handstlick dreht sich nicht mehr
bzw. setzt zeitweise aus.

Handstuck ist blockiert, evtl. infolge
gedffnetem Spannsystem.

»

Spannzange mit eingelegtem
Werkzeug korrekt schlieRen.

Unterbrechung in der Leitung.

Leitung incl. Steckerverbindun-
gen Uberprifen und evtl. aus-
tauschen.

Elektronikfehler im Steuergeréat.

Steuergerat Uberprifen bzw. re-
parieren lassen.

Werkzeug halt nicht mehr ausrei-
chend in der Spannzange fest.

Werkzeugschaft- und Spannzan-
gendurchmesser nicht identisch.

Werkzeug bzw. Spannzange mit
zutreffendem Durchmesser ver-
wenden.

Spannzange ist abgenutzt.

Spannzange ersetzen.

Lautes Laufgerausch bzw. Erwar-
mung am Handstuck.

Kugellager infolge Verschleild oder
Verschmutzung defekt.

Kugellager tberprifen bzw.
austauschen.

Langerer Betrieb bei sehr hoher Be-
lastung.

Ursache fiir hohe Belastung be-
seitigen.

Evtl. Drehzahl erhéhen.
Werkzeug mit kleinerem Durch-
messer verwenden.

Elektronikfehler im Steuergerat.

Steuergerat Uberprifen bzw. re-
parieren lassen.




Gebrauchsanweisung K-ERGOgrip 4944

8 Zubehor
8 Zubehor
Darstellung Materialkurztext Mat.-Nr.
Handstlickablage 1.005.3460
Spannzange 3,00 mm 1.003.8262
Steckschlissel 1.004.0255
Einfahrhilfe 1.005.3461
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Gebrauchsanweisung K-ERGOgrip 4944

9 Ersatzteile

9 Ersatzteile

Mat.-Nr. 1.003.7555
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KaVo. Dental Excellence.
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10 Konformitatserklarung

KaVo. Dental Excellence.

Wir,  Kaltenbach & Voigt GmbH
Bismarckring 39
D-88400 Biberach

erklaren, dass die von uns ab dem 07-2007 hergestellten
Produkte

K-Control TLC 4955 / 4956 / 4957
K-ERGOgrip 4944

auf die sich diese Erkiarung bezieht, ibereinstimmen mit
den Grundlegenden Anforderungen gemé&B den
Bestimmungen der Richtlinie

2006/95/EG
89/336/EWG

Niederspannungs-Richtlinie
EMV-Richtlinie

Zur Beurteilung des Erzeugnisses wurden folgende
Normen oder normativen Dokumente angewandt:
EN 61010-1:2001 Sicherheitsbestimmungen

fiir elektrische Mess-,

Steuer-, Regel- und
Laborgeréte

EN 61326:1997 Elektrische Mess-, Steuer-,

+ A1:1998 Regel- und Laborgerite -

+ A2:2001 EMV-Anforderungen —

+ A3:2003 Teil 1: Allgemeine An-
forderungen
Teil 2: Besondere
Anforderungen -

Prifanordnung, Betriebs-

bedingungen und Leistungs-

merkmale fiir empfindliche
Priif- und Messgerite fiir
Anwendungen ohne EMV-
SchutzmaBnahmen

Teil 3: Storfestigkeits-
anforderungen fiir Gerite,
die in industriellen
Anwendungen sicherheits-
bezogene Funktionen haben
oder fiir sicherheits-
bezogene Funktionen
vorgesehen sind

EG-Konformitéatserklarung
EC-Conformity Statement

We, Kaltenbach & Voigt GmbH
Bismarckring 39
D-88400 Biberach

declare that the products

K-Control TLC 4955 / 4956 / 4957
K-ERGOgrip 4944

manufactured by us from 07-2007 onwards to which
this statement refers, conform to the essential
requirements according to the provisions of directive

2006/95/EC
89/336/EEC

EC Low Voltage Directive
EMC Directive

The following standards or normative documents were
applied to evaluate the product:

EN 61010-1:2001 Safety requirements for
electrical equipment for
measurement,
control, and laboratory
use

EN 61326:1997 Electrical equipment for

+ A1:1998 measurement, control
+ A2:2001 and laboratory use - EMC
+ A3:2003 requirements —

Part 1: General
requirements

Part 2: Particular
requirements - Test
configurations,
operational conditions
and performance criteria
for sensitive test and
measurement equipment
for EMC unprotected
applications

Part 3: Immunity
requirements for
equipment performing or
intended to perform safety
related functions

Biberach,.2007-06-27

stop!

enleitner

Geschéaftsfuhrer
Managing Director

EG Konf K-Control_K-ERGOgrip_UBERARBEITET.doc / M.Kramer



Gebrauchsanweisung K-ERGOgrip 4944

10 Konformitatserklarung
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