
                    Allgemeine Vorschriften 
             
Vor Anlassen, Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten der Maschine empfiehlt es 
sich, das vorliegendes Handbuch aufmerksam zu lesen. 
 
Die Unversehrtheit des Bedieners sowie der anwesenden Personen hängt von einem 
gewissenhaften und vorsichtigen benehmen. 
 
Beim Maschinengebrauch ist es deswegen äußerst wichtig, über die Stellung und 
die Funktion sämtlicher Steuervorrichtungen eine genaue Kenntnis haben. 
 
- Der Bediener muss über eine gute Erfahrung der o.g. Maschine verfügt. 
- Alle Maschinenteile, die nicht verschleißfest sind, sind periodisch nachzuprüfen. 
- Die Elektrische Anlage nie beschädigen. 
- Bei irgendeiner Arbeitsunterbrechungen sich vergewissern  dass  
  alle Steuervorrichtungen in Neutralstellung positioniert sind. 
- Die Maschine ist mit einem Sicherheitssystem versehen, welches nie abgeändert  
  werden soll. 
- Die Instandsetzung sowie die Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich von 
  Befügte ausgeführt werden. 
- Zur Reinigung der Maschinenteile kein Benzin, Lösungsmittel oder andere 
leichtentzündliche Mittel verwenden: nur ungiftige und nicht entzündliche Mittel 
gebrauchen. 

 
  
 
 
 
  RESTGEFAHREN 
  Wenn man die allgemeinen Sicherheitsvorschriften befolgt, 
  weisen die Maschine der Fa. Dental IP keine anderen, als die 
  vom Bediener selbst verursachten Restgefahren auf. 
 
 
 
 
  SENDUNG DER KORRESPONDENZ 
 
  Wenn Sie sich an den Hersteller für eventuelle Informationen wenden sollen, immer 
  Folgende Daten angeben: 
 
- Modell der Maschine 
- Seriennummer 
- Baujahr 
- Kaufdatum 
- Ausführliche Informationen über den eventuell Festgestellten Fehler 
- Betriebszeit: Betriebsstundenzahl 

 
 
 
 



 
 
VORAUSSETZUNG 
 
Zweck des vorliegenden Handbuches ist, die Beziehung zwischen den Kunden und 
dem Kundendienst der Firma IP Dental Division zu erleichtern und, vor allem, die 
notwendigen Bedienungsanleitung der Maschine bekannt zu geben. 
 
Jede Maschine wird mit dem dazugehörigen Handbuch ausgeliefert, da die darin 
enthaltene Betriebsanleitung stellt die notwendigen Garantiebedingung für einen 
korrekten Maschinenbetrieb dar. Es ist daher sehr wichtig, sich an die 
darauffolgenden technischen Angaben gewissenhaft zu halten. 
 
ACHTUNG: Bei Unbeachtung der in dem vorliegenden Handbuch enthaltenen 
Vorschriften gilt keine Garantie mehr. 
 
 
 
 
VERSAND UND AUSPACKUNG 
 
Die in den Karton enthaltenen Bestandteile sorgfältig Auspacken. Alle teile müssen 
Nachgeprüft werden, um eventuelle Schäden, die während der Beförderung auftreten 
Können, festzustellen. Sollten sich Schäden eventuell hervorgehen, so muss der 
Hersteller 
Sofort darüber informiert werden. Sehr wichtig ist es, die genaue Bezeichnung des 
Beschädigten Stückes anzugeben. 
 
 
 
BETRIEBSBESTIMMUNGEN 
 
- Das Stromkabel an die Steckdose anschließen und kontrollieren, ob die 

Versorgungs- 
Spannung dieselbe ist. 

- ACHTUNG: nicht mit freiem Material und/oder losen Kleidungsstücken an  
     die Maschine herangehen. 
- Wenn diese Bestimmung nicht eingehalten wird, bleibt ein Restrisiko dass sich 

etwas Verdreht. 
- Die mitgelieferten Polierspindel Rechts / Links einsetzen 
- Die Poliermaschine mit Hilfe des Schalters am Fuß starten. 
. 
 

 TECHNISCHE DATEN 
 
   
  Geschwindigkeit: 1400/2800 U/m 
  Gewicht:          10,0 Kg 
  Versorgung:         220 V 50/60 Hz 
  Leistung:             400 W 
   



 
      
 
 
 

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
 
             Paragraf 4.2. der EG Richtlinien 89/392 CEE   
 
 
                             Die Fa. IP Division erklärt das die Maschine Typ Poliermotor 

                  PM 30 N 
  Den Vorschriften der EG-Richtlinie entsprechen: 
                           IEC 34 /EN60034) 
  Sowie den Änderungen CEE 93/68 (1983) bezüglich 
  der Elektromagnetischen Kompatibilität. 
  Enthaltenen Sicherheitsgrundvorschriften entsprechen und                   
  übereinstimmen mit den vereinigten Normen. 
      CEE 73/23 (1973) 

 
   
 
 
 
Haimhausen 02.01.2007-10-29    IP Division GmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

BEDIENUNGSANLEITUNG 
                                                                                             
   
 

    IP Poliermotor PM  30N               
 

 
 
 
          

                            
                                       

IP Dent Division GmbH 
Pfarrstr. 3 
85778 Haimhausen bei München 
Deutschland 
 
Telefon:(0049) 08133 - 444951 
Telefax:(0049) 08133 - 444953  

E-Mail:kontakt@ipdent.de 

 


