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FINOCARAT I/II 
 Diamantpolitur 
 68029 / 68030 

Deutsch  
 

Gebrauchsinformation 

1. Anwendungsbereiche 
Diamantpoliturpaste zur Endbearbeitung 
hochpräziser Flächen. Werkstoffe mit 
unterschiedlich harten 
Gefügebestandteilen, wie Dentale- 
Keramiken und Kunststoffe sowie 
Edelmetalllegierungen, werden schonend 
auf Hochglanz poliert. 

2. Gefahrenhinweise  
Keine besonders zu erwähnenden 
Gefahren. 

3. Anleitung 
Für die Politur einer Krone benötigt man 
ca. 1mm FINOCARAT Polierpaste. Es 
wird auch empfohlen das zu polierende 
Werkstück weichen Bürsten am 
Technikerhandstück zu polieren. Die 
Drehzahl ist auf ca 10.000 – 15.000 upm 
einzustellen. Die Oberfläche wir 
untergeringen Druck so lange mit 
FINOCARAT Polierpaste bearbeitet, bis 
diese einen schonen Hochglanz aufweißt. 
Die Kronen lassen sich einfach mit dem 
Dampfstrahlgerät von der Polierpaste 
reinigen. 

4. Lagerung 
Es sind keine besonderen Maßnahmen 
erforderlich. 

5. Technische Daten 
FINOCARAT I Korngröße: 1 µm 
FINOCARAT II Korngröße: 3 µm 

6. Lieferformen 
FINOCARAT I/II Diamantpolitur 
 5 g 68029 
 5 g 68030 
 

7. Gewährleistung  
Unsere anwendungstechnischen 
Empfehlungen beruhen auf unseren 
eigenen Erfahrungen und Versuchen und 
stellen lediglich Richtwerte dar. Es obliegt 
der Sachkenntnis des Anwenders, die 
von uns gelieferten Produkte auf ihre 
Eignung für die beabsichtigten Verfahren 
und Zwecke zu prüfen. Unsere Produkte 
unterliegen einer kontinuierlichen 
Weiterentwicklung. Wir behalten uns 
deshalb Änderungen in Konstruktion und 
Zusammensetzung vor. 
Selbstverständlich gewährleisten wir die 
einwandfreie Qualität unserer Produkte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FINOCARAT I/II 
Diamond Polishing Paste 
 68029 / 68030 

English  
 

User Information 

1. Fields of application 
Diamond polishing paste for the finishing 
of high precision surfaces. Materials with 
structural components of different 
hardness like dental ceramics, resins as 
well as precious alloys are gently polished 
to a high-shine finish. 

2. Safety precautions 
No risks worth mentioning. 

3. Processing instructions 
Approx. 1mm FINOCARAT polishing 
paste is used to finish a crown. It is 
recommended to polish the work piece to 
be finished with soft brushes using a 
motor handpiece. The sped should be 
adjusted to approx. 
10.000 – 15.000 rpm. The surface is 
treated with FINOCARAT polishing paste 
under low pressure until it shows the 
desired high-shine. The polishing paste is 
easily removed from the crowns with a 
steam cleaner. 

4. Storage 
No special measures required. 

5. Technical data 
FINOCARAT I size of grain: 1 µm 
FINOCARAT II size of grain: 3 µm 

6. Delivery forms 
FINOCARAT I/II Diamond Polishing Paste 
 5 g 68029 
 5 g 68030 
 
 
 
 
 

7. Guarantee 
Our technical recommendations of 
application are based on our own 
experiences and tests and should only be 
regarded as guidelines. It rests with the 
skills and experience of the user to verify 
that the products supplied by us are 
suitable for the intended procedures. Our 
products are undergoing a continuous 
further development. We reserve the right 
of changes in construction and 
composition. It is understood that we 
guarantee the impeccable quality of our 
products. 
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FINOCARAT I/II 
Pâte à polir diamantée 
 68029 / 68030 

Français  
 

Mode d’emploi 

1. Domaines d’utilisation 
Pâte à polir diamantée pour la finition des 
surfaces de haute précision. Les 
matériaux composés d'éléments de 
différentes duretés comme par exemple 
les céramiques et les résines dentaires, 
ou encore les alliages en métaux 
précieux obtiennent, avec cette pâte, un 
beau brillant de façon très 
précautionneuse. 

2. Mises en garde 
Pas de risques spéciaux à signaler. 

3. Mode d'emploi 
Pour le polissage d'une couronne il faut 
environ 1 mm de pâte à polir 
FINOCARAT. Il est également 
recommandé de polir la pièce avec des 
brossettes souples montées sur la pièce 
à main. La vitesse de rotation devant être 
comprise entre 10.000 et 15.000 tr/min. 
environ. Polir la pièce avec FINOCARAT 
jusqu'à ce qu'elle acquière un beau 
brillant. Les couronnes se nettoient, tout 
simplement ensuite au jet de vapeur. 

4. Stockage 
Ne nécessite aucune mesure de 
prévention particulière. 

5. Données techniques 
FINOCARAT I taille des grains:  1 µm 
FINOCARAT II taille des grains:  3 µm 

6. Conditionnement 
FINOCARAT I/II pâte à polir diamantée 
 5 g 68029 
 5 g 68030 
 
 

7. Prestation de garantie 
Nos recommandations d’application 
technique reposent sur nos propres 
expériences et nos essais, elles sont 
uniquement à titre indicatif. Il incombe à 
l’utilisateur compétent d’examiner les 
produits que nous livrons en vue de leur 
aptitude aux procédés et buts poursuivis. 
Nos produits sont continuellement 
perfectionnés. C’est pourquoi nous nous 
réservons le droit d’en modifier la 
construction et la composition. Nous vous 
garantissons, naturellement, la qualité 
irréprochable de nos produits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FINOCARAT I/II 
Pasta diamentowa 
 68029 / 68030 

Polski  
 

Instrukcja stosowania 

1. Zakres stosowania  
Pasta diamentowa do końcowej obróbki 
bardzo precyzyjnych powierzchni. 
Materiały o zróżnicowanej twardości 
składników jak ceramika protetyczna i 
tworzywa oraz stopy szlachetne poleruje 
się nieniszcząco uzyskując wysoki połysk. 

2. Wskazówki dotycz ące zagro żeń 
Brak wartych do wymienienia zagrożeń. 

3. Instrukcja 
Do wypolerowania korony potrzebne jest 
ok.1 mm pasty polerskiej FINOCARAT. 
Zaleca się również polerowanie 
obrabianego przedmiotu szczotkami 
zamontowanymi na prostnicy. Prędkość 
obrotową należy ustawić na ok.10.000 – 
15.000 obrotów. Przy niewielkim docisku, 
pastą polerską FINOCARAT, opracowuje 
się powierzchnię aż do uzyskania 
ładnego połysku. Koronę można bardzo 
łatwo umyć z resztek pasty polerskiej 
strumieniem pary wodnej. 

4. Przechowywanie 
Nie są wymagane żadne dodatkowe 
środki. 

5. Dane techniczne 
FINOCARAT I ziarnistość:  1 µm 
FINOCARAT II ziarnistość:  3 µm 

6. Formy dostawy 
FINOCARAT I/II pasta diamentowa 
 5 g 68029 
 5 g 68030 
 
 
 
 

7. Gwarancja 
Zalecenia odnośnie zastosowania 
opierają się na naszych własnych 
doświadczeniach i badaniach i stanowią 
wyłącznie wytyczne. Użytkownik 
zobowiązany jest sprawdzić dostarczone 
przez nas produkty pod kątem 
przewidzianej metody i zastosowania. 
Nasze produkty są stale udoskonalane, 
dlatego zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w konstrukcji i składzie. Oczywiście 
gwarantujemy doskonałą jakość naszych 
produktów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


