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Laborgeräte in Edelstahl
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STEAMY MINI – Einfach und überzeugend

Der STEAMY MINI von REITEL ist der preisgünstige Einstieg in die Dampfstrahler mit
Edelstahl-Gehäuse im unverwechselbaren Manufaktur-Design. Der starke Dampf von
4 bar reinigt die Objekte zuverlässig. Die Einstellung des Dampfdrucks erfolgt über die 
Kesseltemperatur an der Gerätevorderseite.
Die hochwertigen Komponenten wie der Kessel, die Heizung und die elektronischen
Bauteile sind für eine lange Nutzungsdauer konzipiert. Das äußerst robuste Edelstahl-
Gehäuse lässt sich einfach und schnell sauber halten. Lediglich die Verwendung von
destilliertem Wasser oder die regelmäßige Entkalkung ist anzuraten. Damit Sie auch
nach vielen Jahren ein zuverlässiges Gerät haben.

Die funktionale Einhandbedienung ist für ein hohes Maß an Ergonomie entwickelt. Der
3,5 l – Tank und die einfache Bedienung lassen häufiges Dampfstrahlen zu. Die prakti-
sche Clip-Einhängung der Pistole ermöglicht eine schnelle Entnahme und Einhängen.

Als Zubehör erhalten Sie die praktische Abdampfschale. Damit gehören verdreckte
Wände der Vergangenheit an. Die preisgünstige Einheit ist aus Edelstahl und für ideale
Reinigung konzeptioniert. 

„Ich benutze das STEAMY MINI Dampfstrahlgerät für meine tägliche Arbeit im klei-
nen Labor. Trotz regelmäßigen Gebrauchs muss ich normalerweise nur einmal täg-
lich destilliertes Wasser nachfüllen. Ich habe mir angewöhnt, dieses jeden Morgen in
meinen Ablauf mit einzufügen. So habe ich stets einen zuverlässigen Helfer!“
(Norbert Siekmann, Zahntechnikermeister)

Technische Daten STEAMY MINI

Netzanschluss: 230 V / 50 Hz
Aufnahmeleistung: 1100 W
Höhe / Breite / Tiefe: 280 + 40/290 + 40/330 mm
Gewicht: 8 kg
Temperatur: 150°C
Druck: 0 – 4 bar
Volumen: 3,5 l
Gehäuse: Edelstahl

Best.-Nr.: 10904

Zubehör

Wandhalterung Best.-Nr.: 20107
Abdampfschale Best.-Nr.: 20101
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SUPERSTEAM – maximale Leistung und manuelle Befüllung

Der SUPERSTEAM ist ein Dampfstrahler mit manueller Befüllung und 5 l Tankinhalt.
Das Gerät bietet neben einem 6 bar Dampfdruck eine Heißwasser- Ausbrühfunktion
und Nassdampf. Dabei wird heißes Wasser direkt aus dem Tank entnommen. Mit der
hohen Feuchtigkeit lassen sich Verunreinigungen aufweichen und anschließend noch
besser entfernen. Selbstverständlich verfügt der SUPERSTEAM über Sicherheitsein-
richtungen für einen gefahrlosen Gebrauch. 

Mit den Drehreglern kann die Dampf- und Heißwassermenge direkt an der Gerätefront
eingestellt werden. Zusätzlich lässt sich auch noch die Kesseltemperatur einstellen.

„Der SUPERSTEAM ist das vielseitigste Gerät auf dem Markt manuell zu befüllender
Dampfstrahler. Rostfreier Edelstahl macht hier wirklich Sinn, und wird daher in fast
jedem Bauteil umgesetzt. Dazu habe ich eine gut in der Hand liegende Dampfpistole,
viele Möglichkeiten der Regelung, und sogar eine Ausblasfunktion für das Trocknen
meiner Arbeiten. Einfach perfekt!“
(Norbert Siekmann, Zahntechnikermeister)

Die Dampfentnahmepistole des SUPERSTEAM lässt sich mit einer Hand bedienen. Die
unterschiedlichen Funktionen sind gut erreichbar, es ist kein Umschalten am Gerät
erforderlich.

Als wesentliches Feature bietet der SUPERSTEAM die Möglichkeit, das Gerät an die
Druckluftversorgung im Labor anzuschließen. Mit der Druckluftfunktion an der Pistole
lässt sich das gereinigte Objekt trocknen und sofort weiter bearbeiten.

Technische Daten SUPERSTEAM

Netzanschluss: 230 V / 50 Hz
Aufnahmeleistung: 2500 W
Höhe / Breite / Tiefe: 420/270 + 30/350 mm
Gewicht: 14 kg
Temperatur: 160°C
Druck: 0 – 6 bar var.
Druckluft: 4 bar
Volumen: 5 l
Feuchtigkeit + Menge: stufenlos regelbar
Befüllung: manuell
Gehäuse: Edelstahl

Best.-Nr.: 14201

Zubehör

Wandhalterung Best.-Nr.: 20107
BIOSTEAM 
– Gesundheit schonendes Arbeiten  Best.-Nr.: 10106

D A M P F S T R A H L E N
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TRONADA – stets einsatzbereit mit Anschluss an die Wasserleitung

Der TRONADA hat die gleichen Funktionen wie der SUPERSTEAM. Zusätzlich verfügt
der TRONADA über eine integrierte Pumpe, die das Gerät automatisch befüllt. Dabei
ist das Gerät mit einem 5 l Tank ausgestattet. Um den TRONADA auch nach dem 
Wasserzulauf schnell wieder auf die maximale Temperatur zu bringen, wurden zwei
besonders leistungsstarke Heizungen integriert.

Die leicht zugänglichen Anschlüsse machen es einfach das Gerät an die Wasserleitung
und an die Druckluftversorgung im Labor anzuschließen. Mittels einer optionalen
Wandhalterung kann sowohl der TRONADA, als auch der SUPERSTEAM an der Wand
montiert werden.

REITEL empfiehlt den Einsatz von entmineralisiertem Wasser für alle Dampfreiniger.
Der DELIMER wird als Enthärteeinheit zwischen den TRONADA und Ihre Wasser-
leitung geschlossen. Er kann optional für andere Dampfstrahler mit einem externen
Wasserhahn bestellt werden. Der DELIMER entzieht dem Wasser Calcium und beugt
so der Verkalkung und damit teuren Folgeschäden vor. Sogar bereits vorhandene
Kalkschichten werden langsam wieder abgebaut. Ein Prinzip, das sich in Spül-
maschinen seit Jahren bewährt.

Das BIOSTEAM CENTER ist der ideale Arbeitsplatz zum Abdampfen von Werkstücken.
Durch die integrierte Beleuchtung können Sie das Werkstück gut erkennen und gezielt
die Verschmutzung beseitigen. Die große Öffnung ermöglicht angenehmes Arbeiten.
Die Dämpfe werden mittels der Absaugung aus dem Blickfeld gesaugt und kondensie-
ren im Gerät. Eine aufwendige Reinigung des Waschbeckens oder anderer Bereiche im
Labor entfällt. Ein Tipp: Die regelmäßige Zugabe von flüssigem Desinfektionsmittel in
die Filtereinheit vermeidet die Bildung von Krankheitskeimen im Filter und im Wasser-
tank. 

Technische Daten TRONADA

Netzanschluss: 230 V / 50 Hz
Wasseranschluß:               max. 2-3 bar
Aufnahmeleistung: 3000 W
Höhe / Breite / Tiefe: 420/300 + 30/350 mm
Gewicht: 15 kg
Temperatur: 160 °C
Druck: 0 – 5,5 bar
Druckluft: 0 – 4 bar
Volumen: 5 l
Feuchtigkeit + Menge: stufenlos regelbar
Befüllung: automatisch
Gehäuse: Edelstahl

Best.-Nr.: 10101

Zubehör

Wandhalterung Best.-Nr.: 20107
DELIMER Best.-Nr.: 10201
BIOSTEAM 
– Gesundheit schonendes Arbeiten  Best.-Nr.: 10106

D A M P F S T R A H L E N


