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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
FINO SPANN-EX Silikonentspanner

14225 / 14227

Weitere Handelsnamen

ACETONE
ISOPROPYL ALCOHOL
Stoffgruppe: Alkohole
UFI: O0FD8-Y1KW-NOOE-TD7W

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Material zur Reduzierung der Oberflachenspannung

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Personen, die an Hautsensibilisierungsproblemen, Asthma, Allergien, chronischen oder wiederholten
Atemkrankheiten leiden, sollten bei keiner Verarbeitung eingesetzt werden, bei der dieses Gemisch gebraucht
wird.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant
Firmenname: FINO GmbH
Strale: Mangelsfeld 18
Ort: D-97708 Bad Bocklet
Telefon: +49-97 08-90 94 20 Telefax: +49-97 08-90 94 21
E-Mail: info@fino.com Internet: www.fino.com
Ansprechpartner: Joachim Mahimeister Telefon: +49-97 08-90 94 20
E-Mail: info@fino.com
Auskunftgebender Bereich: Diese Nummer ist nur wahrend unserer Birozeiten, Montag bis Freitag von
08:00 - 17:00 Uhr, erreichbar.
1.4. Notrufnummer: +49-89-1 92 40

GIFTNOTRUF Miinchen
24 Stunde(n) 7 Tag(e)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siche ABSCHNITT 16.
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Aceton; Propan-2-on; Propanon

Signalwort: Gefahr
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Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
P241 Explosionsgeschltzte elektrische/Liftungs-/Beleuchtungsgerate verwenden.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspdilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts/des Behalters gemaf den
ortlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.
Keine weiteren Angaben notwendig.
Hinweis zur Kennzeichnung
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

2.3. Sonstige Gefahren
"Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der ,Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG"" in der letztgliltigen Fassung."
Narkotisierende Wirkung

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimischungen.

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-Nr.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

67-64-1 Aceton; Propan-2-on; Propanon 50-100 %
200-662-2 [606-001-00-8 |
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol 25-50 %
200-661-7 [603-117-00-0 |
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.
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Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. iStoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

67-64-1 200-662-2 |Aceton; Propan-2-on; Propanon 50-100 %,
inhalativ: LC50 =76 mg/l (Ddmpfe); dermal: LD50 = 20000 mg/kg; oral: LD50 = 5800 mg/kg

67-63-0 200-661-7 |2-Propano|; Isopropylalkohol; Isopropanol 25-50 %
dermal: LD50 = 12800 mg/kg; oral: LD50 = 5050 mg/kg

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
Kontaminierte Kleidung ist sofort zu wechseln.
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.
Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen.
Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.
Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieRendem Wasser spiilen.
Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden Augenarzt aufsuchen.
Nach Verschlucken
Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Kopfschmerzen, Schwindel, Ubelkeit

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
Kohlendioxid (CO2), Léschpulver
Bei Grof3brand und groRen Mengen: Wassersprihstrahl, alkoholbestéandiger Schaum
Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kdnnen entstehen: Kohlendioxid, Kohlenmonoxid
Kann bei Verwendung explosionsfahige/entziindbare Dampf/Luft-Gemische bilden.
5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Zusitzliche Hinweise
Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren

Allgemeine Hinweise

Geeigneten Atemschutz verwenden. Fir ausreichende Luftung sorgen. Persdnliche Schutzausriistung
verwenden. Ungeschlitzte Personen fernhalten.
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Nicht fiir Notfille geschultes Personal
Notfallplane
Verungliickten aus der Gefahrenzone entfernen. Personen in Sicherheit bringen. Die Gefahrenbereiche sind
abzugrenzen und mit entsprechenden Warn- und Sicherheitszeichen zu kennzeichnen.
Einsatzkrafte
Bei Einwirkungen von Dampfen, Staduben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden.
Personliche Schutzausriistung tragen (siehe Abschnitt 8).

6.2. Umweltschutzmafnahmen
FlachenmaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Einddmmen oder Olsperren).
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Bei einem Eindringen in den Erdboden ist das Produkt mobil und kann das Grundwasser verunreinigen.
Mit viel Wasser verdiinnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fiir Riickhaltung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Nach Rucksprache mit dem Entsorger nach biologischer Vorbehandlung zusammen mit Hausmdll ablagern.
Fiir Reinigung
Zur Reinigung werden baumustergepriifte Industriestaubsauger empfohlen, Staubklasse:
In geeigneten, geschlossenen Behaltern sammeln und zur Entsorgung bringen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Das aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln. Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Behalter dicht geschlossen halten.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Fir gute Beliiftung / Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Explosionsgeschltzte Anlagen, Apparaturen, Absauganlagen, Gerate etc. verwenden.
Von Zundquellen fernhalten - Nicht rauchen.
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Hinweise zu allgemeinen HygienemaRnahmen am Arbeitsplatz
Die ublichen VorsichtsmaRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.

Weitere Angaben zur Handhabung
Keine besonderen Handhabungshinweise erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Nur im Originalbehélter aufbewahren.
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise
Von brennbaren Stoffen fernhalten.
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Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Behalter an einem gut gelifteten Ort aufbewahren.
Behalter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) @0701.B007219
Lagerklasse nach TRGS 510: 3 (Entzundbare Flissigkeiten)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Hilfsmittel fir die Dentaltechnik

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m? Spitzenbegr. Art
67-64-1 Aceton 500 1200 2(1)
67-63-0 Propan-2-ol 200 500 2(11)

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters.- material  |Proben.-
Zeitpunkt

67-64-1 Aceton Aceton 80 mg/I|U b

67-63-0 Propan-2-ol Aceton 25 mg/I|B b

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten
Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Wenn eine lokale Absaugung nicht mdglich oder unzureichend ist, sollte nach Mdéglichkeit eine gute Beliiftung
des Arbeitsbereiches sichergestellt werden.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Dicht schlieRende Schutzbrille.

Handschutz
I6semittelbestandige Handschuhe.
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein. Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialien nicht
vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz Giberprift werden.
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. Die
Tragezeitbegrenzungen gemanR Herstellerangabe sind zu beachten.
Geeignetes Material: Butylkautschuk (EN I1ISO 374)
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Korperschutz
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
Atemschutz

"Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergeréat; bei intensiver bzw. langerer Exposition

umlufttunabhangiges Atemschutzgerat verwenden."

14225 [ 14227

akut Filtergerat (Vollimaske oder Mundsttickgarnitur) mit Filter: Kombinationsfiltergerat

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

FINO GmbH

Seite 6 von 12

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Flussig

Farbe: farblos

Geruch: charakteristisch
Zustandséanderungen

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich:
Erweichungspunkt:

Flammpunk:

Entziindbarkeit
Feststoff/Flissigkeit:

Explosionsgefahren

nicht bestimmt

56 °C

nicht anwendbar

-10°C

nicht bestimmt

nicht explosionsgefahrlich. Jedoch ist die Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemische mdglich.

Untere Explosionsgrenze: 2,0 Vol.-%
Obere Explosionsgrenze: 13,0 Vol.-%
Zindtemperatur: 425 °C
Selbstentziindungstemperatur

Feststoff: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

Zersetzungstemperatur:
Wasserldslichkeit:

Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser:

Dampfdruck:
(bei 20 °C)
Dichte (bei 20 °C):
Relative Dampfdichte:
9.2. Sonstige Angaben

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
Weiterbrennbarkeit:

Oxidierende Eigenschaften
Nicht brandférdernd.

Sonstige sicherheitstechnische KenngroRen
Lésemittelgehalt:

Festkorpergehalt:
Verdampfungsgeschwindigkeit:

nicht bestimmt

vollstandig mischbar
nicht bestimmt

233 hPa

0,782 g/cm?
nicht bestimmt

Keine Daten verfiigbar

Organische Lésemittel: 100,0%
Maximaler VOC-Gehalt: - %

nicht anwendbar
nicht bestimmt
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Weitere Angaben

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitét

*[Weitere gefahrliche Eigenschaften kdnnen nicht ausgeschlossen werden. Keine bei sachgeméafier Lagerung
und Handhabung.

10.2. Chemische Stabilitét

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch
stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Heftige Reaktion mit: Oxidationsmittel, stark

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.

10.5. Unvertriagliche Materialien
Brennbarer Stoff

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
67-64-1 Aceton; Propan-2-on; Propanon
oral LD50 5800 Ratte RTECS
mg/kg
dermal LD50 20000 Kaninchen IUCLID
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 76 mgl/l Ratte
67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol
oral LD50 5050 Ratte
mg/kg
dermal LD50 12800 Kaninchen
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht schwere Augenreizung.
Atzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. (Aceton; Propan-2-on; Propanon; 2-Propanol;
Isopropylalkohol; Isopropanol)
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.

Revisions-Nr.: 5,1 - Ersetzt die Version: 5,0 D -de Druckdatum: 13.02.2024
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Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Spezifische Wirkungen im Tierversuch
Toxikologische Untersuchungen liegen nicht vor.

Sonstige Angaben zu Priifungen
Nach Einatmen Hohe Konzentrationen kénnen Mudigkeit und Schwindelgefiihl erzeugen. Das Produkt fiihrt zu
narkoseartigen Zustéanden. Kopfschmerzen Schwindel
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG fir
Zubereitungen in der letztgiiltigen Fassung folgende Gefahren auf:
reizend.

Erfahrungen aus der Praxis
Keine weiteren Beobachtungen bekannt.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sonstige Angaben
Keine weiteren Bedingungen bekannt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Nicht unverdlinnt bzw. in groReren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Dosis [ 1] | 1d] [Spezies Quelle Methode
67-64-1 Aceton; Propan-2-on; Propanon
Akute Fischtoxizitat LC50 5540 96 h|Onchorhynchus
mg/| mykiss
Akute EC50 6100 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat mg/l
67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol
Akute Fischtoxizitat LC50 9640 96 h
mg/I
Akute EC50 1400 48 h
Crustaceatoxizitat mg/l

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
keine Hinweise auf biologische Abbauprozesse liegen vor.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
67-64-1 Aceton; Propan-2-on; Propanon -0,24
67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol 0,05

12.4. Mobilitat im Boden
Es liegen keine Informationen vor.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemall REACH, Anhang XIII.
Die Inhaltsstoffe in dieser Zubereitung erfiillen nicht die Kriterien fur eine Einstufung als PBT oder vPvB.

12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften
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Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erfullt.
Es liegen keine Informationen vor.
12.7. Andere schéadliche Wirkungen
Keine Wirkungen bekannt.

Weitere Hinweise
Wassergefahrdungsklasse schwach wassergefahrdend

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
070704 ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfille aus HZVA von Feinchemikalien
und Chemikalien a. n. g.; andere organische Lésemittel, Waschflissigkeiten und Mutterlaugen;
gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - verbrauchtes Produkt
070704 ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfalle aus HZVA von Feinchemikalien
und Chemikalien a. n. g.; andere organische Lésemittel, Waschflissigkeiten und Mutterlaugen;
gefahrlicher Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.
Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaiRe
UN-Versandbezeichnung:

14.2. OrdnungsgemaiRe
UN-Versandbezeichnung:

UN 1993
ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (Aceton; Propan-2-on;
Propanon2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol)

14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsgruppe: 1l
Gefahrzettel: 3
Klassifizierungscode: F1
Sondervorschriften: 274 601 640D
Begrenzte Menge (LQ): 1L
Freigestellte Menge: E2
Beférderungskategorie: 2
Gefahrnummer: 33
Tunnelbeschrankungscode: D/E
Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1993

ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (Aceton; Propan-2-on;
Propanon2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol)

14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsgruppe: 1l
Gefahrzettel: 3

Revisions-Nr.: 5,1 - Ersetzt die Version: 5,0

D -de Druckdatum: 13.02.2024



Sicherheitsdatenblatt

A FINO gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

FINO SPANN-EX Silikonentspanner

Uberarbeitet am: 09.01.2024 14225/ 14227
Klassifizierungscode: F1
Sondervorschriften: 274 601 640D
Begrenzte Menge (LQ): 1L
Freigestellte Menge: E2
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1993
14.2. OrdnungsgemiRe FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Aceton; Propan-2-on;
UN-Versandbezeichnung: Propanon2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol)
14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsgruppe: Il
Gefahrzettel: 3
Sondervorschriften: 274
Begrenzte Menge (LQ): 1L
Freigestellte Menge: E2
EmS: F-E, S-E
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1993
14.2. OrdnungsgemaRe FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Aceton; Propan-2-on;
UN-Versandbezeichnung: Propanon2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol)
14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsgruppe: Il
Gefahrzettel: 3
Sondervorschriften: A3
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 1L
Passenger LQ: Y341
Freigestellte Menge: E2
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 353
IATA-Maximale Menge - Passenger: 5L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 364
IATA-Maximale Menge - Cargo: 60 L
14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Achtung: Entziindbare Flussigkeiten

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Keine weiteren Bedingungen bekannt.

FINO GmbH

Seite 10 von 12

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Revisions-Nr.: 5,1 - Ersetzt die Version: 5,0 D -de

Druckdatum: 13.02.2024




A Sicherheitsdatenblatt FINO GmbH
A FINO gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
FINO SPANN-EX Silikonentspanner

Uberarbeitet am: 09.01.2024 14225 / 14227 Seite 11 von 12

Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3, Eintrag 40, Eintrag 75
Angaben zur |IE-Richtlinie 2010/75/EU 60 % (469,2 g/l)

(VOC):
Angaben zur VOC-Richtlinie 60 % (469,2 g/l)
2004/42/EG:
Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie P5b ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN
2012/18/EU:
Zusatzliche Angaben: P5b

Zusatzliche Hinweise

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen eingestuft und gekennzeichnet.
Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nationale Vorschriften

Technische Anleitung Luft I 5.2.5.11: Organische Stoffe bei m >= 0,5 kg/h: Konz. 0,10 g/m?
Anteil: 50-100

Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: gemafl VwVwS Anhang 2

Kenn-Nummer gemal Katalog wassergefahrdender Stoffe: 146
Zusitzliche Hinweise
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2.
* Daten gegenlber der Vorversion geandert.

Abkiirzungen und Akronyme
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
"IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the ""International Air Transport Association™ (IATA)"
ICAO: International Civil Aviation Organization
"ICAO-TI: Technical Instructions by the ""International Civil Aviation Organization™ (ICAQ)"
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fihren.
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Weitere Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Identifizierte Verwendungen

Nr. Kurztitel LCS SuU PC PROC ERC AC TF Spezifikation
1 |Hilfsmittel fur die PW 20 0 0 4 0 94 100
Dentaltechnik
LCS: Lebenszyklusstadien

SU: Verwendungssektoren
PROC: Prozesskategorien
AC: Erzeugniskategorien

PC: Produktkategorien
ERC: Umweltfreisetzungskategorien
TF: Technische Funktionen

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)

Revisions-Nr.: 5,1 - Ersetzt die Version: 5,0 D -de Druckdatum: 13.02.2024



