
Zu Ihrer Sicherheit 
 
 
1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes 
Die LSG-02 D/DE dienen zur Absaugung von Stäuben. 
Die LSG-02/D besitzt eine automatische Füllstandskontrolle, die sich bei 
Filtersättigung durch Ausschalten des Gerätes und gleichzeitigem Einschalten der 
roten Warnleuchte bemerkbar macht. Dann muss der Filter getauscht werden. 
Durch Ausschalten des Gerätes wird das Signal gelöscht. Die Filter-Füllmenge ist 
werksseitig voreingestellt. 
Die LSG-02/DE besitzt zusätzlich zur automatischen Füllstandskontrolle noch eine 
Einschaltautomatik. Sobald der Handstückmotor benutzt wird, schaltet sich die 
Absauganlage automatisch zu. Zum Überbrücken kurzer Arbeitspausen ist eine 
Nachlaufzeit von ca. 20 Sekunden eingestellt. 
 
1.2 Kennzeichnung der Sicherheitshinweise in dieser  Anleitung 
Warnung! 
Dies ist eine Warnung, die auf Risikosituationen und Gefahren hinweist. 
Eine Missachtung dieser Warnung kann zu lebensbedrohlichen Situationen 
führen. Diese Warnungen sind unbedingt zu beachten! 
Information! 
Dies ist eine Information, die auf bestimmte unbedingt zu beachtende 
Merkmale hinweist. 

 
1.3 Sicherheitshinweise 
Jede Inbetriebnahme und Handhabung des Gerätes setzt die genaue Kenntnis und 
Beachtung dieser Betriebsanleitung voraus. Das Gerät ist nur für die beschriebene 
Verwendung bestimmt. 
Sämtliche Service- und Reparaturarbeiten sind aussc hließlich 
autorisiertem Fachpersonal vorbehalten. 
Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit der richtige n Netzspannung 
betrieben wird. 
 
 
1.4 Haftung für Funktion und Schäden 
Die Haftung für die Funktion des Gerätes geht in jedem Fall auf den Eigentümer oder 
Betreiber über, soweit das Gerät von Personen, die nicht einem autorisierten 
Fachbetrieb angehören, unsachgemäß gewartet, instandgesetzt oder verändert wird 
oder wenn eine Handhabung erfolgt, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung 
entspricht. 
Das Gerät muss gemäß dieser Betriebsanleitung gewartet und betrieben werden. Für 
Schäden, die durch Nichtbeachtung der vorstehenden Hinweise eintreten, haftet die 
Wassermann Dental-Maschinen GmbH nicht. 
Gewährleistungs- und Haftungsbedingungen der Verkaufs- und Lieferbedingungen der 
Wassermann Dental-Maschinen GmbH werden durch vorstehende Hinweise nicht 
erweitert. 

 
 
Die Produkthaftung erlischt bei Veränderungen durch  andere und 
Einbau von bauartfremden Teilen. Im Ersatz nur Orig inal- 
WASSERMANN-Teile verwenden. 



1.5 Zugelassene Bediener 
Der Betreiber des Gerätes muss dem Bediener die Betriebsanleitung zugänglich 
machen und sich vergewissern, dass der Bediener sie gelesen und verstanden hat. Erst 
dann darf der Bediener das Gerät in Betrieb nehmen. 
Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Betriebsanle itung jederzeit 
zugänglich ist, gelesen und verstanden wird. 
 

 
Technische Daten 
Spannung 230 V / 50 Hz 
Stromaufnahme 2,0 A 
Leistung 105 W, 0,5 A 
Gewicht 17 kg 
Saugleistung 360 m³/h – freiblasend- 
Breite 455 mm 
Tiefe 500 mm 
Höhe 185 mm 

 
 
Der Geräuschemissionswert der Absaugschubladen lieg t bei � 70db(A). 
Technische Änderungen vorbehalten. 

 
 
 


