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' MERCK
Sicherheitsdatenblatt '

GemiP EG-Richtlinie 91/155/E§V(}

Stand vom: 02.02.2005
. Ersetze Ausgabe vom: 28.06.2002
1. Stoff-/ Zubereitungs- und F}im:lenhezeichnung
Bezeichnung des Stoffes odar!,der Zubereitung
Artikelnummer; 8062153
Artikelbezeichoung: I-Bml?nnnphthaﬁn zur Synthese
Verwendung des Stoffes/der 'l:ifubereifung
Synthésechemikalie
Firmenbezeichnung
Firma; ‘ Merck Schuchardt OHG * D-85662 Hohenbrunn ™ Tel: +45 §102'802-C
Notrufnummer; {+49 (0)615 L/722440 * Telefax: +49 (0)6151/72-7780
2. Zusammensetzung / Angabin zu Bestandteilen
Synonyme i i
et-Naphthylbromid ;
CAS-Nx.; 50-119 |
M: 207,08 gt'mol EG-Numimer: 201-965-2
Summenformel: CpH7Bi
(Hill :

1
i

!

3. Mbgliche Gefahren
Gesundheitsschiidlich beim Verkchlucken. Reizt dic Augen.
{ = —

4. Erste-Hilfe-MaPnahmen :

Nach Einatmen: Frischluft, |

Nach Hautkontakt: Mit reichlich Wasser abwaschen, Kontaminierte Kleidung entfernen,
Nach Augenkonigkt: Mit reldhlich Wasser bei gedffnetom Lidspalt aussplilen, Augenarat
hinzuziehen, ]

Nach Verschlucken: Sofort viel!Wasser trinken lassen, Arzt hinguziehen,

1
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Merck Sicherheitsdaténblatt
Gemif EG-Richtlinie 91/1 SS/EW G

Artikelnummer: 806210
Artikelbezeichnung: 1-Brofanaphthalin zur $ynthese

\
H

5. Mafnahmen zur Brandbek%mpfung

Geeignete Loschmirtel: :
Wasser, COg, Schavm, Pulver.
Besondere Gefahren:

Brennbar, Im Brandfall Entstehung gefibrlicher Brandgase oder DDdmpfe méglich. Bei Erwdrmung sind
explosionsfibige Gemische mit Q,uft méglich. [m Brandfall kann entstehen: Bromwasserstoff,

Speziclle Schutzaustiistung bei dcr Brandbekimpfong:

Avufenthalt im Gefabrenbereich fur mit umlufiumabhingigem Atemschutzgerit. Hautkontakt durch Einha’ten
eines Sicherheitsabstandes oder {lragen gesigneter Schutzkleidung vermeiden.

Sonstige Hinweise:
Entweichende Dimpfe mit Wasder niederschlagen. Eindringen von Léschwasser in Obetflichengewisser
oder Grundwasser vermeiden. .

i

6. Mapnahmen bei uubeabsicl%tigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen: i
Substanzkontakt vermeiden, Déh?npfclAcrosolc nicht einatmen. In geschlossenen Riumen fitr Frigchluft
sorgen. !

!:
Umweltschutzmafnahmen:

i

Nicht in Kanalisation gelangen lissen.

Verfahren zur Reinigung / Aufnihme:
Mit flilssigkeitsbindendern Matekial, z.B, Chemizorb® aufnelmen, Der Entsorgung zufilhren.
Nachreinigen. !

1
7. Handhabung und Lngzruné
Handhabung: ;

Keine weiteren Anforderuugen,

Lagerung:

Dicht verschlossen, Bei +15°C bjs +25°C.
H

§  Expositionshegrenzung und' persiinliche Schuizavsriistungen

Persinliche Schutzamnlvzun&:

Kérperschutzmittel sind in ibrér Ausfhrung in Abhingigkeit von Gefabrstoffkonzentration
und -mienge  arbeits Intzs.e.girﬁach auszuwlhlen, Die Chemikalisnbestindigkeit der
Schutzmittel sollte mit deren Lidferanten abgeldirt werden.

Atemschutz: {erforderlich bet Auftreten von Dimpfen/Acrosolen.
Aungenschutz: ierforderlich
H
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Merck Sicherheitsdatenblatt
Gemap EG-Richtlinie 91/155/EWG

Artikelnummer: 806213:'
Artikelbezeichnung: L-qumaphthnﬁn zur Synthese

Handschutz: iBei Vollkontakt:

*  Handschuhmaterial: WViton

, Behichtsttirke: 070 mm

! Durchbruchzeit: > 480 Min,

{Bei Spritzkontakt:

i Handschuhmaterial: Nitrilkentschuk
Schichtstirke: 040 mm
Durchbruchzeit; » 30 Min.

iDie einzvseizenden Schuzhandschuhe missen den Spezifikationen der
'BG-Richtlinie §9/686/BWG und der sich daraus ergebenden Norm EN374
{geniigen, beispieisweise KCL 890 Vitoject® (Vollkontakt), 730 Camattil®
~Velpurs (Spritzkontakt). Die ohen genannten Durchbruchszeiten wurden
imit Materialproben der empfohlenen Handschuhtypen in Labormessungen von
{KCL nach 74 ermittelt,

‘Diese Empfehlung gilt nur fir das im Sicherheitsdatenblatt genannie
{Pradukt, das von uns geliefert wird und den von uns angegebenen
Verwendungszweck, Bei der Lésung in oder bei der Vermischung mit
randeren Substanzen und bei von der EN374 abweichenden BedinF.ungw.
imiussen Sie sich an den Licferanten von CE-genehmigten Flandsclhuhen
wenden (2.B. KCL GmbH, D-36124 Bichenzell, Internet: www.kcl.de),

I

Angaben zur Arheitshygiene: |
Kontaminjerte Kleidung sofort iwechseln. Vorbeugander Mautschutz. Nach Arbeitsende Héinde und
CGesicht wasghen, j

9. Physikalische und chenﬁsch}.- Eigenschaften

Form: iflussig/olig
Farbe: igelblich
Geruch: 'stechend
pH-Wert nicht veriligbar
Schmelgemperatur i 0-6 '
Siedetemperatur (1013 hPa) 281 e
Ziindtemperatur nichi verfiighar
Flammpunkt ; 67 ¢ c.c.
Explosionsgrenzen untere | nicht verfiighar
obere : nicht verflighar
Dampfdmck 130 °C) 0013 hPe
Relative Dampfdichte 7
Dichte (20 "0 1.48 glomd
Luslichkeit in
Wasser i(20°0) Fast unlisslich
Log P(o/w) ' 4.35
i
i: —_———rrr—————— s T e
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Merck Sicherheitsdaﬂenblatt
Gemsp EG-Richtlinie 91/155/EWG

ArtikeInurnmer: 8062L0
Artikelbezeichnung: 1-Brdmnaphthalin zur Synthese

10. Stabilitiit und Reaktivitht :
Zu vermeidende Bedingungeiz
Starke Erhitzung (Zersetzung). :
Zu vermaidende Stoffe .
Oxidationsmittel, $turen. _
Gefiihrliche Zerseszungsprodukee
bei Brand: siehe Kapitel 5.
Weitere Angaben
Hehtermpfindlich,

11. Angaben zov Toxikologie
Akute Toxigirdt :

LDsp (oral. Ratte): 810 mg/ke, !
Weitere toxikologische Hz‘nwd:'t'se

Nach Augenkontakt: Reizungen|
Nach Verschiucken; Eine Beschbeibung von toxischen Symptomen liegt uns nicht vor.

Weitere Angaben

Weitere gefihriiche Eigenschaftin kinnen nicht avsgeschlossen werden.
Das Produkt ist mit der boi Cherhikalien iiblichen Vorsicht zu handhaben.

12. Angaben zur Okologie

Verhalten in Umwcltkarngnrtim&mm:
Vaneilung: log P(o/w); 4,35, il
Ein nepnenswertes Eioakkmuuli_monsmtentinl ist zu erwarten (log Po/w) »3),

Okotoxische Wirkungen:
Quantitative Daten zur Skolagiéchen Wirkung dieses Produkts liegen uns nichg vor,

Weitere Angaben zur Okologic: ;
Nicht in Gewlisser, Abwasser odpr Erdreich gelangen Jassenl

13. Hinweise zur Entsorgung

Produk;

Chemikalien miissen unter Beacl%:tu.ng der jeweiligen nationalen Vorschrifien entsorgt werden, Unter
www retrologistik.de finden Sic linder- upd st spezifische Hinweise sowie Ansprechpartner.
Verpackung: :

Verpackungen von Merck-Produkien miissen lénderapezifisch unter Bcachtunﬁ(der cweiligen Vorschriften
entsorgt oder Ricknahmesysteimdn tberlassen werden. Unter www.retrologistik.de 'f’indcn ie spozielle
Hinweise fur die jewsiligen nationalen Gagebenheiten sowie Ansprechpartner,
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Merck Sicherheitsdat'fsnblatt

Gem#B EG-Richulinie 91/155/EWG

806210

Artikelnummer:
Artikelbezeichnung: 1-Bromnaphthalin zur Synthese
14. Angaben zum Transport ’
Den Versandvorschriften nicht kmterstellt.
15, Vorschriften ;
)
Kennzeichnung nach EG-Richrlinien
Symbole: { Xn Gesundheitsschidlich
R-Siitze: 12236 gesundheitsschhdlich beim Verschlucken. Reizt die
. ugen.
S-Stitze; i 24 Berilhrung mit der Haut vermeiden,
Reduzierte Kennzeichnung( ! !}?99/45/EG,Arr.,l 0,4)
Symbole: i Xn Gesundheitsschidlich
R-Shitze: l 22 Gesundheitsschadlich beim Verschlucken
8-Slitze: Al
Deursche Vorschriften
Wassergefihrdungsklasse 2 (wassergefihrdend) VwVYwS Anh, 3
Lagerklasse VCI ;10
Merkblat BG-Chemie | M0O4 Reizende Stoffe/Atzends Stoffe
: M030 Umgang mit Gefahrstotfen
Beschiftigungsbeschrinkungen [fitr Tugendliche nach § 22 JArbSchG beachten!
Beschuftigungsbeschrinkungen if\lr werdende und stillende Muttor nach §§ 4 und 5 MuSchRiV benchien'
1
16. Sonstige Angaben ;
Arderungsgrund '

Kapitel 13: Durch Moubew
Kapite] 4: Erste-Filfe-MaPnahrnijen.
Kapitel 11: Angaben zur Toxikdlogie.

Allgemeine Uberarbeitung, |
Auskunfigebender Bereich:

HSSE-C/CI * Tel: +49 (0)6151/722775 * Fax; +49 (0)6151/726433 * e-mail:prodsafe @merck.de

'11‘2%; Kennzeichnung als Gefahrstoff.

Diz Angaben stilize t sich auf den hou%m Srand unserer Kenwuenisse und dignen daci,

das Produfa im Hinllick e

die zu treffunden Sicherheitsvorkehrungen zu heschraiben.

Sie stellen ketne Zudicherung von Eigenschafien des beschrisbenon Produizs dar,

!
i
H

1}
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