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| 1. Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung

Stoffqruppenrelevante Eigenschaften:
Alkohole
GLYCOL

Verwendung des Stoffes / der Zubereitung:

Flussmittel zum Loten von Edelmetall-Legierungen sowie Edelmetall an Nicht-Edelmetall-Legierungen.

Empfohlene Einschriankung(en) der Anwendung:

Keine weiteren Angaben.

| 2. Gefahrenpiktogramme

Einstufung / Kennzeichnung:

Siehe anliegende Sicherheitsdatenblatter und/oder Gebrauchsanweisung.
Entz. FI. 2 Akut Tox. 4 Hautatz. 1B Augenschéad. 1
T - Giftig; C - Atzend

| 3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung (Zubereitung):
Komplexes Kalium-Hxdroxo-Fluoroborat.

Inhaltsstoff (Bezeichnung):

>10 %

- 107-21-1 Ethandiol (vgl. Glykol); GLYCOL
1-10%

- 7789-29-9 Kaliumhydrogendifluorid

| 4. Erscheinungsbild

Aggregatzustand: Paste

Farbe: weild

Geruch: geruchlos

Verpackungsart: 80 g

Physikalische und chemische Eigenschaften
Werte:

bei °C:

Keine weiteren Angaben erforderlich. -

| 5. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz:

Wenn eine lokale Absaugung nicht moglich oder unzureichend ist, muss der gesamte Arbeitsbereich ausreichend

technisch bellftet werden.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Okologische und dkotoxikologische Untersuchungen (iber das Produkt liegen nicht vor.

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Toxikologische Angaben :
Keine weiteren Angaben.
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| 6. Ergénzende Kennzeichnungselemente fiir bestimmte Stoffe oder Gemische

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).
T - Giftig; C - Atzend

Wassergefahrdungsklasse:
WGK-Selbsteinstufung 342

Abfallbezeichnung:

ABFALLE AUS ANORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfille aus HZVA von Salzen, Salzlésungen und
Metalloxiden

Unter Beachtung der behérdlichen Bestimmungen beseitigen.
Ubergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

| 7. Klassifizierungssystem

Die Klassifizierung entspricht dem Abnahmepriifzeugnis 3.1B nach EN10204 und wird erganzt durch Angaben aus
der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

Qualititssicherung:
Keine weiteren Angaben.

| 8. Sonstige Angaben

Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
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