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ABSCHNITT 1: Einzelheiten zum Lieferanten, der das Technisches Datenblatt bereitstellt

Vaselinespray 88063

ABSCHNITT 2: Bezeichnung des Stoffes oder des Gemischs

2.1 Stoffgruppenrelevante Eigenschaften

Kohlenwasserstoffe, gesä. / BUTANE

PROPANE

C9-10 AROMATIC HYDROCARBONS

2.2 Relevante identifizierte Verwendungen

Gleitmittel, Schmierstoffe und Kriechmittel 

Nur für industrielle und gewerbliche Verwendung.

2.3 Empfohlene Einschränkung(en) der Anwendung:

Nur für industrielle und gewerbliche Verwendung.

2.4 Verwendung des Stoffes/ der Zubereitung

Gleitmittel, Schmierstoffe und Kriechmittel Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel

ABSCHNITT 3: Einstufung des Stoffs oder Gemischs

3.1 Einstufung / Kennzeichnung:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen eingestuft und gekennzeichnet.  Vorsicht! Behälter 

steht unter Druck. 

Das Produkt wirkt betäubend.

3.2 Kennzeichnungselemente

Gefahr

Flamme; Ausrufezeichen; Umwelt 

H220-H222-H229-H225-H336-H304-H411

3.3 Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

Aerosol 1 STOT einm. 3 Aqu. chron. 2

ABSCHNITT 4: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

4.1 Chemische Charakterisierung (Zubereitung):

Siehe anliegende Sicherheitsdatenblätter und/oder Gebrauchsanweisung.

4.2  Zusätzliche Hinweise

Keine Angaben.

ABSCHNITT 5: Erscheinungsbild

Aggregatzustand: Spray

Farbe: weiß

Geruch: nach Lösemitteln

Verpackungsart: 200 mL

5.1 Physikalische und chemische Eigenschaften

Einheit:Werte:Bezeichnung:

g/cm³0,73Dichte

ca. 53°CErstarrungspunkt

ABSCHNITT 6: Begrenzung und Überwachung der Exposition

6.1 Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz

 Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. 

Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

6.2 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen. 

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  keine
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6.3 Toxikologische Angaben

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ABSCHNITT 7: Ergänzende Kennzeichnungselemente für bestimmte Stoffe oder Gemische

7.1 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Keine Daten verfügbar.  

Augenschutz benutzen, Handschutz benutzen

7.2 Wassergefährdungsklasse (WGK)

stark wassergefährdend   gemäß VwVwS Anhang 3

7.3 Lagerklasse

2B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge)

7.4 Transportgefahrenklassen

UN-Nummer 1950  / / Klasse(n)  2

Verpackungsgruppe - / Begrenzte Menge (LQ) 1 L

7.5 Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV

ABFÄLLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFÜHRT SIND; Gase in Druckbehältern und gebrauchte 

Chemikalien; gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen); gefährlicher Abfall

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 

Verpackungen aus Glas VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND 

SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle); 

Verpackungen aus Metall

ABSCHNITT 8: Klassifizierungssystem

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch 

Firmenangaben.

8.1 Qualitätssicherung:

keine

ABSCHNITT 9: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von 

Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Piktogramme zur Produkterläuterung:

Handschutz

Lagertemperatur

Vor Feuchtigkeit schützenVor Sonnenbestrahlung schützen

Haltbarkeitsdatum beachten

D - DE überarbeitet am 17.05.2019Revisions-Nr.: 5,0


