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Bearbeitet am: 29.07.10ab

1. PRODUKT-TYPEN

Handelsname: Nussgranulate impragniert zum Vor- und End-Polieren
Artikelnummern: H1/030, H1/050, H1/100, H1/200,
H1/300, H1/400, H1/500

2. PRODUKTBESCHREIBUNG

Diverse Nussgranulate aus gemahlenen und gereinigten Walnusskernen impragniert zur
Polierbearbeitung von div. Metallteilen. Generelle Anwendung immer in Verbindung mit
einem Poliermittel.

3. PRODUKTEIGENSCHAFT

Arbeits- und Puffermedium mit spezieller Impragnierung
hohe Glattungseigenschaften

nur leicht abrassiv

fur unterschiedliche Metalle geeignet

4. ANWENDUNGSBEREICH

Zur maschinellen Bearbeitung von div. Metallteilen im Trockensystem, in Trommeln,
Fliehkraftanlagen und &hnlichen Maschinen. Weitere Anwendungs- und Handhabungs-
Informationen kénnen Sie aus unserem Merkblatt ,Produkt-Info* ersehen.

5. LIEFERFORM
Zustand: granulatférmig
Farbe: braunlich

Verpackung: diverse

6. HALTBARKEIT

verschlossen ca. 12 Monate bei normaler Raumtemperatur von ca. 15 — 20 °C.
evt. etwas zu trocken gewordenes Granulat kdnnen Sie durch Zusatz eines Haftdls
wieder auffrischen.

7. CHEMISCH / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

a) Geruch: spezifisch

b) Zustandsanderung:
Schmelzbereich: entfallt
Flammpunkt: > 100° Celsius
Zindtemperatur: > 250° Celsius
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Explosionsgefahr: Produkt(e) sind nicht feuer-
explosionsgefahrlich

Dichte: ca.0,95-1g/ccm

Hérte nach Mohs: ca. 2,5

Schiittgewicht (spez.): ca. 700 — 750 gr./It.

Léslichkeit in Wasser: teilweise I6slich

ph Wert: ca.6—-7

8. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Diese Produktmischungen sind nicht klassifiziert und nicht kennzeichnungspflichtig nach EG-
Transportrichtlinien. Nach uns vorliegenden Unterlagen sowie obigen Angaben sind diese
Produkte kein Gefahrgut im Sinne der uns bekannten Transportvorschriften fir Land/See- und
Lufttransport.

ADR/RID, GGVS/GGVE, ADN/ADNR, IMDG/GGVSee, ICAO/IATA-DGR

9. ETIKETTIERUNG

a) Kennzeichnung nach EG-Richtlinien / GefStoffV: nicht kennzeichnungspflichtig.
Gefahrbezeichnung: keine.

R-Satze: entfallt
S-Satze: entfallt

b) Nationale Vorschriften:

Klassifizierung nach VbF: nicht klassifiziert und nicht kennzeichnungspflichtig

Wassergefdhrdungsklasse: WGK 2 (wassergeféahrdend) Selbsteinstufung

10. SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

Laut unsere div. Angaben und Empfehlungen sind die beim Umgang mit Chemikalien
Ublichen VorsichtsmaBnahmen bei der Handhabung in Eigenverantwortung immer zu
beachten!

Die vorstehenden Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und
sind nur flr die obigen Produkttypen und den von uns dafir angegebenen Einsatzbereich
bestimmt. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar und begriinden kein
vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen, sowie die
regelmaBige Unterweisungspflicht der jeweiligen Anwender, sind vom Empfénger
unserer Produkte in eigener Verantwortung immer zu beachten. Es wird keine Gewahr
far Fehlerlosigkeit und Vollstandigkeit gegeben.

Dieses Technische Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Exemplare.
Frihere Ausgaben werden hiermit unguiltig.
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